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1 ojeto y canpo de aplicaci én

Esta norma establece |as caracteristicas que deben cunplir y |os ensayos
gue deben satisfacer los interruptores de control de potencia denom nados

ICP-Mde 1,5 a 63 A de intensidad nominal y para una frecuencia de 50 Hz.

2 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificaci6n de el enentos y productos tipificados.

UNE 20 317: Interruptores autonaticos magnetotérnicos, para control de po-
tencia de 1,5 a 63 A

EN 60 715: Dinensiones de |a aparanenta de baja tensién. Montaje normali-
zado sobre carriles para soportes necani cos de dispositivos el éctricos en

i nstal aci ones de apar anent a.
3 Definiciodn

El interruptor de control de potencia (ICP-M es un aparato necanico de
conexi 6n destinado a cerrar y a abrir un circuito por funcionamento ma-
nual, y a abrir el circuito por funcionaniento automati co cuando |a inten-

si dad excede de un val or predetermn nado.

4 El enentos nornalizados. Designaci 6n, denomi naci én y cddi go

Los el enentos nornualizados son | os indicados en |a tabla 1.

Tabla 1

El enent os nor mal i zados

I nterruptores unipol ares Interruptores tripol ares

Desi gnaci 6n 'IAn Cédi go Desi gnaci 6n L\n Cbdi go

ICP-M 1,5-1-D 1,5 7621200
' : ICP-M 1,5-3-D 1,5 7621268

ICP-M 3-1-D 3 7621201
ICP-M 3-3-D 3 7621269

ICP-M 3,5-1-D 3,5 7621202
ICP-M 5-3-D 5 7621271

ICP-M 5-1-D 5 7621203
ICP-M 7,5-3-D 7,5 7621272

ICP-M 7,5-1-D 7,5 7621204
ICP-M 10-3-D 10 7621273

ICP-M 10-1-D 10 7621205
ICP-M 15-3-D 15 7621274

ICP-M 15-1-D 15 7621206
ICP-M 20-3-D 20 7621275

ICP-M 20-1-D 20 7621207
ICP-M 25-3-D 25 7621276

ICP-M 25-1-D 25 7621208
ICP-M 30-3-D 30 7621277

ICP-M 30-1-D 30 7621209
ICP-M 35-3-D 35 7621278

ICP-M 35-1-D 35 7621210
|CP-M 40-3-D 40 7621279

ICP-M 40-1-D 40 7621211
|CP-M 45-3-D 45 7621280

ICP-M 45-1-D 45 7621212
ICP-M 50-3-D 50 7621281
ICP-M 50-1-D 50 7621213 |CP-M 63-3-D 63 7621282

|CP-M 63-1-D 63 7621214
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Significado de | as siglas que componen | a designaci én

- ICP-M Interruptor de control de potencia con reenganche manual

- 1,5..... 63: Intensidad nom nal en A

1/3: Unipolar o tripolar.

- D Sujecion para perfil EN 60 715, 35 x 7, 5.

Ej enpl o de denomi naci én

Interruptor de control de potencia ICP-M1,5-1-D NI 76.21.02.

5 Caracteristicas

Los I CP-M responderan a | o establecido al respecto en la norma UNE 20 317

y conpl enentarianente a | o que a continuaci 6n se indica.

5.1 Tensi 6n asi gnada

La tensi 6n asignada correspondera a una de |as indicadas a continuaci 6n

- Interruptores unipolares: 230 / 400 V.

- Interruptores tripolares: 400 V.

5.2 Intensidad asi gnada

La intensidad asignada, expresada en anperios, corresponderd a uno de |os

val ores si gui entes:
1, 5-3-3,5-5-7,5-10- 15- 20- 25- 30- 35- 40-45-50 y 63.
5.3 Poder de cortocircuito asignado
El poder de cortocircuito asignado sera, cono mnino, de 4.500 A

5.4 Caracteristicas de desconexi 6n

Las caracteristicas de desconexion de los interruptores deben garantizar

un funcionaniento sin aperturas intenpestivas

En la tabla 2 se indican |as intensidades convencional es de desconexi 6n y

no desconexi on.



Tabla 2

NI 76.21.02 03-11

I nt ensi dades convenci onal es de desconexi 6n y no desconexi 6n

Intensidad nominal In |Intensidad convencional |Intensidad convenci onal
de no desconexi 6n de desconexi 6n

I'n Int 01,1 In It 01,5 In
A A A

1,5 1,6 2,35

3 3,3 4, 65

3,5 3,8 5,43

5 55 7,75

7,5 8,2 11, 63

10 11 15, 50

15 16,5 22,50

20 22 30, 00

25 27,5 37,50

30 33 45, 00

35 38,5 52,50

40 44 50, 00

45 49,5 67, 50

50 55 75, 00

63 69, 3 94, 50

5.5 Dinensi ones

Los interruptores deberan atenerse a |las di nensiones que se indican en |la

figura 1 y tabla 3.

Nota: ElI perfil

|

E Perfil

simétrico

simétrico 35 x 7,5 se especifica en la norma EN 60 175

>

m

- A

B
C -

Fig. 1. Vista de

| |

i nterruptor.
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Tabla 3
D nensi ones del interruptor (nmm.
Ti po de A B C D E H
interruptor | Maxino | M ninp Maxi nmo +0,5 Maxi nmo (Anchur a)
Uni pol ar 44 52 92,5 45 55 17,57 109
Tri pol ar 44 52 92,5 45 55 52 57 1O

5.6 Bornes

Los bornes estaran previstos, para permtir |a conexid6n de conductores de

cobre de | as siguientes secciones:

- Hasta 50 A.: seccio6n de 6 a 16 nmnf

- 63 A : seccion de 10 a 25 mnf

6 Marcas

Los interruptores deberan estar narcados de fornma | egible e indeleble con

I as i ndi caci ones si gui entes:

- La denom naci 6n | CP-M

- La intensidad nominal, en anperios

- La tensi 6n nominal en voltios

- Bl sinbolo de corriente alterna (0

- El poder de cortocircuito nonminal, en amperios
- El nonmbre del fabricante o la marca de fabrica
- La referencia del tipo, del fabricante

- Referencia reglanentaria justificativa de |la aprobacién del tipo

de aparato
- El ndnero de orden de fabricacién del |ICP

- Fecha de fabricaci 6n: semana y afio

7 Ensayos

7.1 Ensayos de tipo

Los ensayos de tipo seran |os indicados en el Anexo A de la nornma UNE 20 317
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Se nodifica el priner parrafo del apartado A 1.7 de la norma UNE 20 317,

de acuerdo con | o siguiente:

Cuando una serie de ICP-M del msno disefio basico y de diferente nanmero de
pol os se soneta simnultéaneanente a | os ensayos de tipo, el nuanero de nuestras
podré reducirse de acuerdo con la tabla 4, en vez de con la tabla 15 de |la
UNE 20 317, aunque siguiendo los criterios indicados en la citada tabla 15

para el nunero de fallos adnitidos y para |la repeticion de | os ensayos.

Se considera que los ICP-Mtienen el nisnp disefio basi co cuando cunplen | o
i ndi cado en el apartado A 1.7 de |la norma UNE 20 317.

Tabl a 4

Reducci 6n del nuanmero de nuestras

Secudeenm a Nimero de nuestras en funcién del ninero de pol os (1)
ensayos Un polo (2) Tres pol os
A 1 Intensidad nom nal méxi ma 1 Intensidad nom nal méxi ma
B 3 Intensidad nomi nal maxi ma 3 Intensidad nomi nal maxi ma
C 3 Intensidad nom nal maxi ma 3 Intensidad nom nal maxi ma
D 3 Intensidad nomi nal maxi ma 3 Intensidad nomi nal maxi ma
Sél o
capitul os 1 del resto de intensidades nomi nal es
16, 17 y 19
3 Intensidad nomi nal méaxi ma ) . .
E 3 Intensidad nom nal maxi ma 3 Intens!dad nonynal maxi ma
. . o 3 Intensidad nom nal maxi ma
3 I ntensidad nom nal maxi ma

(1) Si debe repetirse un ensayo conp consecuencia de |a existencia de un fallo adm sible se-
gun la tabla 15 de la norma UNE 20 317, se utilizara un nuevo |lote de nuestras para e
ensayo en cuestion. En el ensayo que se repita no se admtira ningin otro fallo

(2) Si solamente se ensayan interruptores nultipolares, esta columa debe aplicarse al lote
de nuestras que tenga el nmenor nunmero de polos, en vez de |a columa apropi ada

7.2 Ensayo de narcas

Se conprobara que las inscripciones correspondan a |lo especificado en el

capitulo 6 de esta norna.

El narcado debe ser féacilnente |egible y duradero.

La verificaci 6n del marcado se realizara por exanen y frotando manual nente
durante 15 s |las narcas con un pafio enpapado de agua y segui danente duran-

te otros 15 s con un pafio enpapado en di sol vente

El narcado por nol deo presi 6n o grabado no esta sujeto a este ensayo.

Después de este ensayo el narcado debe ser legible y las etiquetas (si |as

hubi ese), no estaran arrugadas ni deberan poderse quitar con facilidad,
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sino que deberdan ronperse en pedazos pequefos, cuando se intente despegar-

| as.

Not a. - Este disolvente se define conp disolvente alifatico hexano con un contenido
maxi no de hidrocarburos aronmaticos del 0,1% en volunen, un indice de kauri butanol
de 29, una tenperatura inicial de ebullicidon de 65°C, una tenperatura de ebulli-

cion final de 69°C y un peso especifico de 0,68 kg/l.

8 Calificacion y recepcion

8.1 Calificacién

Con caréacter general, la inclusidn de suninistradores y productos se rea-
lizard de acuerdo con |lo establecido en Ia norma NI 00.08.00 “Calificacién

de sum ni stradores y productos tipificados”

La calificacién incluird la realizaci 6n de | os ensayos indicados en el ca-

pitulo 7 de esta norna.

| berdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados pre-
vianente por el fabricante o en |os procesos de obtenci 6n de narca de ca-
l'i dad.

Después del proceso de calificacién, se elaborara para cada fabricante y

nodel o un anexo de gesti6n de calidad a realizar por |berdrola.

8.2 Recepci 6n

Los criterios de recepci 6n podran variar a juicio de |berdrola, en funcién
del Sistenmm de Calidad inplantado en fabrica y de la relacién Iberdrola -
sum ni strador en o que respecta a este producto (experiencia acunul ada

cal idad concertada, etc.)

En principio se seguird lo indicado en el capitulo 22 y el anexo A de la
norma UNE 20 317.



