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LA CUENCA DEL ZUJAR

El Zujar es un afluente del Guadiana por su margen izquierda, de 214 km. de
recorrido. Nace en las faldas de la Calaveruela, Badajoz, a 677 m. de altitud. El tramo
alto discurre en direccioén Sur a través de Sierra Morena, cortando perpendicularmente
la estructura herciniana por epigénesis. Por la derecha sus afluentes més importantes son
el Guadamatilla y el Guadalmez, que recogen las aguas del valle de Alcudia y del sector
de Almadén. Por la izquierda varios arroyos le aportan las aguas del Pedroso. Una vez
abandonada Sierra Morena discurre en direccion SO-NE hasta alcanzar el embalse del
Zujar (723 millones de m®). Su caudal, medido en Puebla de Alcocer, es de 10,5 m*/s y
la superficie de su cuenca ocupa 7662 m*. Hace frontera entre las provincias de Cérdoba
y Badajoz a lo largo de los términos municipales de Fuenteovejuna, Los Blazquez,
Valsequillo, Hinojosa del Duque, Belalcazar y El Viso.

En la cuenca del Zujar se han catalogado diez molinos harineros situados en el
arroyo Malagén (T. M. de Belalcazar) y en los rios Zajar (T. M. de Belalcazar) y
Guadamatilla (T. M. de El Viso). En el cauce del arroyo Malagén se conservan 6 de
estos inmuebles, escalonados desde el entorno del castillo de Belalcazar (donde
confluyen los arroyos Caganchas y de la Jarilla para formar el Malagdén) hasta la
desembocadura en el Zujar; en el tramo del Zujar que discurre por el término de
Belalcazar, 3 inmuebles; y en el del Guadamatilla, en término de El Viso, uno maés.

JUNIO 2008

LOS MOLINOS DEL ARROYO MALAGON

En el caso del arroyo Malagon, los molinos se ubican tanto en la orilla derecha
como izquierda del cauce que, al trazar pronunciados meandros, hace que los molinos
queden ubicados tanto al norte como al sur, este u oeste, del cauce fluvial. Se trata de 6
inmuebles que reciben los nombres de Molino de Camilo, Toledano, Redondo,
Malagén, la Salud y Malote. Rasgo fundamental de este conjunto de molinos del
Malagdn es que todos ellos son conocidos por el nombre de sus propietarios, en algunos
casos de sus ultimos duefios (Camilo, Malote) y en otros por el de los propietarios
actuales (Toledano), de forma que la identificacidén historica de dichos inmuebles es
dificil. De hecho, el Catastro de Ensenada menciona en 1753 dos molinos establecidos
en el arroyo Malagén (molino de Ana Brava y molino de Rafael Negrillo) que
ignoramos a cudles de los hoy existentes podrian corresponder.
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Molinos del arroyo Malagon en término de Belalcazar: 1. Camilo; 2. Toledano, 3.
Malagon; 4. Redondo; 5. Salud; 6. Malote.
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El primer molino que hemos documentado en este arroyo se encuentra situado
en el entorno inmediato de la propia localidad de Belalcazar, en la ladera occidental del
castillo de la poblacion, mientras que el ultimo esta situado un par de kilometros antes
de la desembocadura del Malagén en el Zujar. Estan dispuestos a 500-1000 metros de
distancia uno de otro y cada uno de ellos situado 10 metros de altitud por debajo del
anterior. El primero se sitia en el todavia llamado arroyo Caganchas, que rodea el
castillo, y los cinco restantes en la vega del propiamente llamado arroyo Malagoén, que
se extienda por la parte septentrional del t¢rmino de Belalcéazar.

La existencia de molinos hidraulicos en el Malagéon estd documentada desde el
siglo XVIII por el Catastro de Ensenada; y ya en el siglo XVI se cita un molino situado
junto al castillo de la poblaciéon, que muy posiblemente corresponda al actual de
Camilo. De forma que podemos asegurar la antigiiedad del sistema, puesto que el uso de
la energia hidraulica en estos cauces fluviales se ha venido manteniendo, practicamente
en los mismos términos, desde época medieval hasta mediados del siglo XX.

El sistema del arroyo Malagén se basa en el uso de presas o azudas de
derivacion, ubicadas en el cauce del arroyo, y del correspondiente caz o acequia
encargado de llevar el agua a cada molino; en este caso, muchos de los caces no fueron
utilizados para el riego de las huertas y no disponen de compuertas o boqueras de riego,
aunque el que abastecia al molino de Toledano si dispone de ellas. Las presas consisten
en obras de mamposteria; todas ellas estan provistas de perfil y rostro recto (parte lateral
y superior rectas) y bastante bien conservadas (Camilo, Redondo, Malagén, Salud,
Malote), salvo en el caso del molino de Toledano, donde la azuda se perdid como
consecuencia de las obras efectuadas hace algun tiempo en la actual carretera de Cabeza
del Buey. Es particularmente notable la del molino de Malagon, que dispone de una
longitud superior a los 50 m. y ha sido restaurada en hormigén hace pocos afos.

Las azudas cortan el rio en sentido oblicuo, para resistir mejor el empuje de la
corriente, embocando las aguas hacia la entrada del caz situado en la correspondiente
margen. Algunas de estas entradas en los caces estdn muy bien conservadas, como la
que ha podido ser documentada en el molino de la Salud, y combinan la compuerta de
entrada del agua en el caz con el ladron que pemmite volver al cauce del arroyo el agua
no empleada. Los caces tienen un recorrido bastante prolongado; el mayor de ellos, el
del Malagon, se extiende kilometro y medio, y otros disponen de un recorrido en torno a
los 400-500 m. entre la azuda y el molino. En algunos tramos los caces van excavados
directamente en el terreno, aunque es frecuente que presenten una caja de mamposteria
al menos limitando uno de sus lados, que suele ser el que da a la corriente. El caz suele
seguir las curvas de nivel situadas en las terrazas del arroyo Malagén, de forma que se
ajustan a dicho nivel y mantiene un trazado muy preciso entre la azuda y el molino.

Los caces suelen desembocar en el molino a través de una amplia balsa en la que
se acumula el agua. Dicha balsa aparece en los molinos de Camilo, la Salud (donde son
de planta trapezoidal), Redondo, Malagon y Malote (donde adoptan planta que hemos
denominado “periforme” por la curvatura de sus paredes y su ampliacion en el extremo
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que confronta con las rampas), y si no aparece en el de Toledano es simplemente porque
ha sido rellenada de tierra y se usa hoy como huerto. Se trata de auténticas balsas de
acumulacion de agua, todas las cuales tienen en comun su notable profundidad (en torno
a los 3 m.), de forma que todos estos molinos trabajaron por la presion ejercida por el
agua acumulada o retenida en la balsa, pues el recorrido posterior por las rampas es de
muy corto trayecto y pendiente.

Por lo que respecta al propio inmueble del molino, el primero de ellos, el de
Camilo, estd provisto de una sola piedra, pero el resto cuenta con dos piedras de moler a
fin de garantizar que mientras una pareja de piedras era picada la otra pudiera seguir
funcionando. El sistema de entrada de agua en el molino es siempre el de rampa, no
documentandose el uso de cubos cilindricos verticales ni de otros sistemas. Las entradas
a las rampas (normalmente vanos de seccién cuadrangular y 50-60 cm. de altura por 40-
50 cm. de ancho) estan emplazadas en el fondo la balsa, es decir en la parte inferior del
muro que da al molino, y su conducto es muy corto, de un metro o metro y medio de
longitud, y de escasa pendiente, de forma que practicamente estdn disefiadas para
colocar el saetillo de madera en su interior y nada mas.

Las rampas conducen el agua hasta los rodeznos instalados en los cércavos o
bovedas situadas bajo las piedras de moler. Aunque en el caso del molino de Camilo y
de Malago6n no hayan podido ser documentados (por la vegetacion que cubre el acceso o
por estar colmatado el terreno a su salida) y el de Toledano haya desaparecido, los
restantes inmuebles (Redondo, la Salud y Malote) presentan unos carcavos en muy buen
estado de conservacion; suele tratarse de espacios de planta rectangular, de 2-3 m. de
longitud por 1-2 de anchura, altura reducida (inferior al metro) y cubierta de boveda de
medio canon. El molino de Malote adopta la original solucion de cobijar, bajo un nico
arco de salida, el doble carcavo del molino. E incluso dos de los molinos (Redondo y
Camilo) conservan los rodeznos o parte de ellos colocados in situ.

En cuanto a las salas de molienda, casi siempre consisten en pequefias
construcciones de planta rectangular y pequefio tamafio, donde se sitian las dos piedras
de moler. Es muy habitual que las salas de molienda lleven asociada una nave, por lo
general adosada a uno de los lados menores del propio molino, que sirvié de almacén,
vivienda o panaderia (se conservan hornos de pan en los molinos de la Salud y de
Malote). Varios molinos conservan también in situ las piedras de moler, por lo general
las bajas o soleras, pero en algin caso aparecen también las correderas (como en el caso
de los molinos de Camilo y de la Salud). Todos estos inmuebles subsisten bajo la forma
de edificios arruinados y en total estado de abandono, salvo el molino de Toledano que
ha sido restaurado por su propietario y transformado en casa de campo, perdiendo la
practica totalidad de sus elementos molinares.

En suma, de este conjunto de molinos de Belalcdzar destaca el hecho de que se
hayan conservado sin transformaciones arquitectonicas hasta nuestros dias. Y aunque
presentan un acusado estado de ruina, debido al tiempo que llevan sin funcionar,
conservan en su integridad losrasgos y arquitectura propios de los molinos hidraulicos
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(presas, caces, balsas, rampas, carcavos, salas de molienda y edificios auxiliares),
incluso en algin caso elementos del instrumental, y todo ello los hace particularmente
valiosos, por la facilidad con la que se pueden recuperar y por representar ejemplos
magnificos de la arquitectura tradicional de estos inmuebles.

LOS MOLINOS DEL RiO ZUJAR

Aunque en el rio Zgjar, como en el resto de cursos fluviales documentados, los
molinos se escalonan tanto en la orilla derecha como izquierda del cauce, los que se han
documentado estdn todos situados en la orilla derecha, que es la perteneciente a la
provincia de Cordoba, pues los de la margen izquierda se sitian en la de Badajoz. Se
trata de tres inmuebles incluidos en el término de Belalcazar que reciben los nombres de
Molino de Los Valentines, Tolon y la Culebra. El Catastro de Ensenada menciona en
1753 siete molinos establecidos en el “arroyo de Sujar” en término de Belalcazar
(denominados molinos de Juan Garcia, de Juan Alonso, de Martin Garcia, de Martin
Gomez, de Alonso Mufioz, de Diego de Teba y de Francisco Barata) que ignoramos a
cudles de los tres documentados podrian corresponder.

Molinos del rio Zujar en término de Belalcdzar: 1. Los Valentines;, 2. Tolon,; 3. La
Culebra.
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El sistema de aprovechamiento hidraulico empleados por estos molinos del rio
Zujar es doble. Dos de ellos, el de los Valentines y el de Toloén, no conservan presa o
azuda visible sobre el rio; aprovechan una zona donde se ha formado una barrera
natural, quiza resultado de la desaparicion de la antigua azuda, desde donde arranca un
prolongado caz que bordea la orilla derecha de la corriente y que llega hasta la balsa del
molino. En ambos casos la longitud del caz es extraordinaria y termina en una balsa de
caracteristicas similares a las utilizadas por los molinos del arroyo Malagén. Sin
embargo, el molino de la Culebra carece de caz, pues esta vinculado directamente a una
gran presa de mamposteria que encauza el agua del rio hacia la margen derecha y
acumula dicha agua en la zona de entrada en las rampas del molino, que esta situada en
el extremo meridional de la presa. Esta azuda ofrece un perfil sinuoso, adaptado a las
rocas del lecho del cauce sobre las que se apoya, y una dimensiones colosales para lo
que es habitual en la zona, por lo que parece tratarse de una azuda de mayor antigiiedad
que los caces empleados por los otros molinos.

Los caces de Toléon y de los Valentines estan muy bien conservados y conservan
a lo largo de su recorrido diversas compuertas para regular el paso del agua y ladrones
con los que mantener el caudal en su interior. Ambos tienen un recorrido bastante
prolongado, que alcanza los 700 m. el caso del molino de Tolén y los 1200 el de los
Valentines. En algunos tramos los caces van excavados directamente en el terreno,
aunque es frecuente que presenten una caja de mamposteria al menos limitando uno de
sus lados, que suele ser el que da a la corriente. Como hemos indicado, y como ocurre
en los molinos del arroyo Malagén, los caces suelen seguir las curvas de nivel situadas
en las margenes del rio, de forma que se ajustan a dicho nivel y mantienen un trazado en
paralelo al propio rio entre la azuda y el molino.

Los caces desembocan en los molinos de Tolon y los Valentines a través de una
balsa en la que se acumula el agua. Dicha balsa tiene forma trapezoidal, con ampliacion
en el extremo que confronta con las entradas de las rampas. Se trata de auténticas balsas
de acumulacion de agua, que tienen en comun su notable profundidad (mucho mayor en
el caso de los Valentines), de forma que todos estos molinos trabajaron por la presion
ejercida por el agua acumulada o retenida en la balsa, pues el recorrido posterior por las
rampas es de muy corto trayecto y pendiente.

Elsistema de entrada de agua en los tres molinos del Zajar es el de rampa; en el
de Toldén las rampas estdn situadas en el interior de unos cubos cilindricos de
mamposteria que ofrecen al exterior un aspecto similar al de los molinos de cubo, pero
por su interior discurren rampas, no paredes verticales, de forma que su imagen externa
no modifica el sistema de entrada del agua, que es comun con los otros dos inmuebles.
Las entradas a las rampas estan formadas por vanos de seccion cuadrangular, de 50-60
cm. de altura por 40-50 cm. de ancho en Toldn y los Valentines (muy similares a las
documentadas en el arroyo Malagon), pero mayores en el caso de la Culebra. Estan
emplazadas en el fondo la balsa, es decir en la parte inferior del muro que da al molino,
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y su conducto es muy corto, de un metro o metro y medio de longitud, y de escasa
pendiente, de forma que practicamente estan disefadas para colocar el saetillo de
madera en su interior y nada mas.

Las rampas conducen el agua hasta los rodeznos instalados en los carcavos o
bovedas situadas bajo las piedras de moler. Los molinos de los Valentines y Tolon
presentan carcavos en buen estado de conservacion; son espacios de planta rectangular,
de 2-3 m. de longitud por 1-2 de anchura, altura reducida (inferior al metro) y cubierta
de béveda de medio cafion. Aunque cada molino dispone de dos carcavos (al contar con
dos piedras de moler en su interior), la salida de ambos se realiza por un unico arco,
hallandose separados por un partidor de mamposteria en el interior. De mayor tamafo
son los del molino de la Culebra, aunque también de planta rectangular, y cada uno de
ellos posee su propio arco de salida, que devuelve las aguas directamente al cauce del
rio y no al socaz, como lo hacen los de Toldén y los Valentines. El molino de los
Valentines conserva parte de un rodezno colocado in situ.

En cuanto a las salas de molienda, las de los molinos de Tolon y la Culebra son
muy sencillas, pues consisten en naves de planta rectangular y cubierta a doble
vertiente; es mas compleja la de los Valentines, al estar unida a la sala de estar,
panaderia y dormitorio del molino, de forma que el inmueble presenta un mayor numero
de estancias. Evidentemente, los Valentines ofrece esta planta mas compleja porque
carece de los inmuebles asociados que si aparecen en el caso de Tolén y la Culebra, en
los que se hallan las habitaciones de residencia, almacenes y hornos de pan. Los tres
molinos conservan in situ algunas piedras de moler, por lo general las bajas o soleras, y
el de los Valentines, que estuvo en uso hasta los aflos 60 del siglo XX, conserva restos
de instrumental: cabrias, tolvas, mecanismo de transmision del movimiento, etc. Todos
ellos subsisten bajo la forma de edificios arruinados y en total estado de abandono.

En suma, de este conjunto de molinos del Zujar en término municipal de
Belalcdzar destaca el hecho de que se hayan conservado sin transformaciones
arquitectonicas hasta nuestros dias. Y aunque presentan un acusado estado de ruina,
debido al tiempo que llevan sin funcionar, conservan en su integridad los rasgos y
arquitectura propios de los molinos hidraulicos (presas, caces, balsas, rampas, carcavos,
salas de molienda y edificios auxiliares), incluso en algun caso elementos del
instrumental, y todo ello los hace particularmente valiosos, por la facilidad con la que se

pueden recuperar y por representar ejemplos magnificos de la arquitectura tradicional de
estos inmuebles.

Para finalizar debemos advertir que el rio Zjar s6lo ha sido documentado en el
tramo correspondiente al T. M. de Belalcazar, restando por realizar el inventario de los
inmuebles situados en la mayor parte de su recorrido; y lo mismo cabe decir del
Guadamatilla, curso de agua en el que se ha documentado un unico molino en término
de El Viso, cuando existen muchos mas tanto en el propio término municipal de El Viso
como en el de Belalcazar. El tinico curso de agua documentado en su integridad en esta
cuenca, en la fase del afio 2007-2008, ha sido el arroyo Malagodn.
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