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PRESENTACION

El Trabajo Profesional Fin de Carrera es obligatorio para todos los alumnos debiendo realizarlo en
el ultimo afio de sus estudios. Tiene la finalidad de culminar su formacion al necesitar la integracion
de los conocimientos y técnicas adquiridos a lo largo de la carrera para aplicarlos en la solucion de
problemas concretos. En muchos casos es también un trabajo de iniciacion a la investigacion
constituyendo asi la conexion con el tercer ciclo. Es, al mismo tiempo, el dltimo requisito para la
obtencion del Titulo académico.

Generalmente se insiste en que el trabajo debe tener caracter multidisciplinar y sobre todo de
analisis y solucion de casos reales.

Desde 1992, afio en que se requld en esta Escuela la realizacion del Trabajo Profesional Fin de
Carrera, éste puede ser un proyecto segun la concepcion clasica, o un trabajo de investigacion
propio del Ingeniero Agronomo o del Ingeniero de Montes realizado por el alumno bajo la tutoria de
un Director/es que sea profesor/es de la ETSIAM.

Con esta publicacion se trata de dar a conocer los Trabajos Profesionales Fin de Carrera realizados
por los alumnos que finalizaron sus estudios en el curso académico 2013/2014 con el fin de
ponerlos a disposicion de los posibles interesados.

Esta publicacion cuenta este afio con los primeros Trabajos Fin de Grado, ya que el curso pasado
termino la primera promocion de egresados de esta nueva planificacion docente; la filosofia del
trabajo es la misma aunque adaptada a la formacion recibida y requlada por su propia normativa.

Quisiera llamar la atencion sobre la gran variedad de temas tratados asi como sobre el nivel
alcanzado, tanto desde el punto de vista del rigor cientifico-técnico, como de aportaciones
originales ya sean de orden metodoldgico o de propuestas de soluciones técnicas a los problemas
planteados.

Es motivo de satisfaccion prologar, un afio mas, este libro que contiene los restimenes de miles de
horas de trabajo y de dedicacion, tanto de los estudiantes que han desarrollado los trabajos cuyos
restimenes aqui se recogen, como de los profesores que los han tutorado y dirigido. Cada uno de
los trabajos que aqui aparecen representa el culmen de la formacion recibida por nuestros alumnos
y la consecucion del Titulo que les capacita para ejercer la profesion a la que dedicaran,
probablemente, el resto de su vida.

Por ello, enhorabuena a todos los que aqui figuran y mucha suerte a los nuevos Ingenieros en su
actividad profesional.

EL DIRECTOR
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INGENIERO AGRONOMO

Departamento de Agronomia

Bautista Jalén, Laura Del Sol Andlisis comparativo de la relacion entre poblaciertediude 17
dahliae que infectan huéspedeastogiaticos y asintomaticos
rotaciones de cultivos

Caceres Nevado, Juan Manuel Andlisis de la eliminacion de los contadores en el ahorro er 18
una Comunidad de Regantes

Cuevas Sanchez, Angela Actualizacion y mejora de andlisis energétdo aptres sisterr| 19
de produccion de soja en el sur de Brasil

GoOmez Armayones, Carlos Estudio del balance hidrico y caracterizacién dedesdtojom € 20
una cuenca de regadio (Zona Regabl€dbea)l

Jiménez Donaire, M2 Del Pilar Indicador @abinado de Sequia para cereales y su valor pre 21
los seguramgrarios: ICS_cereal

Merino Montes, Rafael Pablo Proyecto de intensificacién de olivar tradicional en la finca | 22
en ell.MdeMontoro

Portero Ruz, Luis Javier Reconversidle unglantacidde olivar tradicional a olivar inte 23
y disefio del sistema de riego en la finBadioan elT.M.de
Aguilarella Fronter&dordoba

RodrigueZarretero Marquez, M2 T¢| Estudio de los efectos del cambio climatiadiver atlaluz y d 24
sus estrategias de adaptacion

Séenz De Rodrigafiez Mufioz, Mar| Andlisis de la influencia de los sistemas de manejo a 25
indicadores fisicos en la calidad del suelo

Serrano Gomez, Alicia Uso de modelos de interceptacion de llavdaench hidroldgice 26
AElI Cabril o
Sillero Romero, Salvador David Influencia del cruzamiento en el peso seco daégarsistem 27

radical del olivo

Valle Pérez, José Alberto Evolucion de la poblaedtiilium dahllae en el suelo en difeesr 28
condiciones experimentales relacionadas con el riesgo en ¢

Departamento de Bromatologia y Tecnologia de los Alimentos

Garcia Poyato, David La Espectroscopia NIRS, un sensor no destructivo 29
aseguramiento de la calidad del aceite diegaliva
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Gil Carmona, Ignacio Proyecto de planta de elaboracion de productos V gai 30
Pol 2gono I ndusQbmdobm| @ALas Qt
GoOmez Chinchilla, Marta Proyecto de planta de elaboracion de Pizzas Congelac 31
Pol 2gono | ndusheal T.M Hedrdobaa s Q1
Ibafiez Valverde, José Antonio Proyecto de planta de elaboracion de quesos de cabray d 32
elT.Mde Alcala la Redhén
Lopez Delgado, Lucas Prospeccion del sector de queserias artesanales de leche 33
andaluzas
Ramos Romero, Maria Angeles Proyecto de planta para elaboracion de platos pre 34
precocinados de pescado en el T.M. de Chipiona (Cadiz)
Departamento de Ciencias y Recursos Agricolas y Forestales
Fuentes$uerra Lopez, Rafael Agregados del suelo.ugstro de carbono y practicas agrico 35
un vertisol de secano mediterraneo
Gualda Barroso, Antonio Jesus Estudio de semillas de especies silvestres mediter@irelaba 36
para su uso en techos verdes
LopezaBellido Garrido, Fernando Mé| Influenciaall sistema de laboreo, rotacién de cyltesss de r 37
fertilizante en el rendimiento y cadibiido
Semlani, Soufiane Desarrollo de un modelo para la implantacion de huertos 38
aplicacion al caso del ayuntamiento de cabra
Departamento de Economia, Sociologia y Politica Agrarias
Alvarez Del Campo, Pedro Captura y modelado de los flujos de material sobran 39
fabricacion de plasticos compuestos
Departamento de Fisica Aplicada
Fernandez Suaséarela, Aurora Estudio de exposiciolaisde fachadas, basado en Irtv. Aplicac 40
un caso practico.
Pulido Prior, Matilde Estudio e implantacion de un Sistema Integrado de Gestion 41

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en una Empt
Cérnica
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Ramos Ortega, Fernando Estudio eriplantacion de un sistema integrado de gestion de 42
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo en Alvear
Vela Mufioz, Pedro José Sistema integrado de gestion de la calidad, medio ambiente 43
inocuidad alimentaria en la empresa café virdieatiatespariol
2010 S.L.
Departamento de Genética
Alcaide Romero, Francisco Produccion de hibridos triploides en bersaena felongena 44
)
Garcia Lépez, Teresa Contribucion al desarrollo del mapa genético del esparrag 45
(Asparagus officinalis L.)
Gonzalez Bernal. Maria José Identificacion de genes/qtls responsables de la resistencia 46
las habasVicia faba L.) A la roydJ/fomyces viciae-fabae (Pers.) J.
Schrét)
Departamento de Ingenieria Forestal
Aguilera Serrano, Argjeto Evaluacién de la suplementaciéon con trazas de metal 47
produccion de biogas y en el "residual biogas potential test"
Departamento de Ingenieria Grafica y Geomatica
Alvarez Jurado, Abraham Descripcion geométrica y reconstruccion Vateabtlecion de I 48
instalaciones originales (1963) de la cooperativa vitivir
Aurora" delontillaCérdoba
Corrales Funes, Roc Reconstruccion gréfica del taller de laminacion de la Real 49
hoja @ lata de San Miguel en JuzEstud® de fondos
documentales e interpretacion de los edificios en ruinas
Dahl Cruz, Carlos Interpretacion y descripcion geométrica del castillo del 50
Lucena@ordobppara su recuperacion mediante técnicas gra
Goémez Moreno, Antonio Disefio y caeidon de un sistema de informacion territorie 51
denominacién de origen Meviblldes
Gutiérrez Jiménez, Ricardo Sistemética para la obtencion de informacion geografica| 52
sistemas UAVS de bajo coste
Lopez Cepero De Soto, Ignacio Definicid geométrica y reconstruccién virtual del cortijo Cor 53

Cazalla de la Sierra
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de caquis vy
d Al mod-varo

constr uc cGamino Vigj

Lopez De Arce Sanchez, Fernandc¢ Reconstruccion virtual de la almazara de la familialddiad 54
Zamora en Priego@érdoba

Serrano Serrano, Alfonso Aplicacion de lagevas técnicas de disefio grafico a la conse 55
de patrimonio monumental.

Departamento de Ingenieria Rural

Carmona Duran, Juan Ramén Guia metodolégica para el andlisis de la ecoeficiencia en ( 56
golf, basada en indicadores ambientales

Carmnoa Sanchez, Rosario Maria | Implantacion de un sistema integrado de gestion de calide 57
ambiente en una Almazara Cooperativd.Bhdel Montemayc
(Cérdobp

Colmenero Martinez, José Tomas | Proyecto de remodelacion de la explotacion de vacthm 58
hermanos Jiménez, en el T.Naéle

Corral Cobacho, Carolina Evaluacién de los riesgos de contaminacién de aguas pol 59
escorrentia en una subcuenca del Valle del Guadalquivir. M
mitigacién del riesgo

Correa Rosa, Salvador Determercion de los requerimientos de energia y emisic 60
carbono asociadas

De Tena De Soto, Angel Maria Proyecto de planta de elaboracion de jamones y embutidos 61
del cerdo ib®rico en el pol
de Cazalla de SierraSevilla

Elvira Arroyo, Francisco Proyecto de planta de extraccién y envasado de aceite de 62
en ell.MdeFuerte el ReyJaén

Falder Marin, Juan Ignacio Evaluacién de impacto ambiental de una almazara y | 63
envasado deeaite ecoldgico en el T.M. de Santaeliaifa 6

Garcid.ifian Fragero, Javier Disefio y construccién de una nave destinada a la elabc 64
embutidos y salazones céarnicos en el T.M. deédEdpied)

Lépez Camacho, Ana Cristina Proyecto de eje@t de una planta embotelladora de agua 65
natural en el T.M. de Deifontes (Granada)

Lépez Mercado, Rafael Ramén Mantenimiento industrial de vehiculos blindados sobre cade 66

Ostos Ostos, Alicia Caracterizacion de la intensidad y erosividadlugea gt su 67
distribucion anual en Andalucia Occidental

Pacheco Sierra, Juan Ignacio Resumen proyecto de plantacidén y puesta en riego por gote 68
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Pantoja Sancheluan Francisco Caracterizacion técnica y ambiental de las labores mecar 69
cultivos horticolas mediante agricultura de precision

Rodriguez Bermudez, Francisca | Analisis regional de frecuencias de las sequias meteorol 70
Andalucia basado @hrhomentds

SancheHerruzo Moreno, Martin V | Optimizacion del proceso de picado de los restos de poda € 71

Departamento de Microbiologia

Salazar Moreno, Ana Funcion del gen TRKZg@saccharomyces rouxii en el transport, 72

de potasio y enttderancia a sal.
Departamento de Producciéon Animal

Algaba Herrero, Patricia Caracterizacion de los depdésitos grasos de canales de ce 73
mediante la tecnologia de isétopos estables mediante ¢
isotépico del carbono

Jiménez Becerrasé Manuel Evaluacion de diversos métodos para estimar la capacida 74
de cerdo ibérico con la bellota en la dehesa

Llanos De Castro, David Adaptacién del proyecto de explotacién porcina intensivi 75
cerrado en el T.M. de Tauste, Zaragokraseeral real decre
1392/ 201256

Martinez De Salas Bernal, Javier A| Explotacion piscicola de dorada y lubina en Isla Cristina (Ht 76

Moreno Blanco, Elizabeth Determinacion in situ de la calidad de mandarinas CI 77
mediante la Espectroscopia NIR.

Ortiz Martinez, Tomas Proyecto de explotacion porcina para cebo de ganado porc 78
ibérica en el T.M.@astilblanco de los Arrogesilla

Pérez Fernandez, Carlos Proyecto modelo de explotaciéon ganadera integragspatic 79
natural en &LM. ddacoronte (Tenerife)

Rodriguez Leén, Manuel Proyecto de explotacion para la cria en cautivadeebsirahient 80
de halcones en el TddLa Carlot&6rdoba

Sanchez Bonilla, Ana Evaluacion de un instrumerd8lR$ multicanal para etrobae 81

calidademormel proceso de f
animal en plantas de reciclado
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Ferndndez Moreno, Pablo Tomas | Resistencia delium rigidum y tolerancia natural de Asémés a 82
glifosato en Europa.
Fuentes Granados, M2 Cristina Caracterizacion de un cultitieum aestiyum resistente a herbici 83
imazamox: aspectos fisioldgicos, bioquimicos y moleculare:
INGENIERO DE MONTES
Departamento de Agronomia
Gonzalez Romekdgrio Identificacion y patogenicidad de oomicetos causal 84
podredumbre radical en acebuche
Departamento de Genética
Cruz Redondo, Rosa Isabel Estudio de la diversidad genética del olivo €ilvestregaeca 85
var. Silvestrys) en elarchipiélagBalear
Departamento de Ingenieria Forestal
Alcala Quesada, Fernando Propuesta de restauracion y puesta en valor de una antig 86
en el T.M. de Cordoba.
Arroyo Barroso, Carmen Proyecto de industria de preparacién de corcho en g 87
elaboraén de tapdén de corcho natural en el poligono indt
Quemadas de Cérdoba
Barrios Becerra, Alejandro Proyecto de ordenaci-n del 88
Puertollano, provincia de Ciudad Real
Bonilla Auderset, Cristébal Evaluaciéde ensayos de fertilizacion en una plantassiquoide| 89
sempervirens (d.don) endl en la IX Region (Chile)
Calatrava Fernandez, Ivan Morfologia de planta de encina producida en contenedor 90

largo y estrecho. Efecto del sustrato y el tambaidada |la
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Cortinez Castellanos, Jacobo Nico| P a n T®cni co de caza del 91
(Sevilla)

Cumplido Marin, Laura Estudio de viabilidad de un sistema hidrocinético para cana 92

Donaire Gabaldén, Miguel Angel | Toleradias y estrategias ecofisiolégicas de los pinos ibéricc 93
la fase juvenil en respuesta al estrés hidrico

Ferrer Sundheim, Maria Pl an t®cnico de Ordenaci -n 94
Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepciteniing
(Sevilla)

Férriz Nufiez, Macarena Evaluacion de la fenologia y la produccién de bellota e 95
jévenes procedentes de repoblacion

Figueroba Ruiz, Francisco José Pl an t®cnico para | a regen: 96
A g u a de Flient®Obejuna (Cordoba)

Gadeo Moral, Rafael Puesta en valor del entorno del arroyo del judio en el 97
Torredelcampo, Jaén. Propuestas de mejora y restauracic
uso publico

Gonzalez Pérez, Luis Javier Aplicacién de indices de sitio evdduacion de procesos 98
decaimiento en masas de Pinus sylveskidal Sierra de Ic
Filabres

Guerra Barquero, Laura Proyecto de Actuacién para Emergencias de Proteccior 99
Incendios Forestalg&rra de Castril (Granada

Heredia Flores, idas Proyecto de ordenaci - n del 10C
pargue natural de las sierras de Cazorla,ydeguvdlas, T.M. (
Beas d Segura (Jaén).

Jiménez Del Moral, Verénica Andlisis de la eficacia de la combinaciéon de herramaeteaen 101
la extincion de incendios forestales

Martinez Garcia, Miguel Ordenacion del Monte Dehesa Boyal. T. M.-Bantiames 10z

Montesinos Mellina, José Antonio | Proyecto de ordenacion de la finca tinajones. GhiMlade & 10¢
Segura (Jaén)

Nufez Moillo, Ismael Valoracion de cercados de repoblacion de conejos ¢ 104
(oryctolagus cuniculus) en Sierra Morena

Ortega Godino, Jorge Pl an t®cnico de ordenaci -n 10t
de Villaviciosa de Cérdoba, Espiel y Villanirkssa Bebvincia ¢
Cérdoba

Ortega Pardo, Macarena Nuevos estandares y tecnologias aplicables a la luct 10€
incendios forestales en areas extensas de regiones en Aus

Pérez Cabello, Eva Maria Identificacion y caracterizacion de elementaaesingnl le 107

valoracion del recurso paisaje. Incidencia en la toma de dec

10
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Pérez Rodriguez; José Antonio Biodiversidad vegetal en una finca cerealista de secano ¢ 10¢
Cérdoba

Ramirez Romero, Lorena Evaluacion de la validez de la herransiedt®&anagement CF| 10¢
(Gestion de usos de suelo en el Plan de Manejo de Inund
Cuencas). Estudio llevado a cabo en las cuencas Aller y Hc
en Holnicote Estate.

Raya Domenech, Juan Antonio Pl an t®cnico de c aNavasde $an &ui 11C
(Jaén).

Riera Jiménez, Victor "Propuesta de ampliacion del espacio protegido monume 111
A Sot o ¢holadiad, CobrdobaA

Roca Rodriguez, Maria Del Carme| P1 an T®cni co de Or denacTMde 112
Bazg Granada).

Rodriguez Téarraga, Pilar Plan técnico de gestion agrosilvopastoral de la finca n° 113
CarlosDe Mayermo, Comuba La Estrella, region del Liber
Bernardo OO6higgins (Chile).

Rosa Fernandez, Manuel Evaluacion de conectividad eredwyes de biodiversidad | 114
jaguarespénthera onca) en ecosistemas tropicales de Bolivia

Sanchez Gonzalez, Juan Carlos Estimacion de la humedad del granulado de corcho 11¢
espectroscopia en el infrarrojo cercano.

Tejeda Bueno, Jesus Ajardinaranto de un espacio de uso publico, dentro del prc 11¢
interés regional Mérida Il Milenio, provincia de Badajoz

Departamento de Ingenieria Grafica y Geomatica

Gutiérrez Cafiizares, Juan José Virtualizacién del parque periurbano de santa catalina 117

Jurado Mufioz, Maria Asuncién Viabilidad de la teledeteccién en la caracterizacion zonal d 11¢
con fines medioambientales (aplicacion a la sequia)

Martinez Molina, Juan José La representacion virtual y el patrimonio cultural. Aplica 11¢
repreentacion de zonas verdes

Departamento de Ingenieria Rural
Blanquez Amate, José Luis Estudio de impacto ambiental de la restauracion y ac 12C

medi oambi ent al de | a canter

11
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Marquez Chinchurreta, Miguel Deteminacién de las superficies de edificacién autorizak 122
construcciones vinculadas al aprovechamiento de los
primarios en explotaciones forestales en el Parque Natura
Hornachuelos

Miraflores Campos, Nerea Cultivo de Riciric{nus communis) para la produccién de biodi 12¢
en Losar de la Vera (Céceres)

Pérez Mori, Moisés Evaluacion de la aplicaciomhdgmites australis a la digestioll — 124
anaerobia de lodos procedentes del tratamiento de aguas

Rebolledo Lobillo, Juasel Andlisis y modelado de la erosion por flujo concentrado y 12¢
de medidas de conservacion del suelo en una microcuenc
de Setenil de las Bodegas (Cadiz)

Sanchez Ruiz, Francisco Manuel | Andlisis Multifractal de Redes de Drenaje Naenadds a Par 12¢
de Modelos Digitales del Terreno.

GRADUADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL
Departamento de Agronomia

Carmona Moreno, Inmaculada Estudio de las practicas de laboreo de conservacion e 12¢
extensivos en Andaludeidzntal

Delgado Leal, Gabriel Estudio hidrolégico de la cuenca del Bembézar: pred 12¢
fendmenaseteoroldgicos extremos

Miranda Fuentes, Pedro Evaluacién de la tolerancia al colpseugomonas savastanoi pv. 13C
Savastanoi, bacteria causante deiberculosis del olivo

Santamaria Gémez, Adrian Mej ora de l a finca AFres 131
Huelva

Departamento de Bromatologia y Tecnhologia de los Alimentos

Lépez Vargas, Francisco Proyecto de Planta de Elaboracion de Tacasddedi Poligor 132
Industrial "Las Quemadas" T.M. de Cérdoba

Luque Reyes, José Ramén La Espectroscopia de Reflectancia en el Infrarrojo Cercal 13<
aseguramiento de la calidad-fjgsiotica y sensorial del aceit
oliva

Mérida Roldan, Maria @sbRo Proyecto béasico de planta de procesado de pistacho en 134

12
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FuenteObejuna (Cérdoba)

Sanchez Mira, Adrian Plan de empresa de una industria de catering especiali 13t
suministro de menus a cruceros

Sanchez Miler, Francisco De Asis| Propusta de implantacion de un Sistema de Autocontrol 13€
central hortofruticola en el término municipal de Motril (Grar

Uceda Gonzalez, Alvaro Plan de empresa para el establecimiento de una industria € 137
de hortalizas IV Gama

Departamento de Ciencias y Recursos Agricolas y Forestales

Bujaldon Carrillo, Rubén Correccion de la clorosis férrica en olivo con sulfato ferr 13¢
enriquecido con hierro

Castillo Ortuzar, Marino Influencia de la época de siembra en la produccion, 13¢
rerdimiento econémico de la padeltautn tuberosum) variedac
spunta, en la comarca del Valle del Guadalhorce (Méalaga)

ElBetar, Meryeme Control de adultos de la mosca mediterranea deCéaatfiisit: 14C
(wiedemann) y la waoslel vinagre de alas manchamdsaphila
suzukii (matsumara) mediante extracto de hongos entomopa

Flores Ledn, Alejandro Efecto de la radiacion ultravioldiasolre la actividad del ho 141
entomopatégemaetarhizium brunneum (petch) frente a "la mo:
mediterranea de latdtweratitis capitata (wiedemann) (dipte
tephritidae)

Gonzalez Mas, Natalia Diversidad, ecologia y virulencia de aislados de hongos qt 142
de forma natural al picudo rojo de la patpmehaphorus
ferrugineus (olivier) en la cuenca del nmeidien

Departamento de Economia, Sociologia y Politica Agrarias

Barea Amatria, Ignacio Método simplificado de determinacién del valor hipotecari 144
de una finca de olivar en Jaén

Colmenero Ortiz, José Miguel Aplicacion de apoyo a los agresufiara la toma de decisiones 14k

nuevo periodo de la PAC-2029

Departamento de Ingenieria Grafica y Geomatica
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Bermejo Moreno, Carlos Descripcion, caracterizacion y reconstruccién virtual de la ¢ 14¢€
agricol&uestra Sefiora Ha Aurora

Exposito Mendoza, Antonio Manue| Reconstruccion virtual de la almazaraMar§taita de Santaell 145

Ruiz Bujalance, Maria De La Paz | Proyecto Basico de Planta de Elaboracion de Aceituna de 14¢
T.M. de Puente Genil (Céjdoba

Departamento de Ingenieria Rural

Aguilera Granados, Alicia Evaluacion de materiales de agarre elasticos y plasticos en 14¢
de troncos para la recoleccién mecanizada de la aceituna

Garcia Gamero, Vanesa Proyecto de Rehabilitacién, ampliacibn y puesta en 15C
ilvernaderen desuso ubicado en la parcela IDR 3.2 del
Cientificdecnoldgico, de Cérdoba, Rabanales XXI

Gonzalez Bernal, David Proyecto basico de planta de procesado de almendra en 151
industrial de Albolote (Granada)

Lépez Nufiez, Fernand Determinacién del depésito y de la calidad de la cobert 152
pulverizacion en la copa del olivo en funcién del cauds
aplicado y la situacion de la zona de muestreo

Luque Almenara, Jesus Determinacion del depésito y de la calidad detlaacdbele 15:
pulverizacion en la copa del olivo en funcién del volumer
aplicado y la situacion de la zona de muestreo

Morientes Mufioz, Juan Manuel Proyecto de ampliacién y construccion de muelle de de 154
mercancias

Sanchez Cabezas, Inrtzatzau Proyecto de mejora mediante riego por goteo y plani 15&
pistachero en el T.M. de Santa Eufemia (Cérdoba)

Villar Cosano, José Angel Andlisis de la intensidad del laboreo en el manejo de sue 15€
rentabilidad de la rotaciéndiigeol eel Valle dl Guadalquivir

Yuste Guerrero, Pedro Angel Proyecto de mejora mediante riego por goteo y plantacion « 157
fincallos Angelegdanta Cruen el T.M. de la Rambla (Cord

Departamento de Produccién Animal
Cabello Salinas, Ana Esudio de la curva de crecimiento y rendimiento a la can 15¢

lineas genéticas de capones de la raza Surefia
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Chinchilla Hornos, José Maria Uso de un instrumenteNIFHS dotado de sonda de liquidos g 15¢
prediccion de parametros {jsitroicos, indi@res de calidad ¢
aceites de oliva virgen

Garrido Garcia, Irene Plan de empresa para el establecimiento de una industria € 16C
de lasafia ultracongelada

Herrera Garcia, Manuel Andlisis, diagnéstico y mejora de cerramientos en explote 161
dehesa

GRADUADO EN INGENIERIA FORESTAL
Departamento de Ingenieria Forestal

Brigido Garcia, Consuelo Carmen | Rodalizacién del Monte Pinar de Yunquera, P.N. Sierra de 162
Malaga, a partir de datos LIDAR

Ceacero Mufioz, Diego Plan de gestion ci®elgi ca de | a finca 165
Carboneros, Jaén)

Cubero Sanchez, Pablo Manuel Pl an T®cnico de Ordenaci -n 164
Cérdoba, Almodévar del Rio y Villaviciosa de Cérdoba (Cér

Garcia Casas, Francisco Jesus Dindnica de la regeneraciénmasasde pinus halepensis mill. 165
Sometidas a cortas por bosquetes en el P.N. SigrtadMeéke:
(Almeria)

Gilabert Montblanc, Ana Isabel Propuesta alternativa par a 16€
Al i s elDEB8IA)EnEIA.M. de Santa Elena (Jaén)

Herrera Grimaldi, Pascual Aplicacion de la Gestion Forestal Sostenible en Masassd 167
canariensis Wi | | d . En el Monte AE
Frontera (Cadiz)

Hinojo Antille, Amael Andlisis de la dindmidel estrato arbéreo del ecotono bas 16¢
pinsapar de Grazalema

Mata Sujar, Ricardo Analisis comparado de la evolucién de la cobertura y la de 16¢
arbolado en las dehesas de la provincia de Cordoba y Huel

Migallén Sanchez, José Ignacio Ordeacion del monte publico cabeza aguda (Villavic 17¢
Cérdoba): nueva propuesta de gestion

Moyano Martin, Carlos Disefio de una plantaciduadewnia elongata x fortunei cv. Analisis 171

de ciclo de vida (ACV)
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Pacheco Martinez, José Manuel Variabilidad da morfologia y composicién bromatoldgice 172
bellota de encina en fincas de dehesa del norte de la pr
Cérdoba

Rios Camacho, Daniel Impacto indirecto de la hormiga argengpithema humile sobre 17¢
Populus alba, en el tramo urbano Geladalquivir a su paso
Cérdoba

Departamento de Ingenieria Rural

Cano Moral, Alvaro Clasificacion de presa en funcion del riesgo potencial 174
aplicando la guia técnica (11/96) en el T.M. de Talarrubias |

Gonzalez Martinez, Jesus Proyecto Técnico para la Autorizacidon de una Planta de 17t

Valorizaciéon de Residuos de la Construccion y Demoliciér
la finca fiLas Lomaso, Granct
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INGENIEROS AGRONOMOS

AGRONOMIA
Autor: Bautista Jalén, Laura Del Sol
Titulo: Andlisis compgativo de la relacion entre poblaciones de verticillium dahliae que infectan

huéspedes sintomaticos y asintomaticos en rotaciones de cultivos

Director/es: Dr. Jiménez Diaz, Rafael Manuel
Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Las Verticilosis constituyen una grave amenaza para numerosas especies cultivadas y su principal agente cau:
Verticillium dahliae es capaz de infectar y causar enfermedad en mas de 400 especies de plantas. El contt
eficiente de la enfermedad es dificditapor el confinamiento del hongo en los vasos xileméticos durante su fase
parasitica, y su capacidad de sobrevivir prolongadamente en suelo y restos vegetales mediante microescleroc
Por esto y para evitar el incremento de la cantidad de in6culosrelel con el cultivo continuado de especies
susceptibles, las rotaciones con cultivos no huésped se han convertido en la principal medida de control
numerosos casos. Desde el punto de vista fitopatolégico, aquellas plantas que no muestran sintoticilesis Ve
tradicionalmente se han considerado no huésped. diahliae Sin embargo, en la literatura cientifica se han
descrito casos de infecciones endofitas asintomaticas por pavtedddliacen especies arvenses y especies no
huésped, especialment®onocotiledéneas, cultivadas en rotacién con cultivos susceptibles, que pueden contribuir
al incremento de in6culo y diversidad de las poblaciones del patdgeno en el suelo. El objetivo de este trabajo f
analizar comparativamente la diversidad genéticaolecular en tres poblaciones de V. dahliae procedentes de
Avena 'Armor’, huésped asintomatico (26 aislados); patata 'Reba’, moderadamente susceptible (30 aislados)
patata 'Snowden' susceptible (30 aislados); cultivados bajo rotacion en una mismanfietaEstado de
Pensylvania, EE UU. Para ello, se realizaron andlisis moleculares del ADN de dichos aislados mediante Ic
marcadores polimoérficos microsatélite VASSR1, 2, 4 y 5, cuyos resultados se analizaron estadisticamente con
software GenAlEx 6.5Asimismo, se llevé a cabo el analisis de la compatibilidad vegetativa entre dichos aislados
mediante mutante no utilizadores de nitrato (mutantes nit) empleando testores de referencia internacional de |
VCGs 1, 2A, 2B, 4A y 4B. Los resultados de los simlmoleculares mostraron la presencia de siete haplotipos
multilocus VASSR en el total de los aislados de estudio, ocurriendo en el caso de avena que casi la totalidad de
aislados (96,2%) comprendieron un Unico haplotipo (haplotipol), a diferenclias deoblaciones de patata
'‘Snowden' y 'Reba’ en las que existié una diversidad mayor. Por ello, la diversidad genotipica de las poblaciones
V. dahliaeasociadas con las plantas en los cultivos del estudio estuvo fuertemente determinada por aquélla q
existe originalmente en las poblaciones existentes en el suelo y por el nivel de susceptibilidad del genotip
huésped. Asimismo, los ensayos de compatibilidad vegetativa mostraron que los aisladosdaldiae
investigados pertenecen a VCGs 4A, 4B o 24ug existe cierta correlacion entre el VCG y haplotipo VASSR de
aquéllos, aunque un mismo VCG puede estar asociado a varios haplotipos.

Palabras claveVerticillium dahliae alternativas de cultivo, diversidad genética, genética de poblaciones,
microsatéites, VCG, hongos endofitos, huésped asintomético, medidas de control
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Autor: Caceres Nevado, Juan Manuel

Titulo: Andlisis de la eliminacion de los contadores en el ahorro energético en una Comunigdad de
Regantes

Director/es: Dr. Camacho Poyato, Emilijdr. Rodriguez Diaz, Juan Antonio

Departamento: Agronomia

Titulacién: Ingeniero Agrénomo

Resumen:

Los largos periodos de escasez de agua en el sur de Espafia han propiciado el cambio de los sistemas de trans
y distribucion del agua de riego de las redaditionales de canales abiertos, normalmente en malas condiciones
de mantenimiento, a sistemas de redes a presion en las cuales las pérdidas de agua son practicamente inexiste
Sin embargo, aunque los sistemas a presion consiguen una importanténedacel consumo de agua, pues
suministran las dotaciones asignadas de forma muy eficiente, hay que sefialar que el gasto energético aume
considerablemente. En las comunidades de regantes que llevan varios afios modernizadas se ha podido cons
que elahorro de agua oscila entre un 20 y un 40 %. Sin embargo, los costes se han multiplicado por 4. La ener
es el principal coste en las CR oscilando entre un 30 y un 70 %.

En un mercado energeético libre, el recurso energia se ha convertido en un tactoindate en la sostenibilidad

de la agricultura de regadio. Por ello, la aplicacion de técnicas de optimizacion para reducir el coste energético
las redes de riego es un asunto de gran interés en la actualidad. En este trabajo se aborda laanedjciendia |
energética de las redes de riego a presion de los sectergsWHI de la Comunidad de Regantes de la Margen
Derecha del Bembézar mediante cambios en las infraestructuras de la red (eliminacién de contadores), asi co
cambios en la gestid(sectorizacién e implantacién de turnos de riego). Se pretende comprobar el efecto en lz
reducciéon del consumo de energia que tiene la eliminacién de los contadores presentes en cada hidrante, asi c
la sectorizacion de las redes por zonas de simitimesmndas energéticas.

La metodologia desarrollada permite obtener un sistema de operacion Optimo de sectores, asi como
correspondiente régimen de funcionamiento de las estaciones de bombeo que minimiza el consumo energétic
satisface la demanda aléwgo de una camparfia completa de riego.

Palabras claves: Eficiencia energética, valvulas contadores, sectorizacion, riego por turnos
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Autor: Cuevas Sanchez, Angela

Titulo: Actualizacion y mejora de andlisis energético aplicado a tres sistemas de proddedoja
en el sur de Brasil

Director/es: Dra. Soriano Jiménez, Auxiliadora
Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

La produccién a gran escala del monocultivo de soja en Brasil ha provocado graves problemas ambientales, ader
de desplazar a economias familiares que desarrollan una agricultura respetuosa e integrada con su entorno,
mantiene la vegetacion nativa siguiendo el Cddigo Forestal de Brasil y la hace menos susceptible a cambi
externos. La produccion de soja comeendel sur del pais. Posteriormente el cultivo fue ocupando zonas mas
cdlidas, desplazandose hasta las regiones del Cerrado, en eloesterael pais. EI Codigo Forestal Brasilefio
establece limites sobre el uso que se da a la propiedad rural, losdaimascumplirse en funcién del tipo de
bioma y la vegetacion nativa existente. En este trabajo se aplicé la Metodologia Emergética en tres sistemas
produccion de soja en el sur de Brasil (dos sistemas agroindustriales y uno ecoldgico), con etlelgetlar y
comparar la sostenibilidad de los tres sistemas de cultivo. Para ello se calcularon los indices emergéticos g
permiten conocer y comparar su desempefio termodinamico y que proporcionan informacion sobre la sostenibilid
de cada sistema deltivo. Se analizaron ademas las ventajas ecolégicas que supone el cumplimiento de la Ley de
Cddigo Forestal y se discute su cumplimiento. La produccion ecolédgica de soja fue mas eficiente en el uso de fluj
emergéticos y demandé menos inversion por unitladnergia producida (menor indice de transformicidad);
también us6 mas mano de obra, siendo ésta de tipo local, beneficiando asi a la poblacién rural. Los sisten
agroindustriales consumen mas energia fésil y utilizaron menos recursos renovablespgidnlacoldgica. Los
indices emergéticos podrian utilizarse para evaluar los sistemas productivos y ser asi una herramienta que pud
influir en las politicas publicas, de forma que éstas apoyaran el establecimiento de agroecosistemas mas sosteni
y resilientes.

Palabras claves: metodologia emergética, Codigo Forestal de Brasil, sistemas de cultivo, sostenibilidad.
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Autor: Gdmez Armayones, Carlos

Titulo: Estudio del balance hidrico y caracterizacion de los flujos de retorno en una cuenca de
regadio (Hna Regable GeniCabra)

Director/es: Dra. Soriano Jiménez, Auxiliadora
Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

En la zona Suroeste de la provincia de Cdrdoba se encuentra la Zona Regable @alsanbu superficie es de
40.085ha, de las que se consideran utiles para el riego 37.010 ha. La cuenca de estudio del presente proyectc
encuentra dentro de la Zona Regable del Gealdra, en el T.M. de Santaella. Tiene una superficie de 303 ha y
drena a través del arroyo Fontanaréja zona se dedica a olivar y a cultivos herbaceos/horticolas, con sistemas de
riego de aspersion y goteo. La finalidad del Proyecto ha sido la de desarrollar un sistema de informacior
combinando la adquisicion y sintesis de la informacién necesaria, lparevaluacion del riego y del
comportamiento hidroldgico de la cuenca de estudio.

El estudio del balance hidrico y de la caracterizacion figigdmica de los flujos de retorno se ha realizado a partir

de los registros y medidas obtenidos de: estaddinligica situada a la salida de la cuenca (consta de aforador, de
equipos de medida y registro de la escorrentia y de toma y andlisis de muestras), hidrantes de riego, estac
agroclimatica e informacion de los agricultores. Para ello, se ha caractarizaenca de estudio, obtenido
informacién sobre manejo de cultivos, riegos, fertilizacion y tratamientos mediante visitas a campo, cuantificads
entradas y salidas de agua en la cuenca y analizado los resultados cualitativos y cuantitativos deido@ance h
con el fin de caracterizar el comportamiento de la cuenca de estudio en la campafa hidrolégica 2011/2012. En
los principales resultados obtenidos nos encontramos con unos niveles de escorrentia mucho mas bajos de
habitual, cuyo coeficiente a largo de la campafia fue del 0,92 % al tratarse de un afio con pocas lluvias. A pesal
de que los cultivos se regaron bajo riego deficitario en su mayoria (suministro de riego relativo, SRR=0,51), s
observaron también escorrentias asociadas a éstos. &orador se contabilizé una salida de 194,6 kg/ha de
sedimentos, 694 kg de nitratos y 1,45 de nitritos. También se llegé a detectar presencia de algunos pesticic
usados en los cultivos. Asimismo, el trabajo realizado en el presente proyecto puedstitidaden el futuro

para la deteccion de riegos excesivos, asi como de fugas de agua en la red de abastecimiento.

Palabras clave: escorrentia, erosion, contaminacion difusa
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Autor: Jiménez Donaire, M2 Del Pilar

Titulo: Indicador Combinado de Sequia parereales y su valor predictivo en los seguros agrarios:
ICS_cereal.

Director/es: Dr. Giradldez Cervera, Juan Vicente

Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

La sequia agrometeorolégica, o agricola es una de las mas gravegermidis a la que se enfrenta la agricultura.

Se describe en términos de pérdida de cosecha y puede ser definida como el resultado de una escase:
precipitaciébn en un momento particular que conduce a un déficit de humedad del suelo que limita lalidisgonibi

de agua para los cultivos hasta el punto de que los rendimientos de los mismos se reducen considerablemente.

Este estudio presenta una metodologia para identificar la sequia agricola de cereales de secano en las come
agrarias andaluzas seleca@oas por su uso de suelo, basada en la combinacion de tres indicadomesdias de
precipitacion (SRB), anomalias de la humedad del suelo (mediante modelo hidrolégico basado en el de balance «
agua de Brocca et al., 2008) y anomalia de indice deag@etde diferencias normalizado (NDVI). Con ellos se

ha propuesto un indicador combinado de segquéea cereales de secalkCS), que caracteriza diferentes estadios

0 niveles de aviso de la relacion cae$ecto de la Sequia Agricola, cuyo comportamiese ha evaluado en el
periodo 20022013.

El objetivo final del ICS propuesto es disefiar un sistema de advertencias basado en la combinacién de s
componentes. Los niveles de advertencia ayudaran a los organismos de los que dependen los segues agrari
estar mejor preparados para el desarrollo de estrategias efectivas de gestion de los riesgos derivados de la se
agricolay a la toma de decisiones

Palabras clave: Sequia, SPI, humedad del suelo, NDVI
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Autor: Merino Montes, Rafael Pablo

Titulo: Proyecto de intensificacion de olivar tradicional en la finca "Los Aguayers el T.M. de
Montoro

Director/es: Dr. Roldan Cafas, José

Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Este TPFC se realizar 8 en T.M defMomaoroa(Cofdhba)sdondegelicaltvo mdd s
caracteristico e influyente es el olivar. La finca forma parte de la SCA Agricola Nuestra Madre del Sol de Adamu:.
(Cordoba), la cual asesora técnicamente y comercializa los productos obtenidos en ladxplotac

La finca de unas 30 Ha esta dedicada en la actualidad al cultivo de olivar de secano en marco tradicional, y
promotor desea un aumento de la productividad de dicha explotacién.

Tras un amplio estudio, el promotor se ha decantado por una inteiéificdel cultivo, modificando el marco
tradicional a uno mas intensivo y realizando las mejoras técnicas necesarias para la estabilidad de dicho cometid

El proyecto no se realizara en la totalidad de la finca, dejando laderas y zonas mas margmalesuftiao de
olivar en modo ecoldgico.

El principal objetivo del Proyecto sera incrementar la rentabilidad de la finca. Para ello, en el Proyecto definiremos
tanto técnica como econOmicamente, las caracteristicas de todas las obras a realizar spgtar dan
intensificaci-n de | a explotaci -n (plantaci-n de ol

Palabras clave: Olivar, Riego, Goteo, Plantacién, Picual.
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Autor: Portero Ruz, Luis Javier

Titulo: Reconversion de una plantacion de olivar tradicional a oliméensivo y disefio del sistema
de riego en la fincdDon Pedrd en elT.M. de Aguilarde la Fontera, Cérdoba.

Director/es: Dr. Camacho Poyato, Emilidr. Rodriguez Diaz, Juan Antonio
Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

El presente proyecto se redacta por deseo de una empresaria. Esta empresaria posee una explotacién con 150 |
olivar en el T.M. de Aguilar de la Frontera, en la que hay 70 ha de olivar tradicional y 80 de olivar intensivo con e
riego poco eficiente. Se lpoyectado la reconversion de las 80 ha de olivar tradicional a olivar intensivo con el
sistema de riego nuevo y ademas la modernizacion del sistema de riego en las 80 ha de olivar intensivo. El man
de la finca llevara a cabo mediante la normativa dewcion Integrada. Los sistemas de Produccion Integrada se
definen como aquellos que manipulan, transforman o elaboran productos agrarios utilizando al maximo lo
recursos y los mecanismos de produccién naturales, de forma que se garantice una agpiteltiioke. Introduce
métodos biol6gicos y quimicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad,
proteccion del medio ambiente y la produccién agricola.

Las edificaciones que componen la explotacion son:
- Nave de rieg

- Caseta de riego

- Balsa de riego

- Caserio
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Autor: RodriguezCarretero Marquez, M2 Teresa

Titulo: Estudio de los efectos del cambio climético en el olivar andaluz y de sus estrategias de
adaptacion

Director/es: Dr. Rodriguez Diaz, Juan Antonio

Departamento: Agronomia

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Los cambios que ha experimentado el clima en las Ultimas décadas y los efectos asociados a éstos, han propici
la intensificacion de los estudios y proyectos relacionados con el cambio clinfvididificaciones en variables
agroclimaticas tan importantes como la temperatura, precipitacion y evapotranspiracion pueden generar cambi
relevantes en el balance de agua en el suelo afectando a los sistemas productivos agricolas, y concretamente
viabilidad y rendimiento de sus cultivos. Asi, al ser Andalucia una region semiarida dénde el olivar representa un
de los cultivos esenciales para la economia andaluza, resulta de especial interés llevar a cabo el estudio y analisi
los efectos del cambiclimatico en el olivar andaluz asi como de las estrategias de adaptacién a las condicione:
climaticas esperadas.

Para ello, se analizaron los parametros agroclimaticos y los componentes del balance hidrico en el sue
considerando el modelo WABOL, en at@s localidades representativas del olivar en Andalucia como Archidona,
Baena, Cdérdoba, Mancha Real y Obejo, comparando un periodo pasadda@@@yton un periodo futuro (2068
2098) y empleando dos estrategias de manejo del suelo: laboreo convencidialta vegetal bien implantada.
Finalmente, para evaluar la incertidumbre en la estimacién de los impactos de cambio climatico sobre el balance
agua del suelo debido a diferentes tipos de suelo y estrategias de manejo en el olivar se consideraron da
climéticos procedentes de cuatro modelos de circulacion general del proyecto ENSEMBLES (RCA3, ALADIN,
CLM y HadRM3QO). Igualmente, en este trabajo se demuestra la importancia de las cubiertas vegetales con
alternativa de manejo del suelo frente al laboobservandose mejoras en los componentes del balance de agua en
el suelo de los olivares andaluces, tanto en la actualidad como en un futuro sometido a alteraciones del clima.

Palabras clave: Cambio climatico, Balance de agua, Olivar, Modelo WABOL
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Resumen:

El uso racional del suelo requiere que las practicas agricolas no alteren sus funciones, como el almacenamientc
agua y nutrientes, la descomposicion de residuos organicos o el soporte mecéanico para las raices de las plar
Pero, un manejo tisuelo considerado como bueno, ¢es siempre el mejor? ¢ Existe un conjunto de buenas practic
agrarias que favorezca la calidad fisica del suelo en toda Europa? Estas preguntas definen los objetivos de e
investigacionEl proposito de este informe esdaploracion de los efectos de las practicas agricolas mas comunes
a través de algunos indicadores fisicos de la calidad fisica del suelo.

Dentro del proyecto Europeo CATGE, ha sido evaluado el efecto de diferentes practicas de manejo sobre la
calidad feica del suelo, a través de seis indicadores: densidad aparente, resistencia a la penetracion, permeabilic
estabilidad de agregados, escorrentia y produccion de sedimentos. Para ello, se realizaron andlisis estadisticos
meta analisis con datos peatentes de ensayos Europeos, publicados en bibliografia cientifica y clasificados en
funcién de zonas agroambientales, clase textural, duracién del ensayo, profundidad de muestreo y tipo de cultivo.

Se obtuvieron resultados muy interesantes ya que, agegae se confirma la conveniencia general de reduccion
de la labranza, muestran varios matices. Ademas, practicas como la rotacién de cultivos, el establecimiento
cubiertas vegetales cuando ningun otro cultivo puede proteger el suelo y la sientiea dire mantiene los
rastrojos sobre la superficie del suelo, destacan por sus efectos positivos en los indicadores evaluados.

En cualquier caso, no existe una Unica practica agricola o estrategia de manejo universal que pueda proponers
los agricultore de toda la Unién Europea. Teniendo en cuenta los multiples factores en que se basa la calidad ¢
suelo y la variabilidad espacial y temporal de los factores agronémicos y ambientales, estos indicadores represen
s6lo parte de los diversos aspectosadealidad del suelo. Estos resultados deben interpretarse en el contexto de la
informacién disponible y explorada en este trabajo y limitados a las propiedades fisicas del suelo.

Palabras Clave: calidad del suelo, indicadores fisicos, practicas de s@stejables, meta analisis
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Resumen:

La vegetacién juega un importante papel en la hidrologia de una cuenca ya que actia como reguladora de
procesos de redistribucién de las precipitaciones, afectando al balance hidrico superficial en todos st
componentes: inteeptacion de lluvia incidente, infiltracion, escorrentia superficial y evapotranspiracion.

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de la influencia que ejercen sobre el balance hidrico superficial |
de las especies vegetales predominantesenulee nca hi dr ol - gi c a Rines pidaly Cigusb r i
ladanifer, y en el ajuste de los modelos de interceptacién mas representativos usando datos experimentales.

Principalmente, se ha estudiado la interceptacion de lluvia por un individucoaildachda una de las especies
anteriores, debido a que este componente del balance hidrico representa la cantidad de lluvia que va a que
retenida por la vegetacion y va a alcanzar la superficie del suelo.

Como resultado de la aplicacion de los modelesinterceptacion de Rutter y Gash, se ha demostrado que la
especie vegetal de P. pinea es capaz de interceptar mayor cantidad de lluvia que C. ladanifer, debido a su ma
capacidad de almacenamiento de agua y a su menor resistencia aerodindmica.idas paérdnterceptacion
obtenidas con los distintos modelos aplicados varian, en el cdopileeaentre el 15,85% vy el 27,79% de la
cantidad total de lluvia y, estas mismas pérdidas, en el caso de C. ladanifer representan entre el 8,41% y el 20,3
de ka precipitacién bruta.

El ajuste de los resultados obtenidos al aplicar distintas versiones de los modelos de Rutter y Gash a las medi
obtenidas en las parcelas experimentales ha sido en todos los casos muy bueno, siendo las diferencias entre di
medidas y los resultados de los modelos inferiores al 10%. Sin embargo, se ha encontrado que el ajuste de

mismos es mejor para las versiones originales de los modelos que para las versiones posteriores adaptadas al

de bosques poco densos.

Palabraslave: InterceptaciorCistus ladanifer, Pinus pineanodelo de Rutter y modelo de Gash.
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Resumen:

El vigor y la distribucion espacial y temporal de la ramificacion y de la fructificacién configuran la arquitectura de
las plantas. El desarrollo de nuevos sistemas de plantacion, erakespelivar en seto de muy alta densidad o
superintensivo (>1500 plantas/ ha) se ha basado en

6Koronei ki 6), caracterizadas por su pr eccacufamadiond e
en eje central. Desde 1991 la Universidad de Cérdoba y el IFAPA llevan a cabo el primer programa de mejol
gen®tica de olivo en Espaf€fa, gue dio lugar en 2008
ensetodemug |l t a densi dad. Cruzamientos entre | as varied

|l i bre y OFrantoiob6 x O6Arbosanadé han originado pob
entre si en su vigor y en la distribucion deramificacion. Este trabajo profesional fin de carrera aborda el estudio
de la arquitectura y la fructificacién de 48 olivos (16 por cruzamiento) en plantas de 6 afios. Se trata de explorar
comparar la variabilidad y la influencia de los cruzamientadiferentes medidas de vigor, habito de crecimiento y
distribucion de los pesos secos de las diferentes partes del olivo, incluido su sistema radical. Se analizaron medi
de vigor: Altura del arbol, Volumen de Copa, Superficie Externa de Copa y Secdidande. Ademas, el olivo se
dividi6 en partes para relacionar los pesos secos entre si: Raiz, Tronco, Organos Vegetativos de Estructu
Organos Vegetativos de Renovacion y Hojas. Finalmente se analizé la fructificacion en las Ultimas cosechas. Lt
resubdos separan claramente | as progenies de | os tr
vigor y mayores porcentajes relativo de peso seco de hojas y potenciales fructiferos [(hojas + 6rganos vegetativ
de renovacién / volumen de copalhpjas + 6rganos vegetativos de renovacion / 6rganos vegetativos de estructura
+ tronco)]. También tiene mas precocidad de fructificacién y mayor cantidad de flor. Todos estos resultados hace
que el cruzamiento O0Si ki t paraalitener nuévAsrvariedadesidesiinadas a sistbrma
de olivar en seto.

Palabras clave: Olivo, Vigor, Peso seco, Arquitectura de la planta, Mejora genética, Olivar en seto.
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Resumen:

En este trabajo se ha estudiado la evoludéria densidad de in6culo derticillium dahliaeen el suelo en
diferentes condiciones experimentales. Ademas, se ha intentado relacionar el nivel de inéculo del patégeno c
diferentes pardmetros derivados del contenido de agua en el suelo. Las neestiels analizadas procedian de
varios experimentos en curso realizados por el Grupo-2GRde la Universidad de Coérdoba. Estos experimentos
tienen como objetivo general determinar la influencia del riego en el inicio y desarrollo de la Verticilofisodel

y se llevan a cabo bajo diferentes condiciones ambientales (en microparcelas, campo, macetas y contenedores).

En el experimento I, (microparcelas llenas de suelo naturalmente infestado y con plantas de la variedad Picual)
densidad de inoculo esl tratamiento de riego deficitario disminuyé significativamente con respecto a los otros
tratamientos de riego. En el experimento Il (experimento con plantas con las raices divididas en 2 macetas) el ni\
de in6culo en el suelo fue significativamente oreen los tratamientos de déficit hidrico y déficit hidrico extremo,

en comparacion con los otros tratamientos de riego establecidos. En el experimento Ill, (contenedores con su
naturalmente infestado y sin plantas) en los contenedores con aporteedal megetal infectado se detecté un
descenso muy marcado del nivel de inoculo. En este experimento, los dos tratamientos de riego establecidos
influyeron significativamente en la evolucién del nivel de inéculo. Sin embargo, si que hubo una colie&adion
significativa entre la densidad de inéculo de los contenedores con hojas infectadas y el tiempo. En el experimer
IV (plantacion en campo con el cultivar Picual) la evoluciéon del nivel de inéculo en el suelo no se vio
significativamente influencda por los tres tratamientos de riego establecidos: diario, quincenal y secano.
Por otra parte, el nivel de in6culo en el suelo aumenté significativamente después del verano en los experimentos
y IV. Ademas, no existié ninguna correlacion lineal sigwifiva entre la densidad de indculo del hongo en el suelo

y distintos parametros derivados del contenido de agua en el suelo.

Asimismo, en este trabajo se ha podido comprobar que la metodologia empleada para el analisis microbiol4gi
presenta importanteimitaciones. También, que parte de la variabilidad del nivel de inoculo detectado fue
estacional, coincidiendo en algunos

Palabras claveYerticilosisolivo, densidad de in6culo, microesclerocio.
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Resumen:

La Espectroscopia NIR ha sido empleada como técnica de andlisis no destructiva para la categorizacion de
aceites de oliva. Para el desarrollo de los modelos de clasificacion sarempie total de 459 muestras, las cuales
fueron evaluadas por Panel Test y posteriormente divididas en las categorias de aceite de oliva virgen extra (1
muestras), aceite de oliva virgen (161 muestras) y aceite de oliva lampante (109 muestras) esafiladmo en

el Reglamento (UE) N° 1348/2013. El analisis espectral de las muestras fue realizado en tres instrumentos NIR
dos instrumentos monocromadores, FNSISYFNS SY-Il, ambos con un rango espectral de-2600 nm, y un
instrumento de red deiatios, Corona 45 VIS/NIR con un rango de @90 nm. Los resultados obtenidos
sugieren que esta tecnologia no invasiva, asociada con métodos quimiométricos, puede ser empleada con éxito |
la autentificacién de alimentos de alto valor afiadido comoegleade oliva virgen extra, siendo el instrumento
FNS SYIl con el que se desarrollaron los modelos de clasificacibn que presentaron mayores capacidade
predictivas. La tecnologia NIRS podria constituir la primera barrera de defensa de la calidadeddkeaaiéia

virgen extra demandada por los consumidores, pudiendo reservar el uso de métodos confirmatorios, mas costos
lentos y destructivos para el analisis de muestras de aceite muy complejas.

Palabras Clave: Espectroscopia NIR; Aceite de oliva; Gagion; Autentificacion
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Resumen:

Se entiende por alimentos de V gama aquellos productos tratados por calor, listos para consumir, que
comercializan refrigerados, necesitando Unicamentealsatamiento previo antes de ser consumidos. Se
caracterizan por presentar una vida util mayor que los de IV gama, (entre uno y tres meses) pero sensibleme
inferior a los platos preparados congelados o a las conservas. Sin embargo, estos preserstpor wadidad
sensorial, que el consumidor asocia a un producto fresco y que ha sido elaborado artesanalmente.

Por este motivo, en este Trabajo Profesional Fin de Carrera se ha realizado el disefio de una Planta de Elaborax
de Productos V gama en el Polfigp Industrial "Las Quemadas" en el T.M. de Cérdoba, con una capacidad
productiva de 500 kg/h. Las materias primas empleadas son pechuga de pollo, pimiento, cebolla, calabaci
esparrago, patata y champifién, que se someteran a un proceso de braseatloré®edels tipos de platos que
seran envasados en atmésfera modificada y se les aplicara un proceso de pasteurizacion en frio por altas presic
hidrostaticas. Se ha realizado el disefio de las instalaciones y obra civil necesarias para albergar tdicha pla
industrial, asi como la urbanizacion de la parcela. Se han disefiado las redes de fontaneria y saneamiento asi ¢
las instalaciones frigorifica, eléctrica y de proteccién contra incendios.

La calidad del producto quedara asegurada mediante la impéandentiel Sistema de Autocontrol en la industria

a proyectar, Sistema APPCC (Analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos) y Planes Generales de Higien
Asimismo, se ha realizado un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como un EsteglividzdS/

Salud en las Obras. Finalmente se ha llevado a cabo la evaluacion financiera y medioambiental del proyecto.

Palabras Clave: Productos V Gama, Industria Alimentaria, Ingenieria, Disefio, Calidad.
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Resumen:

Se entiende como comida preparada aquella elaboracién culinaria resultado de la preparacién en crudo o
cocinado o del precocinado, de uno o varios productos alimenticios de origen animal o vegetal, con oigin la adic
de otras sustancias autorizadas y, en su caso, condimentada. Podra presentarse envasada o no y dispuesta p
consumo, bien directamente, o bien tras un calentamiento o tratamiento culinario adicional. Estos productos
presentan como productosisadbles, faciles de preparar y permiten recuperar el tiempo perdido. Por este motivo,
en este Trabajo Profesional Fin de Carrera se ha realizado el disefio de una Planta de Elaboracion de Piz
Congeladas el Poligono Industrial "Las Quemadas" en el T.i@6d#oba, con una capacidad productiva de 1.000
ka/h.

Se elaboran tres tipos de pizzas que serdn sometidas a un proceso de congelacion por aire para asegure
conservacion durante un tiempo prolongado, aumentando su vida Util y se envasaran en |ulietete y en
cajas de cartén.

Se ha realizado el disefio de las instalaciones y obra civil necesarias para albergar dicha planta industrial, asi co
la urbanizacion de la parcela. Se han disefiado las redes de fontaneria y saneamiento asi cataciasemst
frigorifica, eléctrica y de proteccion contra incendios.

La calidad del producto quedara asegurada mediante la implementacion del Sistema de Autocontrol en la indust
a proyectar, Sistema APPCC (Analisis de Peligros y Puntos de Control ¢rjtitenes Generales de Higiene.
Asimismo, se ha realizado un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como un Estudio de Seguridac
Salud en las Obras. Finalmente se ha llevado a cabo la evaluacion financiera y medioambiental del proyecto.

Palabra Clave: Platos preparados, Industria Alimentaria, Ingenieria, Disefio, Calidad.

31



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Ibanez Valverde, José Antonio

Titulo: Proyecto de planta de elaboracion de quesos de cabra y de oveja en el Término
Municipal de Alcala la Real (Jaén)

Director/es: Dra. Sanchez Pineda De Las Infantas, Teresa; Dr. Entrenas Angulo, José A.
Departamento: Bromatologia y Tecnologia de los Alimentos

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Con objeto de buscar un valor afiadido a la produccion lechera de la Sierra Sur dendaa con gran tradicion
ganadera, se plantea el proyecto de una fabrica de quesos, el cual sea capaz de transformar parte de esta produ
lechera en productos de alta calidad y con una larga vida util y con potencial para posicionarse en muy divers
mercados tanto nacionales como internacionales.

Por este motivo, en este Trabajo Profesional Fin de Carrera se realiza el disefio de una Planta de Elaboracién
Quesos de Cabra y de Oveja en el Poligono Industrial "Llano Mazuelos" en el T.M. de AReH, laon una
capacidad de transformacion de 12.000 litros/diarios y una produccion media de 1.1618 kg de queso/dia.

La materia prima ha sido la leche de cabra y de oveja, procedente principalmente de ganaderias de la zona situc
a menos de 100 km désthncia desde la planta Se ha realizado el disefio de la obra civil y de las instalaciones
necesarias para dicha planta industrial, asi como la urbanizacion de la parcela. Se han disefiado las redes
fontaneria y saneamiento asi como las instalaciorgsifica, de vapor, eléctrica y de proteccion contra incendios.

La calidad del producto quedara asegurada mediante la implantacion del Sistema de Autocontrol en la industrie
proyectar (Sistema de Andlisis de Peligros y Puntos de Control Criticos (ARFZ&)es Generales de Higiene.
Asimismo, se ha realizado un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como un Estudio de Seguridac
Salud en las Obras.

Finalmente se ha llevado a cabo la evaluacion financiera y medioambiental del proyecto.

Palabra Clave: Queso de cabra, Queso de oveja, Queso fresco, Queso semicurado, Queso curado, Leche, Lact
Industria Alimentaria, Ingenieria, Disefio, Calidad
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Resumen:

En el presente trabajo hemos realizado un estudio prospectivo del sector quesero artesanaleldacedman
andaluza. Enmarcado entre los trabajos de QUESANDALUZ, organizacién que aglutina mas del medio centenar
las queserias artesanas andaluzas, nuestro estudio pretende analizar la situacién actual de las queserias artesal
nuestra region gra extraer unas conclusiones que nos permitan analizar sus fortalezas, para explotarla
debidamente, y sus debilidades, para enmendarlas y minimizarlas. El estudio prospectivo de las queserias artes:
se ha realizado fundamentalmente basado en las stasueealizadas a los queseros mediante entrevistas,
complementado con revisién bibliografica y consultas con diferentes organismos.

En el trabajo se hace una exposicion de los aspectos que envuelven el sector, una descripcion de la producc
caprina erla region andaluza, las razas y el entorno que las rodea, los quesos existentes y la legislacién que |
regula, aspectos generales del sector, una explicacién de la prospectiva como método.

La encuesta sobre la que se ha trabajado consta de variahlpadagr en cuatro categorias de datos: socio
econdmicos, produccién de la leche, tecnolégicos y comercializacion.

Palabras clave: Queso artesano, prospeccion, queseria artesana, QUESANDALUZ, payoya, malaguefia, murcia
granadina, queso curado, fresco y memado, decreto de artesania, sistema de explotacién
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Resumen:

Se entiende por alimentos de V gama aquellos productos tratados por calor, listos para consumir, que
comercializanrefrigerados, necesitando Unicamente su calentamiento previo antes de ser consumidos. S
caracterizan por presentar una vida Gtil mayor que los de IV gama, (entre uno y tres meses) pero sensibleme
inferior a los platos preparados congelados o a lasecaas. Sin embargo, estos presentan una mayor calidad
sensorial, que el consumidor asocia a un producto fresco y que ha sido elaborado artesanalmente.

Por este motivo, en este Trabajo Profesional Fin de Carrera se realiza el disefio de una PlantanaeiarEtib
Platos Preparados Precocinados de Pescado en el T.M. de Chipiona (Cadiz).

Las materias primas empleadas son filetes de pescado, dorada y atun, cebolla y patata, que se someteran
proceso de braseado. Se elaboran dos tipos de platos quersersaidos en atmdsfera modificada y se les aplicara
un proceso de pasteurizacion en frio por altas presiones hidrostaticas.

Se proyecta la obra civil, infraestructura basica e instalaciones necesarias para el funcionamiento de dicha ple
cuya capacidads de 250 kg/h.

La calidad del producto se asegura mediante la aplicacion del Sistema de Autocontrol en la industria a proyect
(Sistema APPCC (Analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos) y Planes Generales de Higiene. Asimismo,
realiza el estud de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como un Estudio de Seguridad y Salud en las Obra:
Finalmente se realiza la evaluacion financiera y medioambiental del proyecto.

Palabras Clave: Productos V Gama, Platos preparados precocinados pescado, iithlgtad, Alimentaria.
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Resumen:

La presente preocupacion debida al cambio climatico producido por las emisiones antropogénicashdeeCO
necesario adoptar practicas agricolas paredaccion de dichas emisiones. El secuestro de C por los agregados del
suelo se ha mostrado como una estrategia eficaz. Un estudio llevado a cabo en el seno del experimento de g
duraci - n iMal ag- no iniciado el a fno MeliteBabease en urCsualod o b
caracteristico Vertisol en la campifia media del Guadalquivir con los cultivos trigo, habas, garbanzo y girasol. E
objetivo fue determinar la influencia del laboreo (laboreo convencional y no laboreo), la rotacién de (tudfp+os
habas y trigegirasol), la dosis de nitrégeno fertilizantel(00 kg hal) y la profundidad del suelo-I5, 1530, 3G

60 y 6090 cm) en la distribuciéon de agregados, especialmente los microagregados, del suelo y el carbono organi
contenido en etls.

Para la separacion de agregados se utilizé el método de tamizado en humedo, con el que cada muestra de tierre
dividida en cuatro clases de agregados: g r-2a5n0d essm)m
microagregados (259 3 ¢ m)ticubas dp arcilla y limo (el C organico por el método de combustion seca. El
sistema de no laboreo aumenté ladistribucién de microagregados en todas las profundidades del suelo analizac
asi como el C organico contenido en los mismos. La rotacion dieosumostré escasa incidencia en la
distribucion de microagregados en el perfil del suelo, pero si en el contenido C organico, que fue mayor en
rotacion trigehabas. La dosis de N no afect6 a la cantidad de microagregados ni al contenido de C. dglGuelo
organico de los microagregados se redujo a medida que aument6 la profundidad del suelo. Elcomportamiento
otras fracciones de agregados requiere ser estudiado mas adfmfmlgue nuestro estudio se centrd especialmente
en los microagregados. Paltimo, laspracticas agricolas orientadas a la sostenibilidad son fundamentales para el
aumento de la agregacion del suelo y secuestro dat@@sférico por este.

Palabras clave: suelo, carbono, agregados, vertisol, mediterraneo, laboreo, rota@ig@mamitr
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Resumen:

Los Techos Verdes representan un campo de estudio relativamente nuevo en Espafia, y mas concretamentse
Andalucia. El reciente crecimiento que ha experimentado el uso de techos verdes en zonas como HEstados Un
Canada o Alemania se ha debido, fundamentalmente, a las facilidades y mejoras que pueden aportar. Los tec
verdes tienen un impacto positivo sobre |l os coste:
caloro y | os niveles de CO

El comportamiento de un techo verde esta estrechamente relacionado con el tipo de vegetacion que lo compo
Por tanto, la seleccién de especies es una fase crucial en la busqueda de los mejores resultados posibles. Existe
amplia variedad de plantasie pueden ser usadas en techos verdes, entre las que se encuentran las especies nati
por su mejor adaptacion a las condiciones climaticas. Con el objetivo de crear una lista de plantas nativas
Cérdoba a ser usadas en techos verdes, se realiza wisianrévibliografica para establecer los criterios de
seleccién de especies que faciliten la busqueda de las mismas. Los criterios dependeran segun autores, existie
cierta libertad a la hora de seleccionar algunas plantas.

También se ha realizado unuwedib de germinacion de un total de 24 taxa de la lista de especies para estudiar la
viabilidad de las mismas a ser plantadas en un techo verde. Ya que la produccion de planta a partir de semilla
esencial antes de poder instalar la vegetacion en el,teshnecesario conocer la capacidad germinativa que
presenta cada especie. Los resultados reflejan que existe un gran nimero de especies con germinaciones altas
no necesitan de ningln pretratamiento, y por tanto hacen que la produccién de plamizilleq sida. Por otra

parte, un pequefio grupo de especies presentan semillas con latencia o dormicién, y establecer algun tipo
pretratamiento es esencial para hacerlas germinar. Por Ultimo, se observa que en la mayoria de los casos estudi
no esrecomendable hacer germinar las semillas en placa si se quiere producir planta viva, ya que se perder
muchas plantulas al trasplantarlas, siendo ideal sembrar directamente en semillero o en maceta.

Palabras clave: Techo verde, germinacion, semilla,gétede plantas, flora mediterranea
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Resumen:

El proyecto de investigaci-n se ha enmarcado en el

un Vertisol de secano de la campifia andaluza. El iestud realizado durante 4 afios (260®10, 20162011,
20112012 y 20122013), siendo el objetivo determinar el efecto del sistema de laboreo (laboreo convencional y nc
laboreo), la rotacién de cultivos (trigo continuo, trjoasol, trigegarbanzo, trigéhaba y trigebarbecho) y la

dosis de Nitrégeno (N) fertilizante aplicada al trigo (2525, 050-50 y 07575 kg N/ha) en el rendimiento de
grano, componentes del rendimiento y contenido de proteina de un trigo harhitezoni aestivum L) variedad

Gazul. La variacion interanual en la cantidad y distribucion de la lluvia durante el periodo de crecimiento del
cultivo tuvo una marcada influencia sobre el rendimiento de grano y el contenido de proteina del mismo.

El rendimiento del trigo fue signific@amente mayor en el sistema de no laboreo frente al laboreo convencional en
el conjunto de los afios estudiados, aunque ambos sistemas no tuvieron influencia sobre el contenido de proteina
grano. La rotacion trighabas fue la mas efectiva de las estias, generando el rendimiento de trigo mas elevado.
Unicamente hubo respuesta significativa del rendimiento de grano a la dosis mas alta (150 kg N/ha) en el afio
hamedo. En el resto de los afios no hubo diferencias entre las dosis de 100 y 150 kg d\libapone de
manifiesto que dicha respuesta esta condicionada por la disponibilidad de agua. Sin embargo el contenido
proteinas del trigo siempre fue mas alto con la dosis de 150 kg N/ha.

Palabras clave: Laboreo; rotacién de cultivos; N fertilizanetedimiento y calidad de trigo
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Resumen:

Este Trabajo Profesional Fin de Carrera ha surgido mediante el debate con D. Juan Enrique Castillo Garcia direc
del departamento de fACiencias Yy Recuénez dwueAgentemo | a
agrénomo de la diputacion de Coérdoba, en el momento en que el Ayuntamiento de Cabra tenia la intencion
implantar huertos urbanos en una parcela municipal.

Los huertos municipales sostenibles se plantean en la actualidad comwaiconzepto de espacio verde, donde

la participacién ciudadana es fundamental. A diferencia de los jardines y parques, cuidados y mantenidos por |
servicios municipales, los huertos son fruto del trabajo y el cuidado de los propios usuarios, poadquiass
también un valor desde el punto de vista social.

El proyecto se ha planteado para englobar en un solo modelo de gestion genérico todos los casos que se puedel
a la hora de implantar unos huertos urbanos. El proyecto consiste en definirdedé&qrostura de esos huertos,

asi como explicar todos los detalles del proceso, mediante un ejemplo practico que es el caso del Ayuntamiento
Cabra. El presente modelo en concreto lo pueden utilizar todos los organismos publicos o privados gae tienen
intencion de implantar este tipo de huertos urbanos.
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Resumen:

Los plésticos reforzados (Fibra de Carbono o vidrio) son cada vez mas utilizados debido al alto rendimiento de s
propiedades técnicaSu uso esta incrementando en muchos sectores de la industria. Esto implica que habra gt
deshacerse de una mayor cantidad de residuo de estos plasticos una vez los nuevos productos sean desecha
gue se producird una mayor cantidad de material sobdanémte su fabricacién al mismo tiempo, siendo éstos
residuos que hay que gestionar. EI método actual para ello es el vertedero. Este proyecto trata de recal
informacién de cémo las empresas productoras producen y gestionan sus residuos y en qu@aamtétho de

una entrevista a los expertos de cada compafia, creando mapas del proceso de fabricacion de las mismas. Une
el proceso es bien conocido una escala desarrollada durante el proyecto es aplicada a cada empresa produc
otorgandole una ptwacion que indica cuan lejos o cerca estan de las mejores practicas en gestion de residuos, |
cuales implicarian reciclaje y-teso de éstos. Para la asignacion de las puntuaciones se ha tomado como referenci
la jerargquia de residuos publicada por fEdn Europea en su directiva 2008/98/EC. Esta misma escala es aplicada
de nuevo a cada empresa con un enfoque tedrico, asumiendo que la empresa ha aplicado todas las posibles me
en su proceso de produccion. La nueva puntuacion es comparada con idengdfiicando la oportunidad de
mejora.

Palabras Clave: Reciclaje, Herramientas de Modelado de Procesos, Diagrama Sankey, Técnicas de Fabricacior
Plasticos Compuestos, Analisis del Flujo de Materiales, Mejora de Procesos, Caracterizacién de loe Flujos
Recursos .
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Resumen:

La energia es parte esencial de la actividad econédmica. Su utilizacion satisface necesidades humanas al tiempo
genera riqueza. Pero a la vez su produccién y su consumo ejercen notables presiones sobre el medio ambientt
gue obligx al fomento de un uso mas eficiente de la energia y al empleo de fuentes menos contaminantes.

Las necesidades luminicas del ser humano son complejas ya que abarca desde la percepcién hasta la saluc
alumbrado natural es un recurso para la mejora @fideencia energética en la iluminacién de interiores en la
medida en que permite reducir el uso de la luz artificial. Convendria centrarse en hacer estudios sobre cémo
distribuye la iluminacién natural en el interior de los edificios y como podemjusamea para asi aprovechar al
maximo el potencial pasivo del edificio y poder ahorrar energia.

En concreto poner a punto la metodologia para el estudio del sombreamiento, la iluminacion natural, el factor c
sombreo y presentar un caso practico dondézanda influencia de la vegetacion en las variables de exposicion.

El proyecto consiste en la utilizacion de un dispositivo denominado LRTV para la toma de datos y de un:
aplicacion llamada Sky. El dispositivo LRTV de toma de datos, basado en el sistgmmyeccion estereografico,

esta formado por una plataforma autonivelante sobre la que se sitla una lente concava, una camara fotogra
digital y una brdjula. De esta manera, la imagen que se obtiene contiene la informacion de la béveda celeste .
cono la de alguno de los sistemas de orientacion. La imagen asi captada y tras unos tratamientos previos
introduce en el programa Sky. Con este método a partir de una foto realizada en el punto medio de la ventan:
estudio, en el plano paralelo al plargivgliado, obtenemos el cielo visto y las trayectorias solares vistas por un
punto situado en un plano vertical de dicha ventana, teniendo en cuenta el sombreado, para los dias elegidos
afio y para las horas civiles o las horas solares elegidas. Ratd@este tipo de dispositivo permite de una forma
rapida y muy fiable, entre otros calculos, el analisis de soleamiento de un punto determinado de la fachada
estudio.

Palabras clave: iluminacion, energia, fachada, sombreamiento, incidencia solar KT \,ayectorias.
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Resumen:

La necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos empresariales y de disponer de mayor capacidad de respL
ante un mercado global en continuo cambio, ha hecho que tanto desde las administ@uiones parte de los
empresarios exista un creciente interés en implantar sistemas integrados de gestiébn basados en normas
reconocido prestigio, como pueden ser las Normas -BNEISO 90012008 para Calidad, UNEN [SO
14001:2004 para Medio Ambiente y OAIS 18001:2007 para Seguridad y Salud en el Traliggta apuesta
empresarial ha llevado a la empresa "Productos de la Caza y del Cerdo Ibérico, S.L." a desarrollar un Sister
Integrado de Gestidn, beneficiandose asi de numerosas ventajas:

- El riesgo de mpresa certificada en las tres areas de gestion se conseguira mas rapidamente al ser un Uni
certificado para los tres Sistemas de Gestion.

- La fuerte competitividad en todos los sectores exige un elevado nivel de calidad en los productos y seavicios pa
que tengan salida al mercado.

- Seria un incentivo para la innovacién en las organizaciones, que proporcionaria un valor afiadido a st
actuaciones.

- Simplificaria la documentacion necesaria al ser ésta Unica, lo que traeria consigo transpareidzéd, dacil
manejo y reduccion de costes de mantenimiento.

La implantacion del Sistema Integrado de Gestion quedara reflejada en la creacion de distintos manuales:
- Manual de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Manual de Procedimiergo

- Manual de Instrucciones Técnicas.

Este Trabajo Profesional Fin de Carrera, también elabora un diagnostico previo de la empresa, asi como
recorrido por la situacioén actual asi como la evolucion tanto del sector de la carne de caza como deedl carne
cerdo ibérico.

Palabras clave: Sistema Integrado de Gestion de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabaj
Normas ISO, OHSAS, Carne de Caza, Cerdo Ibérico

41



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Ramos Ortega, Fernando

Titulo: Estudio e implantacién de un sistema intefyrade gestion de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo en Alvear

Director/es: Dr. Cruz Fernandez, José Luis De La
Departamento: Fisica Aplicada

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

La situacion actual en el ambito empresarial sepgara una organizacién ir mas alla de la sola preocupacion por
la calidad, la que se ha vuelto insuficiente para crear una imagen corporativa adecuada y consistente a fin
satisfacer las expectativas de sus clientes. El desafio actual para las eogm&Estes en encontrar las alternativas
posibles para garantizar la seguridad laboral, la prevencién de riesgos y la proteccion del medio ambien
aumentando a la vez la productividad y la calidad mediante una Gestion Integrada. El presente Trabaj@Profesi
Fin de Carrera aborda el estudio e implantacion de un Sistema Integrado de Gestion en ALVEAR S.A. un
Agroindustria Vitivin2zcola enmarcaevorean elsad.DePmaamni ne
una primera parte donde se procede evhluacion del estado en que se encuentra el sector y del estado actual de I:
bodega en materia de calidad, seguridad alimentaria, medio ambiente y prevencién de riesgos, asi como de
metodologia empleada para realizar el Manual del Sistema Integga@estion, el Manual Procedimientos y de
Instrucciones Técnicas oportunas. Basados en las NormasENNEO 9001:2008, IFS V.6, UNEN ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Y de una segunda parte que consta de los anejos que constituyen la documentatiégrguidho sistema.

Palabras clave: Vino, Sistema Integrado de Gestion, SIG, Calidad, Seguridad alimentaria, Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el Trabajo, Prevencion de riesgos laboralesENNED 9001:2008, IFS V.6, UNEN ISO
14001:2004, OHSAS 180.:2007,Alvear, Bodega
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Resumen:

El trabajo consta en un principio de una introduccién al mundo del café abarcando su historia, cultivo, elaboracic
y otros aspectos imprescindibles para ubicar el producto y el trabajo.

Par otra parte se describen las bases y la metodologia para la implantacién del sistema integrado de gestion de
calidad, medio ambiente e inocuidad alimentaria en la empresa "CAFE VERDE DISTRIBUIDORA ESPANOLA
2010 S.L.06 y de | osdocameatacidrsquajintegra dichossstemat inciyendo Un gistema de
autocontrol imprescindible en la inocuidad alimentaria

Los objetivos fundamentales del presente trabajo son obtener un buen conocimiento de la industria cafetera, de
normas ISO, en lasug se basa el sistema, asi como la comprension y el entendimiento de este sistema a la hora
ser implantado.

Palabras Clave: Café, sistema integrado, inocuidad alimentaria.
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Resumen:

La berenjena Solanum melongena.)Les una especie diploide (2n=2x=24) y fundamentalmente autégama en
condiciones dénvernadero. Al aire libre y en presencia de agentes polinizadores, la tasa de alogamia puede s
muy alta. En la actualidad, la mayoria de las variedades comerciales son hibridos diploides F1 procedentes
cruzamiento de lineas puras. Los frutos de losultivares diploides de berenjena
contienen un gran ndmero de pequefias semillas. La presencia de estas semillas en los frutos comerciales
considera un aspecto negativo en el mercado agroalimentario. El desarrollo de hibridos triploides (3X) en berenje
podria generar frutos sin apenas semillas.

En este trabajo se ha evaluado la posibilidad de obtener hibridos experimentales triploides de berenjena partier
de materiales diploides procedentes del programa de mejora que esta desarrollando la enpresehdajogy

S.L. Para obtener plantas tetraploides (4x) necesarias para los cruzamientos encaminados a obtener plar
triploides se han empleado distintos tratamientos con colchicina. Uno de los
tratamientos empleados (48 horas y 0,6%) ha sido el icag eh el desarrollo de plantas tetraploides con un nivel
ploidico estable en la siguiente generacion.

Para intentar obtener plantas triploides se han realizado cruzamientos en ambas direcciones (2x*4x y 4x*2x).
han obtenido plantas triploides en ambaecciones del cruzamiento, no encontrandose diferencias significativas
entre ellas, posiblemente, debido al reducido nimero de cruzamientos efectuados. Ademas de plantas triploides
han obtenido también plantas tetraploides en las dos direccionbtepatl cruzamiento. Se ha verificado el
origen hibrido de las plantas triploides y tetraploides obtenidas mediante el empleo de marcadores moleculares S
gue han permitido, ademas, caracterizar las lineas parentales empleadas en los tratamientdscotm tal
escasa semilla triploide obtenida en todos los cruzamientos realizados no permitiria, por el momento, ur
explotacion comercial de los hibridos experimentales triploides obtenidos en el caso de que las evaluacion
agronomicas fueran positivas.

Esta baja fertilidad podria ser debida a la escasa fertilidad de las plantas tetraploides. Trabajos anteriores a este
mostrado que la fertilidad de las plantas tetraploides obtenidas mediante colchicina se incrementa con el nimero
generaciones. Agiues, como resultado de este trabajo se dispone de una coleccién de plantas tetraploides ct
distintas generaciones (C1 y C2) que se piensa seguir autofecundando y seleccionando con el objeto de obte
plantas tetraploides mas fértiles. De conseguir mst®0 objetivo seria el momento adecuado de volver a cruzar
con plantas diploides y continuar estudiando la posibilidad de producir semillas triploides comercialmente.

Palabras clave: Poliploidia, Citometria de Flujo, Marcadores Moleculares, Hibrigmsdes.
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Resumen:

El esprrago cultivado Asparagus officinalis I} es una especie perenne y dioica. El sexo en esta especie esta
controlado por un solo gen (M/m) y en cultivo las plantas macho (Mm) son mas rentables que las hembra (mm
por este motivo, en este cultivo se tiehdeia el desarrollo de variedades macho. El mapa genético del esparrago
no se encuentra aun muy desarrollado y los principales esfuerzos en mapeo se han centrado en la obtencior
marcadores ligados al sexo, aunque también seria muy interesante mapeatawicteristicas de interés
agrondmico. En nuestro grupo se han iniciado trabajos encaminados a desarrollar un mapa genético en esparr
con el objetivo de mapear caracteristicas de interés agronémico empleando para ello parentales procedentes
nuesto programa de mejora que difieren para caracteres de interés. Empleando 6 de estos parentales se
generado tres poblaciones segregantes que se encuentran actualmente plantadas en campo.

En este trabajo se ha realizado la caracterizacion moleculatodeseparentales mediante 68 marcadores&EH

y se ha comenzado a elaborar el mapa genético en una de estas tres poblaciones (PS010 x WN124) que adem
ha fenotipado para sexo, precocidad y calibre de los turiones. El andlisis de ligamiento esuliados del
genotipado de 24 SSR y la caracterizacidon del sexo ha generado un mapa preliminar formado por 8 grupos
ligamiento que incluyen 18 SSR y el sexo que se encuentra ligado al marcador AG3. Por otro lado, los estudios
asociacion entre los m@adores SSR y las caracteristicas agronémicas evaluadas en PS010 x WN124 han dac
lugar a dos marcadores asociados a precocidad (Mr32**, AG10*) y uno a calibre (Mr52*). En el futuro se volver3
a evaluar la poblacién considerada en este estudio y se @deiazevaluar las otras dos poblaciones segregantes
con el objetivo de validar estos marcadores y, si es posible, obtener otros que puedan ser de interés en la me
genética del esparrago.

Palabras clave: Microsatélites, mapa genético, evaluaciormsdagcas.
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Resumen:

Las habas constituyen un cultivo estratégico en el marco de una agricultura sostenible, pero estan desaparecie
de nuestras rotaciones en beneficio de otros cultivos mas rentables. Entre loslgsipegiddemas de las habas
esta la inestabilidad de los rendimientos causada, fundamentalmente , por la incidencia de enfermedades. La r
de las habadJromyces viciadabag tiene una repercusion en la perdida de rendimientos que llegan a ser del 80%.
La resistencia genética se presenta como la estrategia de control mas eficiente, econémica y respetuosa co
medio ambiente. La identificacion de marcadores moleculares ligados estrechamente a los genes de resistenciz
de gran ayuda a la hora de faatilita eleccién de los genotipos de interés a través de la puesta en marcha de ur
programa de Seleccién Asistida por Marcadores (MAS). Segun nuestro conocimiento, hasta la fecha, no h:
marcadores moleculares asociados a los genes de resistencia pdasidiates a la roya por lo que el trabajo ha
sido un primer paso hacia el uso de la MAS en los programas de mejora de ésta especie frente a esta enferme
En el presente Trabajo Profesional Fin de Carrera han identificado dos posibles zonas asaxieskistentia
parcial de las habas a la roya.

Palabras clave: Uromyces Viciéabae Roya Habas Vicia faba Faba bean Rust Marker Assisted Selection
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Titulo: Evaluacion de la suplementacion con tragesmetales en la produccién de biogas y ep el
"residual biogas potential test".

Director/es: Dr. Navarro Cerrillo, Rafael M2
Departamento: Ingenieria Forestal

Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

La suplementacion con trazas de metales (TES) se dpugsto como un método adecuado para mejorar la
produccion de biogas durante el proceso de digestion anaerdbica (DA), aumentar la concentracion de metano Cl
la estabilidad del proceso y la utilizacion de diferentes sustratos. Por lo tanto, los TE& tzodbign mejorar la
estabilidad del digestor y por |l o tanto el cumpl i m
VS) permitido en la norma PAS110. El efecto del cobalto (Co), del Selenio (Se) y del efecto sinérgico de Coy S
(CoSe)se evalué mediante la medicion de la produccién de biogas, el contenido de metano, la reduccién en sélid
volétiles (VS), el pH y la concentracion de &cidos grasos volétiles (VFA). Se utilizaron una serie de once reactore
de alimentacién continua a esxale laboratorio (CSTR) y una serie de 14 reactores estaticosTESBP Los
resultados se evaluaron durante tres periodos: (1) antes de TES, (2) entre 1 a 3 semanas después de TES, y (3)
4 a 7 semanas después de TES. No hubo efecto estadisticaigeifitativo (ANOVA Test, itest, Test Tuckey)

en el rendimiento de gas, la reduccion de contenido de CH4 y VS entre los reactores dosificados con Se, Co y Cc
en comparacion con los controles en ninguno de los tres periodos. Los reactores dosiitadosycCoSe
mostraron una reduccion significativa en la concentracion de VFA y del pH en periodos (2) y (3), mientras que lo
reactores dosificados con Se mostraron una reduccion significativa en VFA y pH en el periodo (3). Los reactore
dosificados con @€ mostraron un efecto positivo para los RBIPdias con un valor de 0,30 I/g VS en comparacién
con 0,36 I/g VS para los reactores control. Los reactores dosificados con Cose tuvieron un efecto positivo adicion
con un valor de RBR8 dias de 0,23 | / g V&0s reactores dosificados con Se tuvieron un valor-&B&ias 0,37

I/g VS. Por lo tanto, aunque no se observé una mejoria significativa de la produccion de biogas, TES con Co
CoSe permitio reducir la concentracion de VFA, reduciendo el RBP en reapeattirol.

Palabras clave: Optimizacion de la digestién anaerdbica. Suplementacion con trazas de metales. Residual Bio
Potential Test. Produccion de biogés.
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INGENIERIA GRAFICA Y GEOMATICA

Autor: Alvarez Jurado, Abraham

Titulo: Descripcion geométricay reconstruccion virtual de la evolucion de las instalaciones
originales (1963) de la cooperativa vitivinicola "La Aurora" de Montilla (Cérdoba)

Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula
Departamento: Ingenieria Gréfica y Geomatica
Titulacion: Ingeniero Agrénomo

Resumen:

El presente TPFC nace de un proyecto primitivo, que se realizo en 1963 en el T. M. de Montilla, y en cual un grug
de agricultores tenia como objetivo la produccion de vinos de calidad, para ello fundaron lo que hoy conocemc
comofiBodegas La Aurorao. Fruto de esta historia y co
interés, el estudio de sus instalaciones primitivas, la evolucion de su maquinaria, y el proceso llevado a cabo parz
obtencion del vino.

Para #o, se ha recuperado la documentacion original, asi como los archivos de la Oficina Técnica, y un large
etcétera de documentos ligados a un trabajo de investigacion, que tiene como resultado final la reconstrucci
virtual de | a B o dne@aninfadiéa deAaracterintoroealistaade fa C@operativa para su puesta
en valor.

48



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Corrales Funes, Rocio

Titulo: Reconstruccion gréfica del taller de laminacion de la Real Fabrica de hoja de lata de San
Miguel en Juzcar (Méalaga). Estudios de foaddocumentales e interpretacién de |os
edificios en ruinas aun existentes.

Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula
Departamento: Ingenieria Gréfica y Geomatica
Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

La Real Fabrica de hoja de lata se enaaesituada en el municipio de Juzcar (Malaga). Esta enclavada fuera del
nucleo urbano, junto al rio Genal para el aprovechamiento del caudal del citado rio. Actualmente es propieds
privada y se encuentra parcialmente restaurada con fines turisticos)dpedastituida por ruinas de los edificios
primitivos y otros que han sido adaptados para alojamiento.

La fabrica se construye en el siglo XVIIl, siendo la primera industria destinada a la fabricacion con este tipo d
material en Espafa. A nivel estruetljda fabrica estaba organizada como un pequefio pueblo, en el que existian
diversos almacenes, talleres, caballerizas, alojamiento para los trabajadores, una capilla y taberna, etc.

Para el inicio de su actividad fue necesario recurrir al consejo ytriiescde artesanos alemanes. La situacion
geogréafica donde se encuentra ubicada se debe a varias razones. La existencia de minas de hierro cercanas
grandes bosques que abastecian a la fabrica de carbdn vegetal y especialmente a la existengia die agué

con unas caracteristicas determinadas, como son la pendiente y el caudal del rio Genal que aportaban la fue
necesaria para mover los mecanismos hidraulicos de la fabrica.

Este Trabajo Profesional Fin de Carrera pretende, mediante técriamgifinas, y con la recopilacion de textos
historicos y documentacion gréfica, realizar la reconstruccion gréfica del taller de laminado de la Real Fabrica c
hoja de lata de San Miguel.

Palabras clave: Fabrica, hojalata, reconstruccion, industria.
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Autor: Dahl Cruz, Carlos

Titulo: Interpretacion y descripcion geométrica del Castillo Del Moral de Lucena (Cérdoba)|para
su recuperacion mediante técnicas graficas

Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula
Departamento: Ingenieria Grafica y Geomatc
Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

El Castillo del Moral se ubica en la localidad de Lucena (Cérdoba), enclavado junto al centro neurdlgico de I
ciudad, durante el siglo XVII conocido como el Coso y, actualmente, como Plaza Nueva. El edifieidduzdd
Monumento Histérico Nacional debido a su empleo como prisién del dltimo Rey de Granada Boabdil. Present
rasgos que evidencian los distintos avatares y cambios de propietarios, ademas de las diversas circunstan
historicas por las que atravesfu estructura inicial es de planta aproximadamente cuadrada, con torres en los
angulos de las que se conserva integra la denominada de las Damas. Las restantes torres son la del Coso, I
homenaje y la del Moral (estas dos Ultimas afiadidas posterie)mess torres estan unidas entre si por un paso de
ronda de diferentes espesores: entre dos y tres metros, y una altura aproximada de 10 metros. Conserva el conjl
una Unica puerta exterior de época, que comunicaba el alcazar con la Villa. En ell@emcinto amurallado se
encuentra el patio de armas. La desaparicion del reino de Granada convirtié el conjunto en palacio de residencia
los sefiores de Lucena, los Marqueses de Comares, Alcaide de los Donceles. Hoy dia es la sede de la Ofic
Municipal de Informacién y Desarrollo Turistico y del Museo Arqueoldgico y Etnolégico de la ciudad.

En este Trabajo Fin de Carrera se ha procedido, a la reconstruccion virtual del hipotético estado original d
Castillo del Moral con el objeto de poder establera comparativa entre el estado actual y el original.

Palabras Clave: Recuperacion, grafica, castillo, ingenieria, infografia
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Autor: Gomez Moreno, Antonio

Titulo: Disefio y creacion de un sistema de informacion territorial de la denominacién de origen
mantilla-moriles

Director/es: Dr. Garcia-Ferrer Porras, Alfonso
Departamento: Ingenieria Grafica y Geomatica
Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Los objetivos del presente trabajo son dos. En primer lugar la delimitacién geografica y georefereriaiadaal

de produccién de la Denominacion de Origen Protegida MeMiblidles. En segundo lugar la armonizacién de la
base de datos territorial perteneciente al Consejo Regulador de la D.O. Mdatilss con la base de datos
procedente del SIGPAC Anldaia. Este Gltimo objetivo surge de la necesidad de actualizar la base de datos del
Consejo Regul ador , ya que entre sus registros no
Sistema de Informacién Geografica del territorio.

Para el pmer objetivo se han interpretado textos pertenecientes al Consejo Regulador que datan de la creacion
mismo, en los cuales se van desgranando los limites oeste, sur, este y norte, utilizando como referencia distin
elementos, como accidentes geogadi (rios, arroyos), infraestructuras (carreteras y caminos) y limites
administrativos (lineas de separacion de términos municipales y provinciales).

Para el segundo objetivo se han creado campos comunes entre las dos bases de datos, creando cimigos numé
basados en el T.M., poligono, parcela y recinto de cada registro. De esta manera, y utilizando como campo
control el area de cada registro, se ha procedido a asignar recinto a todos los registros del Consejo Regulador
ha sido posible. Con loggistros identificados en el SIGPAC se ha podido comenzar a desarrollar un Sistema de
Informacion Geografico de la zona de produccion de la D.O. MoMitldles. Ademas se ha desarrollado una
estrategia basada en cartas dirigidas a agricultores parageons@mpletar la informacion territorial que no ha
sido posible normalizar en el desarrollo del trabajo.

Palabras clave: Montiltoriles, Sistema de Informacién Geogréfico, andlisis territorial.
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Departamento: Ingenieria Grafica y Geomatica
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:
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Autor: Lépez Cepero De Soto, Ignacio

Titulo: Definicion geométrica y reconstruccion virtual del cortijo Coronado en Cazalla de la Sierra
Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula

Departamento: Ingenieria Gréfica y Geomatica

Titulacién: Ingeniero Agrénomo

Resumen:

El trabajo realiado consta de tres partes destacadas. La primera de ellas es un repaso a la arquitectura popular
medio rural en Espafia y en concreto de los cortijos andaluces. Esta parte engloba los diferentes tipos
construcciones que ha habido a lo largo del teespparte del territorio nacional destacando la barraca valenciana,
la masia catalararagonesa, el caserio vasco, y el cortijo andaluz. De este Ultimo estudiaremos a fondo el cortije
Coronado ubicado en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

La segunda parte guratamos en el TPFC es de investigacion sobre el cortijo Coronado. Investigacién histoérica
que se ha realizado visitando Registros de la Propiedad y Archivos Histdricos para conocer a quién ha pertenec
a lo largo de la historia y a lo que se han damditicsus tierras con el paso de los afios, ademas de las formas de
cémo se llevaron a cabo los traspasos de la propiedad.

Por ultimo, la explicacion del procedimiento a seguir en la realizacion de una reconstruccion virtual partiendo d
una construcciéon siplanos ni documentacion que nos informe de datos y medidas con las que trabajar. En est
parte se muestra un video del recorrido por el exterior del cortijo y el interior de una de las partes, la gafiania.

Palabras clave: cortijo 3D, reconstruccion virteamttijo, recorrido 3D cortijo, arquitectura popular cortijo.
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Autor: Lépez De Arce Sanchez, Fernando

Titulo: Reconstruccion virtual de la almazara de la familia Madrid Aleaimora en Priego de
Cérdoba

Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula

Departamento: Ingenieria Grafica y Geomatica

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Cada vez se tiene mas conciencia del valor que tienen edificios que fueron representativos en su época
funcionamiento. La conservacion y restauracion de edificiostalangnes industriales nos ayuda a comprender
como han evolucionado hasta nuestros dias las técnicas y procesos de elaboracién de productos tan preciados ¢
el aceite de oliva. Nos ayuda a entender como funcionaban estas industrias, pero tambiénoesaitd y
econdmico en el que se desarrollaron. Siendo pues de gran importancia para el desarrollo turistico de zonas rur:
con un patrimonio industrial significativo.

La familia Madrid AlcalaZamora posee en Priego de Cordoba una almazara de filehlsiglo XIX compuesta

por un moledero de tres rulos cénicos, batidora de rulos cilindricos y prensa hidraulica de Ruperto Heaton, toc
ello movido por un motor de vapor que accionaba un eje y transmitia a través de poleas el movimiento a toda
fabrica.Completaba el complejo una bodega con depésitos de chapa metalica y un patio de recepcion. El conjun
esta situado en el Paseo de Colombia, en el centro de la localidad, y esta sin uso desde mediados del siglo XX.

El presente Trabajo Profesional Fin dar@ra (TPFC) de caracter investigador trata de reconstruir virtualmente,
con técnicas de geometria 3D, dicha almazara, para dar a conocer cual era su original estado y su funcionamie
entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Palabras claveConservacion del patrimonio industrial, almazara, Priego de Cérdoba, -Bmaldra, prensa
hidraulica, maquina de vapor, SolidWorks.
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Titulo: Aplicacién de las nuevas técnicas de disefio grafico a la conservacién de padrimo
monumental.

Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula

Departamento: Ingenieria Grafica y Geomatica

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

El presente trabajo TFC pretende utilizar las herramientas de disefio grafico por ordenador paeaviacmy
recuperacion del patrimonio cultural de indole religioso. Con el objetivo de la documentacion, descripcion grafica:
representacion inforrealista que permita al usuario una inmersion virtual adecuada para crear la percepcion visu
Para ello,se ha seleccionado un ente patrimonial conocido como el convento Franciscano de San Lorenzo c
Montilla (Cordoba). Centrado en la tematica se continla con la realizacion de investigacion para inferir st
geometria, un proceso de seleccién de las técnicaadeuadas para su modelado y la realizacion de la hipotética
realidad virtual con las DAOSs seleccionadas.

Para la realizacién del TFC hemos seguido la siguiente metodologia.

9 Primera etapa: busqueda de informacion bibliogréafica, documentos relacionados

con el estado del arte que pueda influir en la descripcion geométrica.

1 Segunda etapa: Tomas de datos. Se han realizado visitas a conventos con el fin de entender sus caracteristicas
i Tercera etapa: disefio y modelado del convento de San Lorenzo Pordeledi

programa de Autocad.

9 Cuarta etapa: Infografia realista y animacién. Esta etapa consta del proceso de aplicacién de texture
renderizacién y animacion del convento de San Lorenzo. La cultura arquitecténica es importante por su valc
histérico, soal y cultural puesto que ha formado parte de nuestra sociedad, siendo el legado de nuestrc
antepasados sin el cual no se hubiera evolucionado hasta lo que somos hoy; siendo también importante por
desarrollo tecnoldgico y cientifico, ya que es interesaonocer los elementos constructivos y las técnicas que
utilizaban para enriquecer la cultura y arquitectura actual.

Palabras clave: arquitectura, disefio grafico, convento, monumento, patrimonio, Montilla, cultura, San Lorenzc
conservacion.
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Autor: Carmona Duran, Juan Ramoén

Titulo: Guia metodoldgica para el andlisis de la ecoeficiencia en campos de golf, basada en
indicadores ambientales

Director/es: Dr. Fuentes Luna, Juan
Departamento: Ingenieria Rural
Titulacién: Ingeniero Agrénomo
Resumen:

En los ultimos afios el sector turistico espafiol se ha visto obligado a evolucionar. El auge de nuevos destinos de
y playa, oferta tipica de Espafia, en paises que hasta hace poco no disponian de una oferta turistica de importal
ha supuesto tnmayor competencia y, por lo tanto, la necesidad de que nuestro sector se adapte a los nuev
tiempos.

En este marco se desarrolla el concepto de turismo de calidad, lo cual supone un turismo que aporte mas dinel
nuestra economia; claro que este delaedmpafiado de la mejora de los servicios turisticos ofertados.

Pues bien, vanguardia del turismo de calidad es el turismo de golf, actividad altamente apetecida por turistas
paises desarrollados y, que genera una gran cantidad de ingresos en compamaali turismo tradicional, motivo
por el cual la construccién de campos de golf no ha hecho mas que crecer en los Ultimos tiempos.

A pesar de ello, los campos de golf tienen muchas connotaciones negativas (fuerte impacto ambiental y visual er
entorro, alto consumo energ®tico e h2dricoé) en | a soc
de esta actividad.

Por este motivo, cualquier acciébn encaminada a mejorar esta relacion con el entorno, mediante la introduccion
mecanismos queduzcan todos los impactos negativos antes mencionados y favorezcan el desarrollo sostenible, |
necesaria y, probablemente determinante en el futuro, para el normal desarrollo de una actividad cada vez n
importante en nuestra economia.

Este Trabajo Pfesional Fin de Carrera tratara de establecer parametros que nos indiquen si el funcionamiento c
un campo de golf es todo lo respetuoso con el medio ambiente que podria ser o, si el por el contrario, hay acciol
especificas que podemos implementar paeal mismo sea lo mas sostenible posible, haciendo de nuestro campo
de golf una instalacion ecoeficiente.

Palabras clave: Indicadores ambientales, campos de golf, gestién ambiental
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Titulo: Implantacion de un sistemiategrado de gestion de calidad y medio ambiente en|una
Almazara Cooperativa en el término de Montemayor (Cérdoba)

Director/es: Dr. Agliera Vega, Juan; Dr. Gonzalez Sanchez, Emilio Jesus
Departamento: Ingenieria Rural

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumaen:

El trabajo profesional fin de carrera trata de elaborar un sistema de gestién Integrado de Calidad y Medi
Ambiental en una Industria Oleicola denominada Cooperativa Nuestra Sefiora de la Asuncion en el T.M. d
Montemayor (Cérdoba).

La implantacién de dho sistema se basa en una serie de Normas y Modelos de Gestion aceptados en ambi
i nternacional, l as normas UNE EN I-R@6qa0G6G1t260G8 yi $ia:
14001: 2004 ASistemas de dei GesbacCci nnAmbsenusabdo. Req!

Para implantar el sistema se ha hecho una evaluacién inicial de la empresa y del sector al que pertenece, redact:
por ultimo el manual de calidad, el de procedimientos y las instrucciones de trabajo pertinentes.

Palabras Clave: Auttiria, Aceite de oliva, Normas ISO, Elaboracion, Evaluacion de Impacto Ambiental, Medidas
correctoras.
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Titulo: Proyecto de remodelacién de la explotacion de vacuno de leche Hermanos Jiménez, en e
T.M. de Jaén

Director/es: Dr. Ayuso Mufioz, Jesus; Dr. Jiménez Romero, José Ramoén

Departamento: Ingenieria Rural

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

El promotor, en la actualidad, cuenta para realizar su actividad con una cabafia de ganado de 125 vacas de |
frisona en poduccién, 44 novillas, 42 becerras y un toro. Las instalaciones presentes son una nave para zona
reposo del ganado de 110m x 12m, nave para almaceén, taller, vestuarios y zona de espera al ordefio de 60m x
nave de sala de ordefio y lecheria de 25mxréave anexa para preparto, mamones y destetados de 25m x 14m,
zonas de ejercicio, mangadas, pasillos de manejo y alimentacion, balsa de purines con capacidad de 1100 m3, b
para agua potable con capacidad de 60 m3, cocheras, silo horizontal eiagm&tslde baja tension. La explotacion

cuenta con suministro eléctrico y el abastecimiento de agua en la explotacién es de una perforacion en la parcela

Composicién futura: 225 vacas de leche, 97 novillas y 60 becerras.

Los motivos que justifican la refoanson: el incremento del rebafio, facilitar las labores de limpieza de las
instalaciones y manejo del rebafio, aprovechamiento del espacio, incrementar la productividad, cambio de sistel
de produccidn, aprovechamiento de las aguas pluviales, disminuciertiids mediante canalizaciones en las
cubiertas de las naves, posibilidad de mayor limpieza del ganado y mejores condiciones de bienestar animal
cambiar la paja como material de cama debido al incremento del precio de la misma.

Para llevar a cabo estarie de objetivos que justifican la reforma de la explotacion, se proyectara:

A La construcci-n de dos nuevas naves cubriendo | o
ordefio.

A La construcci-n de nuocansaencubiculvas de al i mentaci - -n
A Remodel aci-n de |l os pavimentos en |l os pasillos di
A Ilnstalaci-n el ®ctrica de baja tensi  -n.

A Ilnstalaci-n de distribuci-n de agua.

Palabras clave: cubiculos, bienestar animal, reforma.
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Titulo: Evaluacion de los riesgos de contaminacion de aguas por erosidén y escorrentia en una
subcuenca del Valle del Guadalquivir. Medidas de mitigacion del riesgo

Director/es: Dr. Gonzalez Sanchez, Emilio Jesus; Dr. Gil Ribes, Jesus A.
Departamento: Ingenieria Rual

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Con el objetivo de reducir los problemas de contaminacion por productos fitosanitarios en las aguas superficiales
conseguir una mejora de la calidad de las mismas se publicé el Real Decreto (RD) 1311/2013u@mee
establece el marco de actuacion para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios y en cuyo artic
31 contempla las medidas para evitar la contaminacién difusa de las masa de aguas. Para cumplir con los requis
establecidos, esecesaria una adaptacion de las explotaciones agrarias, como una adquisicién de conocimientos
habitos orientados a la realizacion de buenas practicas agrarias por parte tanto de los asesores como de
agricultores.

La escorrentia y erosion, son img@otes fuentes de contaminacién sobre todo a nivel de cuenca, y producen dafios
medioambientales dificiles de reparar. Asi, si tras la aplicacién de productos fitosanitarios tienen lugar condicione
climaticas adversas como lluvia o viento que arrastreangporten las particulas, los riesgos de contaminacion de
aguas superficiales debido a este fenbmeno se ven incrementados en gran medida. Por lo tanto, para evitar dic
problemas, se hace recomendable la evaluacion del riesgo de contaminacion poy eresidrentia, asi como la
implementacién de medidas necesarias para su mitigacion.

Este proyecto consiste en la evaluacion de una subcuenca enclavada en el valle del Guadalquivir, con 866
situadas en el T.M. de Cérdoba y cerca de la localidad de [Gazala Para el desarrollo de este trabajo se ha
utilizado el método de diagnostico de la evaluacién del riesgo de contaminacién por productos fitosanitarios debic
a la escorrentia propuesto en el proyecto TGPROWADIS (Train the Operators to Promotestracticies and
SusteainabilityPRotection WAter DIfuse Sources), identificando las zonas de riesgo en la subcuenca mediante ¢
uso de un sistema de informacién geografica con el programa Qu@&h8iyp desarrollando el andlisis de
encuestas realizadasagricultores con la colaboracién de cooperativas para la evaluacion de la sensibilidad de
estos.

A tenor de los resultados obtenidos se ha propuesto una serie de medidas para con el fin de minimizar los ries
de contaminacion de aguas acordes a la zenastudio y basadas en un correcto manejo del suelo y unas
adecuadas practicas de cultivo. LA implantacion de estas medidas supondria una mejora ambiental para
superficie agricola estudiada.

Palabras clave: contaminacion difusa, escorrentia, erosippsPoowadis, buenas practicas agricolas
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Resumen:

Actualmente, se hace necesario un mayor conocimiento sobre el consumo de energia en los sistemas agricolas.
podria ayudarnos a entender cdmo hacer un uso sostenible de los recursos energéticos limitados y por tanto cc
reducir las emisiogs de gases de efecto invernadero.

Este estudio que tiene lugar sobre parcelas situadas en la ciudad de Wageningen (Paises Bajos), describe un mc
comparativo para el céalculo del consumo de energia y de las emisiones de gases de efecto invermadero sobl
escenarios posibles; laboreo de conservacion/ laboreo convencional, en sistemas agricolas convencionales/ siste
agricolas ecoldgicos. Todos ellos sobre suelos arenosos. Este modelo esta basado un modelo existente, que ha
utilizado para calculagl consumo de energia sobre explotaciones agricolas similares, en Dinamarca.

Ademas, para poder evaluar el consumo de combustible (diesel) durante las operaciones de campo, se ha insta
un sistema medidor de flujo o caudalimetro en varios tractores.

Por tanto, a través de este sistema y de las aportaciones bibliogréficas, se ha comparado el consumo de ene
necesario para la produccion de cebada de primavera en los 4 escenarios anteriormente comentados. Llegando
conclusion; que el consumo de agia en megajulios por hectarea y la emision de gases de efecto invernadero en
kilogramos de carbono equivalente por hectarea, fueron generalmente mas bajos para las practicas de laborec
conservacion que para las practicas de laboreo convencionami$inge y debido principalmente a un mayor uso

de maquinaria, el consumo de energia y la emision de gases de efecto invernadero fueron aproximadamente un
mayor para el sistema de agricultura ecologia que para el sistema de agricultura convencional.

Por dltimo, comentar que este estudio podria ser utilizado para simular escenarios similares en otros lugares
poder realizar asi los célculos de consumo de energia en ellos. Teniendo en cuenta siempre que esto dependel
gran medida de factores tales cof@aomaquinaria y tecnologia utilizada, las condiciones y tipo de suelo y el tipo
de cultivo.
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Resumen:

En este proyecto se describen y dimensionan las obramkaaiones para una Planta de Elaboracion de Jamones y
Embutidos de Cerdo Ibérico, ubicada en el Poligono Industrial "Los Manantiales" en el T.M. de Cazalla de la sierr
(Sevilla).

Es iniciativa del promotor aprovechar la falta de industrializacion ds gsbductos en la zona para crear mayor
fuerza de mercado asi como promover la comercializacion de los productos derivados del cerdo ibérico.

Se proyecta una linea de procesado disefiada para transformar 150 canales a la semana de cerdos ibéricc
denomhaci -n fAbell otao. Para ell o se realiza un estu
(jamones, paletas y embutidos), el disefio de la obra civil, instalaciones e infraestructuras, las bases para
redaccion del informe medioambientaihgplantacion del futuro sistema de Analisis de Peligros y Puntos Criticos
de Control, el presupuesto de las instalaciones y la evaluacion financiera de los resultados que se obtendrian tra
puesta en funcionamiento de las mismas.

En la redaccién y calitos realizados se han tenido en cuenta las disposiciones, reglamentos y preceptos contenidt
en la Legislacion vigente, prestando especial atencion al medio ambiente y entorno circundante de la industria.

Asimismo, se pretende proyectar una industria m@jeéasada en la elevada calidad de los productos elaborados,
gue trate de reproducir de manera controlada y mecanizada los sistemas de produccion tradicionales.

Palabras clave: Ibérico, embutido, jamones e industria.
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Resumen:

El presente Trabajo Profesional Fin de Carrera aborda el disefio y célculo y ejecucion de una planta de extracciol
envasado de aceite de oliva virgen. Se detallara el disefio de las instalaciones y obra civil, asi como la urbanizac
de la parcelaTambién se describira el calculo de la red de fontaneria, saneamiento, instalacion eléctrica \
calefaccion.

Se redactara el estudio de proteccién contra incendios del establecimiento y el estudio medioambiental pa
determinar el impacto de la ejecucié@ld industria en su entorno.

Se llevard a cabo la metodologia de analisis de peligros y puntos de control criticos para garantizar en |
instalaciones la seguridad y calidad de los alimentos procesados.

Y por ultimo se calculara el presupuesto de las®ler instalaciones que se proyectan, asi como la evolucion
financiera de los resultados que se obtendrian tras la puesta en funcionamiento.

Palabras clave. Almazara, Aceite de oliva.
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Resumen:

Cualquier proyecto actividad que se desarrolle en el medio natural va a generar un mayor 0 menor impacto
(positivo o negativo), ya que va a provocar una alteracién en el medio. Por ello es necesario predecir, identifice
describir, valorar y corregir las consecuenciasegtes ambientales que dichas actividades causaran sobre distintos
aspectos ambientales, la calidad de vida del hombre y su entorno, y asi minimizar sus impactos. Esto se consi
mediante un Estudio de Impacto Ambiental, documento técnico informativoparado al procedimiento
administrativo de la Evaluacion de Impacto Ambiental.

El presente Estudio de Impacto Ambiental pretende evaluar las consecuencias medio ambientales que la ejecuc
de la almazara y planta de envasado, en el T.M. de Santaella§@pndoede provocar para la comarca. Situado
en el pol 2gono industrial i EI Cafuel oo, ubi cado en
norte, con la Carlota y La Rambla, al este con La Rambla y Montalban, al sur, con Aguilatey Gemih y al

oeste, con la provincia de Sevilla.

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluacién de impactos sobre el Medio Ambiente o sob
algunos de sus factores. En este caso seguiremos la metodologia expuesta por D. Vicente Q) epae &0
ajusta a lo exigido por el marco legal existente. Esta metodologia propone un modelo de Estudio de Impac
Ambiental (Es.l.A) basado en el método de las matrices &dast, en cuyas columnas figuran las acciones
impactantes y en cuyas fildes factores ambientales susceptibles de recibir impactos con resultados cualitativos y
cuantitativos.

Una vez estimados los impactos, concluyendo que son necesarias la introduccion de medidas preventivas
correctoras y tras la implantacion de las misrtasyalores de impacto finales permiten la viabilidad del proyecto
y por tanto este proyecto deberia tener una Declaracion de impacto ambiental favorable.

Palabras clave: Estudio de Impacto Ambiental, Evaluacién de Impacto Ambiental, almazara y ptewtsddo
de aceite ecoldgico.
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Resumen:

Disefio y construccion de una nave de 1680m2 de dimensiones 30.5x45.5m destinada a la elaboracion de jamor
paletas y otros productos derivados del cerdo ibérico.

La planta se establecera en eliTde Espiel (Cérdoba), zona tradicional de produccién de derivados del cerdo
ibérico.

La estructura esta diseflada de tal manera que pueda ser ampliada en un futuro en su costado oeste mediante
nave gemela. Para permitir la ampliacion, la cimentacgncdstado oeste se ha disefiado a base de zapatas
excéntricas.

La nave consta de 9 pérticos metélicos con vigas de celosia de perfil variable para optimizar el peso de
estructura.

Los cerramientos exteriores se diseflan mediante placas prefabricadasid@n, y cubierta de panel sandwich a
dos aguas.
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Resumen:

El presente Proyecto, Trabajo Fin de Carrera consiste en la ejecucién de una Planta embotelladora de agua min
natural en el T.M. de Deifontes (Granada). Tomando como base una finca rusticanjaeacnda existencia de

un sondeo de agua de extraordinaria calidad y que a su vez cuenta con todas las autorizaciones necesarias pe
aprovechamiento de estas aguas, la sociedad promotora, propietaria de dicha finca, se plantea la opcién
comercialzar el agua procedente de dicho sondeo, mediante la instalacién de una planta de envasado de ac
mineral.

Palabras clave: Planta embotelladora, agua mineral, Deifontes, Granada, instalaciones, estudio geotécnico, sonds
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Resumen:

Para realizas las tareas de mantenimiento en la flotas de vehiculos del Bgfiderra espafiol, se suelen emplear

el denominado mantenimiento correctivo (reparacion de averias cuando se produzcan) compaginado con
mantenimiento preventivo (revisiones de distinta periodicidad e intensidad). Dado el escenario econémico actus
con poca disponibilidad de medios econémicos, asi como la madurez tecnolégica alcanzada en la monitorizaci
por medio de sensores, se esta imponiendo, dentro de los ejércitos de paises modernos, la incorporacion de
técnicas de mantenimiento predictigara ser capaces de dar el apoyo logistico que corresponde a medios tan
avanzados como los que dispone la Brigada de Infanteria Mecanizada X (BRIMZ X). El predictivo es un tipo de
mantenimiento en el cual se disponen una serie de sensores, para poder conm esta funcionando un
determinado sistema o componente del vehiculo. Mediante la monitorizacion del funcionamiento o con Iz
realizacion de determinados ensayos, podemos obtener una informacion que nos capacitara para realizar pc
tomar la més efiente decision en la realizaciéon de las tareas de mantenimiento de los vehiculos. En cada uno c
los blindados de la flota de vehiculos de la BRIMZ X se realizarian las tareas de mantenimiento pertinentes cuan
exista evidencia objetiva de la necesidadlelerse a cabo, gracias a la informaciéon que aporten los sensores y la
gue aporten las personas que manejan dichos medios. De este modo, al evitar realizar gran niamero de tarea
mantenimiento preventivo, podremos evitar un excesivo consumo de reéllsaepercute en un unos menores
costes de mantenimiento, una menor generacion de residuos y una mayor calidad en la realizacion de los trabe
de los talleres. También se disminuirian las tareas de mantenimiento correctivo que suelen ser imprawstas y
costosas, dado que no se tiene control sobre el momento y las circunstancias en las que ocurrird, algo que pare
vehiculos militares en el transcurso de alguna mision es sumamente crucial. Los dos pilares fundamentales so
los que se basa el mantmiento predictivo son dos, el diagndstico y la prediccion. El diagnostico hace referencia a
la capacidad de que se dispone con el mantenimiento predictivo para poder diagnosticar, con la mayor certe
posible, su buen funcionamiento o en su caso suidevdegradacion.

Por prediccion se entiende la capacidad para poder predecir cuanto tiempo o en qué condiciones estara en mal
determinado equipo hasta que dicha de degradacion del funcionamiento lleve a la aparicion de una avel
catastrofica que pongan riesgo la seguridad de las personas, del vehiculo o de la mision que estén realizando. Le
técnicas de mantenimiento predictivo son muchas y muy variadas, necesitando cada tipo de vehiculo un estu
para poder determinar aquellas que mejor se adpptanpoder aportar la informacién de sus distintos sistemas y
componentes. Algunas de ellas son el andlisis de aceites, el empleo de camaras térmicas o sensores de c
medidas de tensiones, intensidades o resistencias, sensores de esfuerzos, andtesisodes, etc. En el futuro,
desde la fase de disefio, los medios que se adquieran contemplaran las técnicas de mantenimiento predictivo |
poder realizar el mejor sostenimiento posible en el ciclo de vida del vehiculo. En la fabricacion se lesidotara
una preinstalacion para los sensores y la logistica que se les realicen contemplara tanto tareas de mantenimie
correctivo, preventivo y

Palabras clave: Mantenimiento, Predictivo, Sensores, Vehiculos, BRIMZ X, Diagnostico. predictivo.
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Resumen:

La region andaiza se ha visto sometida histéricamente a ciclos de inundaciones y sequias que provocan numeros
dafios econdmicos. Estos episodios extremos de precipitacion se estan viendo afectados en su duracion y frecue
por el cambio climético antropogénico ligad los gases de efecto invernadero. Esto conllevara mayor erosion del
suelo y por tanto mayor riesgo de desertificacion y reduccion de la fertilidad del suelo. Es por ello que I
investigacion y desarrollo de mejores herramientas para la estimar ladagsiobra mayor importancia en este
escenario.

La forma mas ampliamente aceptada para estimar la erosividad es la Ecuacion Universal de Pérdidas de Su
(USLE), que determina la capacidad erosiva de la lluvia mediante el factor R que relaciona lecierdtigiade
las gotas de lluvia con su maxima intensidad en media hora.

Se pretende analizar la intensidad y erosividad de la lluvia, asi como su distribucién anual en Andalucia Occident,
Para ello se separaran en un primer paso los aguaceros aterad@fedentes periodos secos (1h, 2h, 3, 4h, 5hy
6h) en Cadiz, Cérdoba, Huelva y Sevilla. Con los datos de alta resolucion se determinaré el indice EI30 y el indi
EI60 de forma que se pueda establecer una relacién entre ambos. Con dicha relaciédnesgquas calcular el
indice EI30 a partir de los datos de precipitacion horaria. De esta forma se calculara la erosividad a distint:
escalas: i) aguacero individual, b) lluvia diaria, iii) lluvia anual. El conocer la distribucién anual del factor R nos
permitira conocer en qué momento las lluvias presentan mayor poder erosivo. Por ultimo se ha hecho un analisis
estacionalidad de la lluvia, y de la estacionariedad de los datos de erosividad anual (no existen tendencias).

Palabras clave: PrecipitaciddSLE, cambio climatico, EI30, estacionalidad
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Resumen:

El presente proyecto tiene como objeto la plantacion de 13 ha de caqui, estableciendo las bases técnica:
econdmicas, para un nuevo sistema de explotacion ercéa Se crearan infraestructuras en la finca, con el fin de
optimizar la explotacion y produccién del caqui, ademas de aumentar la rentabilidad de la explotacion. La finc
donde se encuadra el proyecto se e n ¢ u eAnttaimante, nel y [
aprovechamiento de la parcela es agricola, pero con cultivos de secano de poco rendimiento, por lo que |
promotores buscan una alternativa, que proporcione un mayor rendimiento econémico, aprovechando los recurs
que se disponen en langela y creando las infraestructuras necesarias para la explotacién de la misma. La solucid
elegida tras plantear varias alternativas, entre las que destacaron una plantacion de granados y otra de caquis.
esta ultima.

El cultivo de caqui, ha prolifado en estos Ultimos afios en nuestro pais, por su buena adaptacién a caracteristice
edafoclimaticas que nos rodean. Dentro de los cultivos subtropicales, que se estan imponiendo hoy en dia er
mercado, es uno de los mas destacados sobre todo la vdripdadd si mono; obj etivo prio
variedad a instaurar y respaldado por el técnico responsable del proyecto, tras realizar estudios de condicionan
Fisicos, Biéticos, Econ6micos y Externos.

Para la realizacion del presente proyectbaerealizado estudios de todos los factores que influyen en el correcto
desarrollo del cultivo, tanto clima, suelo, agua, fitopatégenos y técnicas de cultivos y todos han dado resultados g
no inhabilitan la posibilidad de su instauraciéon. Ademas skekarrollado un estudio econémico de la plantacion,
comprobando como evolucionaria el proyecto con distintos precios del producto y distintas producciones por arbc
De la misma manera, en este apartado del proyecto se ha realizado un estudio de dimaetiausmo, con el
resultado de encontrar una hipétesis que nos permite obtener una financiacién del proyecto por parte de fonc
externos, (préstamos bancarios del 100%) que el propio proyecto, con los flujos obtenidos con su produccic
costeara. Paralrealizacion de estos estudios econdmicos se ha llevado a cabo a su un gran estudio de costes
cultivo, abarcando también diversas posibilidades, entre las que destacan la posibilidad de explotar la parcele
través del sector servicio de maquinari@sngles agricolas que ofrece la cooperativa de Posadas, muy proxima a
la finca. Las infraestructuras proyectadas para poder llevar a cabo la explotacion son:

1 Sistema de riego por goteo.

1 Construccion de una caseta de riego de dimensiones tales quta @b@igar tanto el cabezal de riego como
pequefias cantidades de productos fitosanitarios. Estas dos opciones, son las elegidas para llevarse a cabo, pe
han realizado andlisis econdmicos y constructivos de la construccion de una nave auxiligolpatacian de 50

m? y una nave agricola de 288.r&l resultado de los estudios realizados, ha sido positivo en todo momento, por lo
gue a priori no encontramos ningun impedimento para la ejecucion del proyecto.
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Resumen:

Los trabajos de seguimmito de maquinaria agricola tienen como objetivo caracterizar las operaciones mecanizada:
en funcion de las circunstancias en que se desarrollan. La forma tradicional de llevarlos a cabo ha sido el muest
durante un periodo representativo, de los tiengpagleados en los distintos conceptos que constituyen el global de
la operacion. Actualmente, las nuevas tecnologias permiten disponer de informacién mas precisa y de may
numero de parametros relacionados con la utilizacién de la maquinaria, lo quearedwnth mejor planificacion

de las operaciones anuales, mas preciso calculo de costes, mejor dimensionado del parque, entre otras ventajas.

Por otro lado, su repercusion ambiental, especialmente las relacionadas con la emision de gases de efe
invernacro, se ha convertido en una preocupacién social al ser la agricultura la tercera actividad que mé
contribuye a estas emisiones, lo que estd originando legislaciones cada vez mas restrictivas y la apariciéon
distintivos en empresas y productores queepode manifiesto su preocupacién por producir con la minima
generaciéon de emisiones, como elemento diferenciador frente a la competencia. Al encontrarme realizanc
pr8cticas de empresa en | a explotaci - n fde wna buena 0 ma
oportunidad de realizar un estudio que permita caracterizar de forma analitica el uso de la maquinaria agricc
relacionada con los cultivos horticolas que alli se producen, utilizando para ello técnicas de agricultura d
precision.

Palabraglave: consumo de combustible, emision y GPS.
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Resumen:

Las sequias constituyen uno de los riesgos naturales mas importantes. Estos fenbmenos ocurren en casi toda:
zonas climaticas, tanto en lugares de elevada precipitacion como de baja precipitacion y feaeeciare
principalmente a la reduccién en la cantidad de precipitacién recibida durante un periodo prolongado de tiempo.

N o existe una definici-n Yani ca de Afsequz2aod, ®st ¢
hidroldgicos y socieecondmics (Wilhite y Glantz, 1985; American Meteorological Society, 2004). Los diferentes
tipos de sequias han propiciado el desarrollo de un gran nimero de indices para medir estos fendbmenos.
consecuencia a lo anterior, el presente trabajo presenta el Sthadstpara cuantificar los eventos de sequia
meteoroldgica de Andalucia.

En este estudio se ha caracterizado la duracion, intensidad y magnitud de los episodios de sequia acontecida:
Andalucia usando el SPI aplicado a la precipitacion acumulada deniumtcode mas de 500 estaciones
distribuidas por toda Andalucia a las escalas temporales de 1, 3, 6, 12, 24, 36 y 48 meses consecutivos utilizar
series histdricas comprendidas entre 1945 y 2005. La seleccién de los eventos maximos anuales en dasla una d
escalas temporales y el posterior andlisis de frecuencias mediante el enfoque de los rohsemesitido
estimar los cuantiles de las intensidades y magnitudes de los episodios de sequia para diversos periodos de ret
en cada estacion consideaad

Palabras clave: Sequia meteorolégica, momentos lineales, andlisis regional de frecuencias, tendencia de sequias
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Resumen:

Andalucia es el primer productor mundial de aceite de oliva. Sin embargo, este sistema productivo no esta exer
de controversia, ygue la produccién olivarera presenta un elevado coste medioambiental. El principal problema
medioambiental es el debido a procesos erosivos que aceleran la degradacién de los suelos. La pérdida de suel
olivar andaluz es causada principalmente porquensaentran en suelos pobres con elevada pendiente y escasa
cobertura de suelo.

La técnica de cubiertas vegetales en cultivos lefiosos supone un gran avance agrondmico en la proteccion del st
frente a la erosion. Aunque estos sistemas pueden origingsetencia con el arbol. Aunque si son inertes,
formadas con restos de poda, se evita la competencia por el agua con el olivo.

Estos sistemas también pueden presentar algunos inconvenientes relativos al elevado coste de la operacion uni
picados deficietes, permaneciendo el suelo desprotegido frente a la erosion. Por ello, se pretende optimizar
proceso de picado tanto desde el punto de vista energético, consumo de combustible y demanda de potencia; c«
en la calidad del picado.

Palabras claves: Q#r, restos de poda, Picado, consumo de energia, cobertura del suelo.
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Autor: Salazar Moreno, Ana

Titulo: Funcién del gen TRK1 de Zygosaccharomyces rouxii en el transporte de potasio y en la
tolerancia a sal.

Director/es: Dr. Ramos Ruiz, Jés
Departamento: Microbiologia
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

El mantenimiento de un control sobre el contenido de potasio y sodio es fundamental para las células vivas. En
caso deZygosaccharomyces rouxiina levadura de interés en la indiastigroalimentaria y biotecnolégica, el
Unico trabajo publicado sobre el tema analiza ZrTRK1. En ese trabajo los autores proponen que la correspondiel
proteina funciona como un transportador de potasio situado en la membrana plasmatica de estaylevadure
establecen su propuesta en base al analisis informatico de la secuencia génica y a los fenotipos observados sob
crecimiento a concentraciones limitantes de potasio en un mutante carente del gen o en uracepardenyces
cerevisiaeexpresando herélogamente ZrTRK1.

En este trabajo profesional fin de carrera hemos demostrado que ZrTrkl es efectivamente un transportador
potasio (rubidio). Esta conclusién se ha alcanzado confirmando, por una parteZggesatcharomyces roud

falta del gerproduce defectos en el crecimiento cuando la concentracion de potasio en el medio es limitante, y pc
otra, mostrando que la expresion de dicho gen en un mutarBaaddaromyces cerevisidgkl,2) produce
importantes mejoras en el crecimiento a baj8ik.embargo, la demostracion definitiva de la funcién de ZrTRK1

se deduce de los experimentos de flujo de rubidio. De esta manera, el mutante de Z. rouxii (trkl) presenta |
defecto en la afinidad por el rubidio y por su parte la cef@marevisiagtrkl,2) expresando ZrTRK1 incremento

mas de 30 veces su afinidad por este cation.

Ademas, se ha procedido a la busqueda de otros fenotipos dependientes de ZrTRK1 encontrandose que el |
significativo fue el efecto sobre la tolerancia a sal (NaCl o LiClpiesencia de ZrTRK1 confiere un importante
efecto protector del estrés salino. Nuestros resultados trabajando con la &pzedisiague expresa el gen
indican que este efecto protector muy probablemente se debe a la gran capacidad de disciemirekiéry Li+

(Na+) de manera que cuando la proteina esta presente se produce una menor entrada del catién toxico al interio
la célula.

En general podemos afirmar que la mayoria de los fenotipos descritos en este trabajo y que dependen de ZrTR
se doservan de manera mas acusada cuando el gen se expresa heterdlogaferdeeeisiague cuando el gen
se selecciona en Z. rouxii.

Palabras claveZygosaccharomyces rouxii, Saccharomyces cereyige@duras, potasio, sal, homeostasis.
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Autor: Algaba Herrero, Patricia

Titulo: Caracterizacion de los depoésitos grasos de canales de cerdo ibérico mediante la tecnologia
de isOtopos estables mediante el andlisis isotdpico del carbono

Director/es: Dr. De Pedro Sanz, Emiliano
Departamento: Produccién Animal
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

La produccion de Cerdo ibérico ha estado ligada a la dehesa proporcionandole esta una calidad reconoc
universalmente. Los cerdos alimentados en régimen de montanera a diferencia de los anirhalesegiteido

otro tipo de alimentacion, proporcionan a los productos unas caracteristicas de mayor valor comercial y por lo tan
de precios mas elevados.

Existen factores como el sexo, laraza y la edad del animal que influyen notablemente en laiéondedsicanal
del cerdo ibérico, pero es de la alimentacién recibida de la que depende en gran medida la grasa del animal.

Las industrias no pueden garantizar al consumidor que el producto que estan adquiriendo tiene las caracteristi
organolépticas @c ul i ares del cerdo ib®rico de fibellotao,
alimentacion recibida por el animal.

Se han planteado numerosos métodos para reconocer la calidad de los productos obtenidos de cerdos ibéricos
han aprovechado laontanera. Inicialmente eran método empiricos y con fuerte componente de subjetividad.

Durante los udltimos afios los métodos analiticos se han ido incrementando, corrigiendo nuevas técnicas
consiguiéndose extraordinarios progresos. Entre estos métodaprmpuesto como método mas eficaz el método

de los isétopos estables, que mide la abundancia relativa de un is6topo de un determinado atomo, concretament
de carbono (C). Esta técnica permite determinar la naturaleza del tipo de alimentacionradaialistnimal. Los
inconvenientes de esta técnica son el elevado coste del instrumental utilizado y la complejidad del andlisis. No
conoce si la deposicion del isétopo de carbono 13C se realiza por igual en toda la canal o de forma diferente sec
laszonas donde se localizan los depdsitos grasos del animal, lo que seria importante para el sector para poder to
estas muestras en zonas de mas facil acceso.

El objetivo general de este trabajo es la caracterizacion de canales de cerdo ibérico mediamtenglo en
isétopo de carbono 13C.

Determinando:
A) Los valores isotdpicos del carbono en diferentes regiones de la canal de cerdo ibérico.

B) Los valores isotopicos del carbono caracteristico de animales que solo hayan comido pienso compuesto y
aguellos animales que han terminado su engorde aprovechando los recursos de la dehesa en la montanera.
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Titulo: Evaluacién de diversos métodos para estimar la capacidad de cebo de cerdo ibérica con la
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Director/es: Dr. De Pedro Sanz, Emiliano; Dra. Fernandez Rebollo, M2 Pilar
Departamento: Produccion Animal

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

En este TPFC se ha realizado una evaluacién de distintos métodos para estimar la capacidad de cebo de ce
ibérico con bellota en la dehesa.

El objeto de estudio del presente TPFC viene promovido por la aprobacion de la actual Norma de Calidad (Re
Decreto 4/2014, de 10 de enero), en disposicion de lo establecido en cuanto a la determinacion de la esiega ganas
durante la fase de montanera, en funcion de la cobertura arbérea de las fincas, obtenidas mediante ortofotogr:
digital, y que se representara en el SIGPAC.

Para ello, se han estudiado cuatro fincas de las comarcas de Los Pedroches y Alto Guadiat@nguentran
dentro de I a red de fincas demostrativas del proye
de | a Morrabo, AOropesaod y fAlLas Morrillaso. En el l a
produccion de bédtas a través de diferentes métodos. Se obtuvieron las coberturas arbéreas de las mismas p
diferentes metodologias y fuentes de informacién, con el fin de comparar los resultados. Ademas, se hizo
seguimiento del cebo real realizado en montanera @ulecamparfa 2013014 de las cuatro fincas.
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Titulo: Adaptacién del proyecto de explotacion porcina intensiva en ciclo cerrado en el T/M. de
Tauste, Zaragoza, en base al real decreto 1392/2012

Director/es: Dr. De Pedro San, Emiliano
Departamento: Produccion Animal
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

El objetivo de este proyecto es la adaptaciérexjgdotacion porcina intensiva en ciclo cerrado ed.8l. DE
Tauste, Zaragozarealizado en 1995 por Ignacio Rojano Saurabiendo quedado obsoleto segun la nueva
normativa.

Mirando por el bienestar animal y en relacién a las explotaciones de porcino en intensivo, la Unién Europe
presenta el Real Decreto 1135/2002 ante la necesidad de establecer las normas minimasgecaida de
cerdos confinados para la cria y el engorde, a fin de evitar en la medida de lo posible sufrimientos e incomodidad
excesivas a estos animales en los modernos sistemas de explotacion.

El 5 de octubre de 2012 la Unién Europea aprueba elBaakto 1392/2012, por el que hace obligatorio que las
explotaciones de porcino se adapten a lo dicho en el Real Decreto 1135/2002.

Para ello ha sido necesario calcular el nimero de plazas, segun las nuevas exigencias y adaptar la explotacic
esos resudtdos, habiendo adoptado antes la alternativa de proyecto; seguir al mismo nivel de produccién.

La metodologia usada ha sido la aplicacion de la normativa en cada uno de sus articulos en todo lo que se ex
Haciendo los cambios pertinentes en la antigydogacion.
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Titulo: Explotacidn piscicola de dorada y lubina en Isla Cristina (Huelva)
Director/es: Dr. De Pedro Sanz, Emiliano

Departamento: Produccién Animal

Titulacién: Ingeniero Agrénomo

Resumen:

Este trabjo desarrolla todo el disefio de una Explotacion piscicola de dorada y lubina en instalaciones en tierr:
desde reproductores hasta alevines en preengorde.

Se ha disefiado la nave que alberga la produccion, asi como todas las instalaciones necesariearmeata |
produccion. Calculo de depdésitos, produccion de zooplancton, instalacién hidraulica, bombas, instalacidn eléctric
y el estudio de viabilidad del proyecto.

Se ha desarrollado el trabajo como un proyecto real, con memoria descriptiva, meneé#ieulte pliego de
condiciones, planos, mediciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud.

Ademas el trabajo explica y desarrolla el concepto de acuicultura, la situacion de la acuicultura en Espan
legislacién, manejo de piscifactorias, comparacon otras especies producidas en Espafia, estadisticas de
produccion y datos de la situacién actual del mercado de dorada y lubina.
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Titulo: Determinacion in situ de la calidad de mandarinas Clemenvilla mediante la Espegii@sc
NIR.

Director/es: Dra. Pérez Marin, Dolores C; Dra. Sanchez Pineda De Las Infantas, Teresa

Departamento: Produccion Animal

Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

La Espectroscopia NIR ha sido empleada como técnica de analisis no destructiveyasatadn de la calidad
externa e interna de mandarinas Clemenvilla, durante el proceso de maduracion en arbol y en momento de coset
Se seleccionaron un total de 256 muestras para el desarrollo de modelos predictivos destinados a evaluar
cambios féico-quimicos producidos en los principales parametros de calidad seleccionados (peso, diametr
ecuatorial, didmetro axial, color (L*, a*, b* C* h*, indice de color), firmeza, fuerza maxima de penetracion,
grosor del pericarpio, peso del zumo, conterd@umo, sélidos solubles totales, pH, acidez titulable e indice de
madurez), empleando para ellos tres instrumentos NIRS, un instrumento portatil basado en tecnologia MEM
(Phazir 2400, rango 1668100 nm) y dos equipos de red de diodos (Corona 45 VIS/idiyo 3861700 nm y

Perten DA 7000, rango 406@700 nm). Los resultados obtenidos permiten afirmar que esta tecnologia no invasiva
puede ser empleada con éxito para el seguimiento de la maduracién en arbol de mandarinas, siendo el instrume
Perten DA7000 el que posibilité el desarrollo de modelos de mayor capacidad predictiva. No obstante, y debido
la variabilidad natural caracteristica de los tejidos biolégicos y a las peculiaridades propias del fruto estudiadc
seria necesario un mayor colectivoastial, representativo de la variabilidad natural existente para la obtencion de
modelos predictivos de mayor robustez.

Palabras Clave: Espectroscopia NIR, Mandarina, Sensores portatiles, Calidad, Maduracion en arbol.
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Titulo: Proyecto de explotacién porcina para cebo de ganado porcino de raza ibérica en el T.M. de
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)

Director/es: Dr. De Pedro Sanz, Emiliano
Departamento: Produccion Animal
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

En la actualidd, el promotor del proyecto que se propone, ostenta en propiedad una finca de unas 175 Ha cu
actividad pretende diversificar y potenciar. Puesto que las posibilidades de implantar cultivos rentables so
limitadas por el tipo de terreno existente, elnpotor ha decidido dedicarse a la actividad ganadera mediante la
implantacién de una explotacion intensiva para cebo de ganado porcino de raza ibérica con capacidad de 1.2
cerdos.

El objetivo de dicha explotacién, es la obtencién de cerdos vivos coasoncpmprendido entre los 1260 kg

para venta con destino final a matadero. El presente TPFC aborda el disefio y célculo de una explotacion intens
para cebo de cerdo de raza ibérica en el T.M. de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). Se han pealtaatm

los célculos correspondientes al dimensionado de las edificaciones necesarias para el alojamiento del ganado,
como para el resto de instalaciones correspondientes a la climatizacion de los alojamientos, almacenamiento
materias primas, itglaciones para la gestién de residuos, abastecimiento de agua, redes de evacuacién de agt
pluviales y residuales e instalacion eléctrica, considerando en cada caso la normativa de vigente aplicable.
detallara el estudio de impacto ambiental que deterra los posibles efectos negativos para el medio ambiente,
estableciéndose a su vez las medidas correctoras para disminuir o eliminar dichos efectos negativo.

Palabras clave: ganado porcino, Ingenieria de la construccion, explotacion intensiva,&&alo ib
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Titulo: Proyecto modelo de explotaciébn ganadera integradairespacio natural en el T.M. de
Tacoronte (Tenerife)

Director/es: Dr. Lara Vélez, Pablo
Departamento: Produccion Animal
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

El presente proyecto se redacta por deseo de un particular el cual posee una extension de terreno cultivable e
T.M. de Tacoronte en la isla de Tenerife. Este particular esta interesado en instalar una explotacion ganadera en
espacio natural fonada por razas autéctonas de Canarias, vacas, cerdos y cabras, por lo que desea saber
viabilidad de este proyecto.

La parcela tiene una extensién de 32.374,21 m2 la cual esta en la actualidad en parte cultivada por vifias y ot
cultivos herbaceos. $royectaran diferentes edificaciones para la cria y mantenimiento de los animales respetand
al maximo el preservar la tradicionalidad de las construcciones de forma que pueda ser respetuosas con el paisa
el entorno. Las edificaciones que componerxfatacion son:

Salas de alojamiento de ganado caprino
Sala de ordefio ganado caprino

Sala de alojamiento ganado bovino
Sala de maternidad de ganado porcino
Sala de cubriciéeontrol ganado porcino
Sala de transiciénebo ganado porcino
Verraqueras

Almaceén

Oficinas y bafios

Lazareto y cuarentena

Gestion de residuos

Se proyectan todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la explotacion:

=4 =4 -8 -_8_-8_-2_8_98_9_-29_-29_-92

Sistema de ordefio

Instalacion eléctrica

Instalacion de saneamiento
Instalacion de abastecimiento de agua

O o0ooo

Palabras clave: vacuno, caprino, porcino, lechero, disefio, construccion.
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Titulo: Proyecto de explotacion para la cria en cautividad y el adiestramiento de halcones en el T.
M. de La Carlota (C-rdoba)o.

Director/es: Dr. Guearero Ginel, José E.
Departamento: Produccion Animal
Titulacion: Ingeniero Agronomo
Resumen:

El objetivo de este proyecto consiste en el disefio y construccién de un centro de explotacién para la cria |
cautividad y el adiestramiento de halcones en dosetas con una superficie de 10.000yn80.000 m2, situadas

en el T.M. de La Carlota, provincia de Cordoba, con el fin de obtener el mayor nimero de pollos de halcones y cc
la mejor calidad y sanidad posible, respetando siempre las condiciones meelinalediy el bienestar animal.

Se proyectaran instalaciones adecuadas de forma que se adapten a la biologia especifica de cada especie, aden
propondra una alimentacién de maxima calidad y todo ello dentro de un ambiente libre de estrés qué facilite
proceso de reproduccion de las parejas.

El proyecto estara constituido por las siguientes especies y subespecies de halcones: halconFgésdalte (
rusticolug, halcén peregrinoHalco peregrinos halcon peregrino brookei (Falco peregrinus brookeacon
peregrino europeo (Falco peregrinus peregrinus), halcon peregrino chajin de nuca rojapéFedgmus
babylonicu¥, halcon peregrino tagarot (Falqueregrinus peregrinoidgésy halcén peregrino pealei (Falco
peregrinus pealgi El plantel de criaanstara de un total de 30 hembras y 26 machos, que son un total de 56
halcones destinados a la produccién y con los que se estima que se podran obtener un total de 138 halco
anualmente. EI 80 % de la produccion se vendera tras ser apartado de loy padi@siar en cetreria y el 20 %
restante constituira el plantel del centro de adiestramiento y se venderan una vez adiestrados en cetreria p
realizar vuelos por altaneria, estos ejemplares tendran un valor afiadido. Se incorporaran innovacidggsakecn
tanto en el centro de cria como en el de adiestramiento, con el objetivo de mejorar la eficacia reproductiva, mane
y control de las aves, tales como camaras de vigilancia, sistema GPS de telemetria, vuelo de halcones con com
etc.
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Titulo: Evaluacién de un instrumento NI RS mul ti canal par al ied e oc odche
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Director/es: Dra. Garrido Varo, Ana; Dra. Pérez Marin, Doles C
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Titulacion: Ingeniero Agronomo

Resumen:

Con el objetivo de erradicar la Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), existe, a dia de hoy, una extens
normativa que regula la produccion y circulacion de subproductosgenanimal. Esto, ha supuesto un enrome
reto tanto para los fabricantes de estos valiosos subproductos, como para las industrias de reciclado
transformacion de los mismos, y se hace imprescindibles, para ellos, el disponer de métodos de control que
permitan garantizar la calidad y especificaciones de sus productos.

En este TPFC (Trabajo Profesional Fin de Carrera) se ha evaluado un instrumdhRSHRulticanal de ultima
generacion (Matri¥, Bruker Optics) que permite situar el espectrofotometiistancias de 5 a 100 m del punto

de control, y poder as?2: ihaodersobneconatdédlnede dealpir
reciclado de subproductos de origen animal. Se ha evaluado, tanto en su modo de trabajo estatico, como dinarr
(en una cinta trasportadora), simulando el movimiento del producto en la planta. Se han analizado un total de 3
harinas proteicas de origen animal de diferente composicion, pertenecientes a la empresa RENDER GRASA
S.L., y se han comparado las capadédapredictivas de ambos modos de andlisis, estatico y dinamico y de
seleccién de los colectivos de calibracion y validacion. Las mejores ecuaciones obtenidas con ambos modos
analisis, fueron sometidas a validacion externa, los resultados de lostiestad®® ( porcentaje de varianza
exolicada) y error de la estima (RMSEP) fueron muy similares en ambos modos de analisis. Esto es R2 de 0,¢
0,92 y 0,82 vs 0,82; 0,78 y 0,67 para humedad, proteina bruta y cenizas y RMESEP de 0,311; 1,520; 1,190
0,332;2,580; 1,590 para humedad, proteina bruta y ceniza para los modos estatico y dinamico respectivamente.

Palabras clave: Subproductos, SANDACH;RIRS, andlisis otline.
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Director/es: Dr. De Prado Amian, Rafael
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Titulacion: Ingeniero Agrénomo

Resumen:

Avenasterilisy Lolium rigidumhan sido y sowronsideradas dos de las especies mas importantes dentro de la flora
arvense en Europa, donde el glifosato se ha utilizado para el control de estas especies durante mas de tres décat

El objetivo de este estudio es determinar la base fisica, fisiolpgiealecular para explicar las diferencias en su
respuesta a glifosato.

Las semillas fueron recolectadas de campos con un largo historial de uso de glifosato (T) y de areas cercana
estas que no habian sido hasta ahora tratadas con dicho herbicidagnEo8tro qué\. sterilis poseia una
tolerancia a glifosato de aproximadamente tres veces mayor respecto a la pdblagéum NT. No hubo
diferencias significativas entre las poblaciones T y NT de A. sterilis. Sin embargo, la poblaciénrigieim se
caracterizO por ser seis veces menos sensible a glifosato que la poblacién NT. Se encontraron valores similares
retencion foliar entre las poblaciones T y NT de ambas especies. En la acumulacién de acido shiquimico, a las
horas después del tratgento, la sensibilidad a glifosato disminuyé en el siguiente otdermgidumT < A. sterilis

T y NT < L. rigidum NT. Se observé una reduccién en la translocacion de [14C] glifosato en la polhlacién
rigidum T, mientras que en las poblaciones T y NTAdesterilismostraron valores similares. El metabolismo de
glifosato no estuvo implicado como mecanismo de resistencia en ambas especies. La comparacion de |
secuencias del gen EPSPS entre las poblacionds. dgidum obtuvo como resultado una sustituti del
aminoacido serina en la posicion 106 de la proteina, en lugar del aminoéacido prolina presente en la poblacion NT.

Los resultados pueden ser utilizados para informar a los productores sobre el problema de la resistencia a glifos
en L. rigidum, asicomo para explicar por qu&. sterilises dificil de controlar debido a su tolerancia natural a
glifosato.

Palabras clave: Aversterilis, Lolium rigidum glifosato, resistencia, tolerancia, mecanismos.
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Director/es: Dr. Prado Amian, Rafael De
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Resumen:

Actualmente, el uso de herbicidas para el control de malas hierbas estd muy extendido en el sector agricola debi
principalmente, a las limitaciones que dichas malas hierbas provocan en la produccién de cultivos. Un ejemplo «
esta situacion se observa en tereales, en los que ocasionan grandes pérdidas econémicas.

Aungue en el trigo el control de estas malas hierbas ha ido mejorando a lo largo de las Ultimas décadas gracias
aparicion continua de numerosas materias activas herbicidas, un posigeméiedo de control podria basarse en
la obtencion de lineas resistentes a herbicidas que inhiben la enzima acetolactato sintasa (ALS).

Los estudios realizados para la caracterizacion de un cultivar de Triticum aestivum resistente (Linea 11) frente
unosensible (Gazul), revelaron que la Linea 11 fue mucho mas tolerante al tratamiento con el herbicida imazamc
gue Gazul. Los cultivares no difirieron en la cantidad de imazamox retenida en la superficie foliar pero el contenid
de clorofila y la actividadotosintética indicaron una inhibicién progresiva en el caso de Gazul, la cual no se
observo en la Linea 11. La translocacion de imazamox desde hojas a raices fue mayor y mas répida en el culti
sensible Gazul que en el resistente L11. Se identificavermabtabolitos del imazamokhjdroxilo y T glucésido)

en la L11, cuya concentracién se incrementaba al aumentar las dosis y el tiempo tras la aplicacién, mientras que
Gazul no se encontrd ningun metabolito. Se corroboré una mutacion en la posigd@m&e3 que demostré ser la
responsable de la resistencia en el cultivar L11. Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que exis
multiples mecanismos en el alto nivel de resistencia de los trigos Clearfield®.

Palabras clave: Imazamox, trigo Cliggld®, actividad fotosintética, retencion herbicida, contenido de clorofila,
mecanismos de resistencia.
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Resumen:

Desde la década de los 90 las plantaciones de olivo han sufrido un aumento de la incidencia de la podredum|
radical causada paspecies del géneRhytophthora (P. megasperma y P. cryptggéma enfermedad similar se

ha observado en los Ultimos afios en un acebuchal de alto valor ecol6gico enmarcado en la Dehesa de Ab
(Sevilla). En esta zona se realizaron dos tomas de mudstsaglo y de raiz de arboles enfermos, en primavera y
otofio de 2013. Para cada una de las muestras, las raices se analizaron independientemente y se sembr
segmentos de 5 mm de longitud en medio selectivo para espeéibgtdphthoraNARPH); en el aso del suelo,

se prepararon cebos vegetales con hojas de olivo. Los aislados obtenidos se identificaron morfol6gicamente
ademas se realiz6 un andlisis molecular por medio de la secuenciacion de las regiones ITS. Se obtuvieron tres ti
de aislados quee clasificaron como pertenecientes a las espé&tiexyptogea, P. megasperma y Pythium
spiculum En otofio de 2013 la cantidad de arboles afectado$yospiculumaumentd considerablemente en
comparacion con la primavera de 2013. En el cas®.derypt@ea ocurridé una situacion inversa, ya que la
frecuencia de aislamiento en otofio de 2013 fue inferior a la esperada. Ademas, P. megasperma solamente apar
asociada a esta enfermedad en el andlisis realizado en otofio de 2013. Para comprobar |la pdtogeagtios
oomicetos se realizaron test, para los que un aislado de cada una de las especies obtenidas se dejé crecer dural
4 semanas en placas de Petri con extracto de zanahoria, en cultivo simple (P. mega3pespiawtun o cultivo

doble P. cryptogeaAlxtester A2). Pasado este tiempo, el micelio obtenido se lavé y se filtr6 bajo condiciones
asépticas. La suspensién obtenida se ajusté a 2.2 x104 oosporads Senmfectaron acebuches y olivos de un afio

de edad, afiadiendo directamente al cépalk las plantas, 50 ml de esta suspensién. Se prepararon 10 repeticiones
por cada tratamiento en macetas de 2L con turba. Se mantuvieron ademas, controles sin in6culo. Todas las pla
se mantuvieron bajo invernadero en condiciones de encharcamieidiquedel sustrato. Semanalmente se
evaluaron los sintomas foliares y al final del ensayo los sintomas radicales conforme a unadeSmladiz6 un
realislamiento de patdégenos de las raices al final del ensayo, comprobandose asi la patogedasdadsde
especies inoculadas.

Palabras clavePhytophthora, Pythiupolea.
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Resumen:

Este trabajo se plantea con el objetivo general de estudiar la diversidad, asi como las relaciones genéticas entre
poblaciones de olivo silvestre del Archipiéldgalear, donde las condiciones edafionaticas son diferentes a las
existentes en la Peninsula Ibérica, ademas de haberse postulado la existencia de un centro de diversidad gen
(Rubio de Casas et al. 2006). Asi pues, el estudio de las poblacioalgodslvestre del Archipiélago Balear,
puede ser muy relevante para un mejor conocimiento de los recursos genéticos de la especie y de la posibilidac
su empleo en la mejora genética del olivo, ya que por su situacion geogréfica, situada en ekecemuro d
mediterrdneo, y su caracter insular favorecen el crecimiento en condiciones de aislamiento. Para la realizacion
estudio, se identifico una poblacion por cada isla, recogiéndose 32 individuos de Mallorca, 32 de Menorca y 2
individuos de lbiza, dnde en algunos individuos se obtuvieron muestras de la parte basal y apical, ya que debido
la informacion aportada por los agentes forestales de la zona y por su proximidad a los nucleos de poblacion,
planteo la hipétesis de que pudieran ser injegambn material cultivado. La prospeccién se realizo con el objetivo
de que fuera lo mas representativo de la zona y que estuviera alejado de los nlcleos de poblacion, asi como de
zonas de cultivo del olivo, para evitar el flujo de polen. Las muadgra®dN extraidas se sometieron a la reaccion

en cadena de la polimerasa (PCR) empleandose para ello 13 SSrs, empleados en estudios anteriores en poblaci
de olivo silvestre peninsulares. Los resultados obtenidos en el estudio de la diversidad gssreral, f
relativamente altos y consistentes en relacién a estudios llevados a cabo en poblaciones de olivo silvestre en
Peninsula Ibérica e Italia. Mientras que los valores de heterocigosidad observada, fueron inferiores a los obtenic
en los estudios amtiormente mencionados, lo que puede ser consecuencia del aislamiento geogréafico que s
produce en las poblaciones insulares. En el estudio de los individuos injertados de lbiza, se obtuvo que solo uno
autentico acebuche, mientras que en los otrosltifgirencia entre la parte basal y apical, ademas dichos perfiles
no correspondian con variedades peninsulares, 10 que parece indicar una posible acumulaciéon de mutaciones
dichas variedades. El analisis UPGMA, permiti6 observar dos grupos princigafete no hay agrupacion
geografica entre las distintas poblaciones del Archipiélago Balear, lo cual podria indicar que se trata de posibls
acebuches auténticos. El analisis UPGMA, de las poblaciones del Archipiélago Balear con Las del Levant
peninsular,se observo que se entremezclan los genotipos auténticamente silvestres de las poblaciones
Archipiélago Balear y las formas silvestres del Levante peninsular, asi como las poblaciones injertadas de Ibiz
con las variedades y las formas asilvestradas. @eante Peninsular. El anélisis AMOVA mostré que la mayor
parte de la diversidad genética es intrapoblacional, aunque la débil diferencia encontrada entre poblaciones rest
ser significativa, lo cual coincide con estudios de poblaciones del MediteriBmes el estudio se concluyo, que

las poblaciones silvestre de olivo del Archipiélago Balear atesoran un alto grado de variabilidad genética que no
encuentra representada fuera de la zona, por lo que debe ser un objetivo prioritario su conseredaiémaypr

parte de la variabilidad genética es intrapoblacional, aunque se han detectado diferencias significativas entre
islas, asi como determinar la existencia de material injertado dentro de estas poblaciones de apariencia silvestre.
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Resumen:

La propuesta de proyecto elaborada plantea una serie de actuaciones encaminadas a conciliar la restauracion di
valores naturales de un terreno totalmente degradado como consecuencia de una intensa intervencion antropic
través de la extraccion deidos, con la funcién social de ocio y cultura demandada por la poblacién de Cérdoba y
su intensa actividad en este tipo de entornos.

La zona objeto de restauracion y puesta en valor, se sitia en el T.M. de Cérdoba y pertenece a CEMENTC
COSMOS que en sdia la exploté aunque lleva ya muchos afios sin aprovecharse. El espacio se encuentr
delimitado al este por la carreterad®2, de donde tiene acceso, al norte por la antigua linea férrea Gordoba
Badajoz y al sur y oeste por el arroyo Pedroches.

Se partepor tanto, de un espacio de 29,2 ha en el que se han ordenado los usos y actividades propios de un par
periurbano, de manera que se contribuye a mejorar las condiciones ambientales de la zona y completa la oferta
areas recreativas, de esparcimientoyurales de la ciudad de Cérdoba.

Asi se ha logrado mantener y potenciar los elementos naturales conservables (vegetacion), corregir las activida
y elementos que generaban impactos negativos sobre la zona, adaptando los usos y actividadesctees condi
naturales de la estacién ecolégica en que se ubica el proyecto, y procurando la autosuficiencia y sostenibilid
ambiental a largo plazo del Parque periurbano y sus alrededores.

Caben destacar las actuaciones previstas tales como el acondicionalmiantaparcamiento, construccién de un
aula de interpretacion que potenciara el lugar, una zona de merendero con sus diferentes ambientes
esparcimiento, y la adaptacion de varios tipos de viarios segun el nivel del visitante. Ademas se construiran d
lagos aprovechandose de la recogida de agua de la lluvia y por dltimo y no menos importante la repoblacion
especies forestales adaptadas al clima de la zona.

Palabras clave: Restauracion, repoblacion, aula de interpretacion, merendero
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Resumen:

En este trabajo se describe, calcula y dimensionan las construcciones e instalaciones necesarias para ejecutar
industria de preparacion de corcho en plancha y elaboracién de tapon de canchlo utgitada en el Poligono
industrial las Quemadas, parcela 112 de Cérdoba.

Se proyecta y disefia la obra civil, infraestructuras e instalaciones necesarias para el funcionamiento de dic
industria, cuya capacidad sera de 500 toneladas/ afio de corcdwo Asimismo, se realizan los estudios de
Seguridad y Salud, de Gestién de Residuos, de evaluacion financiera y de Impacto Ambiental.

El objetivo principal del proyecto es el disefio de una industria para la preparacion de corcho en plancha
elaboracion déapones de corcho natural; dada la escasez de industrias de dicho tipo en Coérdoba y la produccion
materia prima en la Sierra de Cérdoba que hoy dia se transforma en otras comunidades, perdiéndose el ve
afiadido de estos productos. El producto fisale producto de calidad, procedente de una materia prima renovable
transformada en un proceso industrial autosuficiente y ecoldgico.

La calidad del producto se asegura mediante el cumplimiento de las normas contempladas en el Cédigo
Practicas Taponerg€eliege).

La industria consta, de un patio de apilado, lo suficientemente amplio para que permita el almacenamiento y sece
del corcho crudo, de una edificacion industrial de porticos de acero, de 1716 m2 de superficie construida, para |
zonas de admistracion, manipulacién y transformacion, caldera para la coccion del corcho, bodega y almacenaje
asi como un aparcamiento, zona verde y zona de paso o circulacion de maquinaria y camiones.

Palabras clave: Corcho, Industria, Sostenibilidad.
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Resumen:

La Dehesa Boyal se encuentra en la comarca de Puertollano en la provincia de Ciudad Real, comunidad auténol
de CastillaLa Mancha. El suelo pertenece al Exmo. Ayuntamiento de Puertollano y el vuelo a la Junta de
Comunidades de Castillaa Mancha. Es un monteeduso publico donde pasear, correr, montar en bicicleta, ir de
picnic, en definitiva, disfrutar de la naturaleza de diversas formas.

El 90% de la vegetacion existenteRisus pineaEl 10% restante lo conforman algunos pie®uis halepensjs
algunaseni nas de muy pequefYo tamafo, diversos tipos de

Este proyecto se comenz6 estudiando el potencial del monte para un aprovechamiento maderero de manera qu
pudiera obtener un beneficio del mismo. Para ello se realizaron mediciones en caog@sdas parcelas que
conformaban la malla. Tras los posteriores célculos en gabinete se lleg6é a la conclusién de que no seria vial
dicho aprovechamiento maderero en este monte.

Tras esto se decidid orientar el proyecto a mejorar las condiciones di paya conseguir un espacio mejor
conservado y que pudiera ofrecer una mejor experiencia en cuanto al uso publico. De esta manera, teniendo
cuenta los devastadores efectos del incendio forestal que sufrié el monte en el verano de 2003, se dieeidi6 prio
en la reforestacion de las zonas despobladas. También se consider6 importante la limpieza de los cortafuegos
se encuentran bajo las lineas de alta tension asi como otras actuaciones.

Se ha considerado que con las actuaciones expuestas en yestéope mejorara el ecosistema, la calidad y salud
de la vegetacion y se reducira el riesgo de incendios forestales. También se abre la puerta a que dentro
aproximadamente unos 100 afios este monte redna las condiciones necesarias para obtermredbaiinégmtos

como por ejemplo los pifiones.

En resumen, se ha querido buscar la manera de hacer de la Dehesa Boyal de Puertollano un monte de uso pult
mas natural, mejor conservado y de mayor calidad, donde los diferentes perfiles de visitantesigfugdarel

una experiencia mucho méas agradable, rica y satisfactoria que ahora. Y en un futuro tener la posibilidad de reali:
algun aprovechamiento.
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Resumen:

En Chile la sequoia se encuentra representada en plantaciones puraasy nincipalmente coRseudotsuga
menziessiLa sequoia requiere de suelos profundos y bien drenados. Se han demostrado rendimientos altos en
plantaciones realizadas entre la VIl y X Regién cuyas rotaciones fluctian entre los 30 y 40 afios.

La incorpaacion de la fertilizacién en el manejo de las plantaciones se ha estado utilizando en forma creciente ¢
los dltimos afios. La intensificacion de este tipo de tecnologia sobre una mayor superficie de plantaciones se
visto limitada por la carencia de ubase experimental sélida. La mayor parte de los estudios que hay en Chile
sobre fertilizacion de plantaciones forestales tratailes radiata y Eucalyptus globulusendo muy escasos los
estudios relacionados con la fertilizacion de sequoia.

El estuddo que se va a realizar en este proyecto trata de la evaluacion de la respuesta de la ptaniaiae
sempervirens (D.Don) Endh diferentes dosis de fertilizacion con NPK aplicadas en los primeros afios de vida en
los suelos de la IX Region de Chile. &€ststudio permitird definir cuales son las dosis de fertilizacion mas
adecuadas para un crecimiento Optimo de la planta y asi ayudar a promover el uso de ésta en Chile como 1
alternativa a las tradicionales plantacione®ubeis radiata D. Don. y Eucalys sp.
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Resumen:

La encina Quercus ilex es la frondosa mas abundante en Espafia empleada tanto para forestacion como pal
explotacion, por lo que el desarrollo de contenedores eficientes para plantulas de encina podriacseamienta
basica para garantizar el éxito de las plantaciones. Sin embargo, las técnicas de cultivo en vivero no han innove
en este sentido. Actualmente, el contenedor comercializado origina heterogeneidad en las producciones y u
respuesta en cgmu potencialmente variable. Los estudios previos han estado mas centrados en aspectc
particulares de calidad que en el efecto integral del contenedor en la plantula de encina, por ello este Trabs
Profesional Fin de Carrera estudia la morfologia dedatalde encina producida en un contenedor convencional.
Ademas compara este contenedor frente a un nuevo envase: perforado, largo y estrecho. Asimismo, estudia
efecto que causa un tipo de sustrato u otro en la planta de encina y cémo el tamafioata k& lbehora de la
siembra puede afectar desigualmente a la morfologia de la planta en este nuevo envase. Se ha optado por
disefio de contenedor para aumentar el desarrollo radical de la plantula de encina en vivero, para que en
momento de la puesen campo las raices se sitien mas profundas, donde es posible que haya mas agua disponi
y la plantacién logre mayor éxito.

Los resultados muestran diferencias para ambos tipos de envases, parece ser que el sustrato célcico es el que
convendria pa el nuevo contenedor y como otros estudios anteriores comentaban, se recomienda bellotas granc
para la siembra de encinas. Estos resultados, a falta de un estudio en campo, permiten mejorar las técnicas
cultivo en vivero, proporcionando asi un tige contenedor u otro, el que mejor convenga, para unas condiciones
similares a las ensayadas.

Con base en este Trabajo Profesional Fin de Carrera, se llega a la conclusién de que la siembra de encinas en
nuevo tipo de contenedor podria ayudar a ltoeacién del encinar en bosques mediterraneos, ya que podria ser
una forma muy efectiva para mejorar el éxito de futuras plantaciones, sobre todo en el caso de repoblaciones
dehesas, en las que el nUmero de plantas a introducir no es muy elevado.
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Resumen:

El presente trabajha consistido en la elaboraciéon del Plan Técnico de Caza correspondiente a los terrenos gt
ocupaban el antiguo coto de caza menor AMi cones o,
cinegética. El objetivo principal del presente estudm,la elaboracién de dicho documento, que permitira el
aprovechamiento cinegético de los terrenos durante los proximos cuatro afios, asegurando un desarrollo sosten
de las especies de caza compatibilizandolo con la agricultura.

La finca estudiada estn el T.M. Lebrija, de propiedad particular y de caracter agricola. La vegetacién actual esta
formada por campifia de cultivos de secano (trigo y girasol) y algunas alineaciones puntuales de vegetacion lefio
El principal y Unico aprovechamiento es la proclon agricola.

Con la elaboracién de este trabajo se ha propuesto una gestion cinegética moderada para conseguir disminuir
efectos negativos derivados de la falta de gestién cinegética (furtivismo, falta de agua, aumento de la predacic
etc) y aumetar las poblaciones de las especies con mayor aptitud para este tipo de terrenos: la perdiz y la liebre,
asi hacer de la gestion cinegética una fuente de ingresos complementarios.
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Resumen:

Estilos de vida méas sostenibles asi como el desarrollo y la expansién de las energias renovabtgdasysanlla
lucha contra el cambio climatico. La energia hidroeléctrica es una de las tecnologias mas maduras y mej
conocidas dentro del campo de las energias renovables.

No obstante, la energia hidroeléctrica necesita considerar nuevos enfoquédiraie eque sea accesible en
lugares rurales remotos y pueda de esta manera contribuir al desarrollo sostenible de esas areas. Una alternz
muy poco conocida es el uso de la llamada tecnologia hidrocinética, que consiste en un dispositivo quetransfort
la energia cinética contenida en una corriente de agua en energia eléctrica. Los factores que hacen que sea
tecnologia prometedora son menores obras civiles y menores requerimientos de instalacion.

El presente estudio se centra en la aplicacién declologia hidrocinética en canales rurales debido a que se
encuentran en cualquier lugar del mundo, presentan ventajas topograficas y de instalacion durante su construcci
y no tienen los graves impactos medio ambientales asociados con las coratmadesn

El sistema propuesto se basa en el acoplamiento directo de una turbina Gorlov y un generador permanente de fl
axial. Partiendo de una exhaustiva revision de la tecnologia disponible tanto a nivel comercial como académico
después de una Migisobre el terreno, se estimé la minima y maxima generacién de energia de dos canales en
provincia de La Rioja. A continuacién, se realiz6 un analisis financiero con dieciséis escenarios para demostrar
viabilidad del sistema incluso en el caso de ga se concedan subvenciones.

El trabajo futuro debe ser dirigido al disefio, construccion, y pruebas de campo del prototipo a fin de producir un
unidad comercial. El objetivo Ultimo de este trabajo es contribuir en la difusién y desarrollo de lagtacnolo
hidrocinética.
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Resumen:

En la Peninsula Ibérica se distribuyen de forma natural, seis especies delRijg¢ner®. halepensis, Pinaster,

P. pinea, P. nigra P. sylvestriss y P. uncinatdlgunas de estas especies presentan iap@as valores
ecosistémico asi como socioecondémico y culturales. Las poblaciones naturales de dichas especies presentan
importante segregacién espacial, que esta directamente relacionado con las condiciones climaticas, temperatur
precipitacion fundmentalmente, ademas de las propiedades edéficas del suelo donde medran dichas especies.

Este trabajo Profesional Fin de Carrera presenta una investigacibn sobre la tolerancia y las estrategi
ecofisiolégicas durante fase juvenil que presentan los pb#gds en respuesta al estrés hidrico. Para ello, se
analizaron algunas variables fisioldgicas (supervivencia, crecimiento, potencial hidrico y fluorescencia), de lo
pinos ibéricos en una intensa sequia estival. Se realizd un analisis estadisticés adram modelo nominal

|l og2stico para | a variable supervivenci a. Para el
los datos se llevo a cabo a través del analisis de la varianza (ANOVA). Finalmente, el potencial hidrico
fluores@ncia, se evaluaron todas a través de modelos estadisticos de andlisis de la varianza de medidas repet
(rm ANOVA). Se observo una clara diferencia, en las variables estudiadaBjmagdalepensique destacé sobre

el resto de especies, resultandeofable en términos de eficacia/desarrollo biolégica en posibles escenarios de
cambio climético. En este sentido podemos afirmar que se producirian migraciones poblacionales de todas |
especies tanto en altitud como en latitud.

Palabras clave: crecimientsupervivencia, potencial hidrico, sequia, fluorescencia, cambio climatico, pinos.
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Resumen:

El presente Trabajo Profesional Fin de Carrera tra

los TT.MM. de La Puela de los Infantes, Las Navas de la Concepcion y Constantina (Sevilla), estando
comprendido en su totalidad en el P.N. Sierra Norte de Sevilla.

La vegetacion existente se presenta en forma de mosaico donde se combinan zonas arboladas compuestas
espetes deQuercuscon estrato inferior dominado unas veces por matorral y/o especies arbustivas y otras (zona
adehesadas) por especies herbaceas, con zonas de matorral mediterraneo denso. Las especies arbéreas domi
son la encinaQuercus ilex y el alornoque Quercus subgrque se presentan en distinto grado de espesura y

mezcla seg¥%n | a zona dando |l ugar a dehesas de enci |

El aprovechamiento principal actual del monte es el cinegético, seguidordetrco También en las zonas de
dehesa se explota el cerdo ibérico en montanera.

El objetivo basico de todo Plan Técnico de Ordenacién es servir como herramienta de planificacion que permita
conservacion, la restauracion y la mejora de los ecosistenegsales del monte compatibilizando estos objetivos
con los diversos usos, costumbres y aprovechamientos que el monte es capaz de generar.

En particular, se tratard de determinar las premisas basicas para planificar adecuadamente las actuacione
desarollar sobre el monte de acuerdo con los objetivos de su propietario, y a la vez garantizar los valores
recursos de éste, es decir la funcién sostenible del mismo intentando conseguir un estado de equilibrio entre
aprovechamiento y la conservacionlde valores del ecosistema. Para ello, se analizara la forma en la que se
ejecutan los aprovechamientos y se reconduciran a un esquema mas racional y de mayor sencillez de gest
mediante el establecimiento de un plan de mejoras adecuado a las necdsidadese.

Todo esto acorde, principal ment e, con | o establ eci
de Montes de |l a Comunidad Aut-noma de Andaluc2ao vy
Sevill ao.

Palabras elve: planificar, gestion, sostenible, valores, ecosistema, aprovechamiento, equilibrio.
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Resumen:

El Programa de Reforestacion de Zonas Agrarias comenz6 en el afio 1991 como parte de las medidas
acompafamiento de la PAC con el objetivo de transformar zoma®lag en bosques. En Andalucia, muchas
explotaciones marginales se acogieron a este programa. Mas de 150 000 hectareas fueron reforestadas con en
alcornoque, algarrobo y pino pifionero. Actualmente, algunas de estas zonas repobladas con enitings const
nuevas dehesas donde el pasto y las bellotas son aprovechados por el ganado. El objetivo de este estudio
evaluar la fenologia en una dehesa repoblada con encina. La zona fue plantada 18 afios atras bajo el Program
Reforestacién ya mencionad8e emplearon plantas de vivero, aungue la reposicion de marras de los afios
siguientes se llevd a cabo con bellotas recogidas en los alrededores de la explotaciéon. Se seleccionaron 40 enc
en una parcela de una hectarea y durante la primavera de 2612ls& su fenologia semanalmente (foliacion,
floraciobn masculina y floracién femenina). De estos datos, se obtuvo mas tarde la duracién de las fenofases y
solape entre ellas. El solape entre floraciones masculina y femenina se calculé a nivel digoirydavinivel de

masa. Los resultados indican que existe un desfase de 28 dias en el inicio de la foliacion, 18 dias en el comienzc
la floraciobn masculina y 18 en la floracion femenina entre la encina més precoz y la mas tardia. El nivel de solay
en las floraciones a nivel de individuo es bajo, como cabia esperar, mientas que a nivel de la masa es de mas de
25%, con un periodo de solape de 6 dias. Ademas se ha observado que el caracter precoz en la foliacion
mantiene a nivel de floraciones, siendés productivos los ejemplares precoces. Concluimos que la variabilidad
fenoldgica en la zona es alta, posiblemente como consecuencia de la diferencia genética existente entre los arb
de estudio.

Palabras clave: dehesa, floracién masculina, flordeitienina, foliacion.
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Resumen:

El objetivo basico de este proyecto es servir como herramienta de planificacién que permita la conservacién,
restauracion y la mejora de la dehesa. Este plan, trata de compatibilizar los aprovechamientas ggriadiros
y forestales de una dehesa con la regeneracién del arbolado.

El objetivo es analizar cual es el estado del estrato arboreo y el estado de la regeneracion de la finca y a partir
ahi, realizar propuestas de actuaciones para conseguir umeresjén adecuada en tiempo y cantidad. Estas
actuaciones deben compatibilizarse al maximo con los usos de la explotacion.

Aungque no se trata de un proyecto de ordenacién como tal, se ha seguido lo establecido en las vigent
Al nstruccionda ®ememalces npalrea Montes de | a Comuni da

Para lo cual se ha realizado una descripcion del monte sobre el que vamos a trabajar, posteriormente se
estudiado el medio natural y finalmente se realizaron los inventanpsyaala de los programas informaticos
Arcgis 9.3 y AutoCAD Civil 2013 y con trabajo de campo en la finca apoyado en transectos lineales sobre la
parcelas de gestion.

Una vez obtenidos los resultados se sacaron una serie de conclusiones y se tomardiddasnemesarias de
actuacion.

Palabras clave: regeneracién, dehesa, inventario.
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Resumen:

Torredelcampo, es un T.M. de la provincia de Jaén, con 187 km2 , y una poblacion cercana a los 15.000 habitant
Las principales actidades se relaciona con el uso agricola en casi un 80% de su superficie, el 20% restant
corresponde a terreno forestal. La presencia humana es prerromana con constancia de restos arqueologicos de
importancia. En tiempo del Imperio Romano era freamidmtcomunicacion entre Martos y Jaén atravesando el
arroyo delJudiao A través del presente trabajo, y de acuerdo a los principios de la Estrategia Andaluza del Paisaj
de Andalucia, se ha pretendido analizar el entorno del arroyo del Judio con ebalgatlieterminar los aspectos
basicos que permitan poner en valor ese espacio. En primer lugar se ha realizado una caracterizacion del entorr
fin de determinar los aspectos claves del mismo, destacando aquellos que tiene signos de fragilidad. En segui
lugar se han propuesto una serie de medidas que eviten la progresion de la degradacion que en estos mome
afecta al entorno. En tercer lugar y por Ultimo se han propuesto una serie de actuaciones basadas en criterios
respeto ambiental, uso publicosgstenibilidad con el propésito de recuperar este espacio como un atributo mas
para el T.M..Con el desarrollo de este proyecto se han pretendido rescatar del olvido determinados elementos d
paisaje que en el pasado reciente tuvieron un fuerte impasitivpgy que el avance de la urbanizacion ha ido
relegando a un segundo plano.

Objetivo General:

- Recuperacion y puesta en valor del arroyo del Judio.

Objetivos Especificos:

- Caracterizacion del area.

- Definicion de medidas de estabilizacion.

- Propuetas de mejora.

Fase |: Recopilacion y andlisis de la informacion existente.

Fase II: Trabajo de gabinete. Preparacion de documentos y cartografias.
Fase lll: Descripcién y Analisis de las distintas alternativas de restauracion.

Fase IV: Seleccion de la eihativa idonea y elaboracion del informe final. Se ha recomendado la alternativa mas
adecuada a los objetivos perseguidos, teniendo en cuenta los aspectos ambientales, sociales y presupuestarios.
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Resumen:

En la Sierrade los Filabres (Almeria) se ha venido desarrollando una intensa actividad repobladora durante I
segunda mitad del siglo XX, con objeto de frenar la fuerte erosion que le afecta, acentuada por las condicion
limite de un clima semiarido. Una de las esg®elegidas para este fin flnus sylvestris 1. que se emple6 en
zonas de umbria y de mayor altitud, decisién muy discutida actualmente por los problemas de decaimiento que
vienen produciendo desde el afio 2001.

Este trabajo estudia la relacién entlistintos indices de sitio y el crecimiento de las masas de pino silvestre de la
Sierra de los Filabres, para ver si existe una relacion entre la calidad de estacion y los procesos de decaimiento.
los datos del inventario forestal, se ajustaron nmelian programa informatico una serie de funciones aitura
diametro (kd) locales, ademas de disponerse de una funetbgdneralizada ya ajustada para la especie. A partir
de estas funciones y los datos del analisis dendrocronolégico, se hicierociestae altura a distintas edades,
ajustandose dos alternativas de familias de curvas de calidad de estacion, una a partir de los datos de altura de
funcion local y otra con los de la citada funcién generalizada. Gracias a estas curvas de calidadestidiar la
evolucion del crecimiento secundario de los arboles, medido como incremento de area basal, segin la clase
calidad en que se encontraban.

Mediante regresion se determiné el tipo de funci@hlbcal que presentaba mejor coeficienteddeerminacion

(R2 = 0,66), aunque resulté mayor el de la funcihgeneralizada (R2 = 0,93). A partir de ambas se construyeron
sendas familias de curvas, considerandose como mas adecuada la generada a partir de alturas dominantes estin
con la funciérh-d generalizada. Se comprobé la existencia de una tendencia general de reduccién del crecimien
secundario en todas las calidades desde inicio de los afios noventa, siendo ésta mas acentuada conforme empet
calidad, asi como también se estableci@ta@ielacion entre calidad de estacion y nivel de dafio.

Palabras clave: calidad de estacién, incremento de area basal, defoliaciébn, cambio climatico, masas artificiale
funcion alturadiametro,Pinus sylvestris L
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Resumen:

La utilizacion de lagonas forestales como lugar de trabajo y ocio, hace que por negligencia, accidente o inclust
intencionadamente, puedan desarrollarse acontecimientos tales como los incendios forestales, pudiendo cat
grandes pérdidas en el medio ambiente, bienes masenade vidas humanas si no se combate a tiempo. El
crecimiento masivo de las ciudades hace que los espacios naturales sean cada vez mas demandados, no sélo p:
disfrute sino como lugar en el que vivir, de ahi que se haga necesario planes de gotuaemergencias de
incendios forestales. En la actualidad las normativas de proteccidn civil y gestion de emergencias estan derivan
en una integracion de las emergencias a través de un Unico mando, que en el caso de Andalucia es la Sal:
Coordinaciénde Emergencia 112. Esta tendencia normativa, junto con el historial de sucesos de incendio
forestales asi como la creciente demanda por parte de la poblaciéon del uso recreativo de los distintos espac
naturales protegidos andaluces, hace necesariceptaatla realizacion de un andlisis de zonas de peligro para la
poblacién en caso de ocurrencia de incendios forestales, asi como plantear medidas preventivas para la mitigac
de la problemética y facilitar las labores de proteccion civil.

El presente flabajo Final de Carrera (TPFC) se centra en el Parque Natural Sierra de Castril, localizado en ¢
noreste de la provincia de Granada, en la comarca de Huéscar. Este Parque, de no facil acceso, cuenta con
Unica via de comunicacion sin asfaltar, estremihéa mayoria de su recorrido, que parte de las afueras del pueblo
de Castril, entrando por el sureste del Parque y llegando hasta el centro del mismo. El principal problema es g
esta via sirve tanto de entrada como de salida, situacién que se valagravépoca estival y durante otros
periodos vacacionales debido al aumento de trafico. Con este TPFC se pretende zonificar el Parque por indices
peligro potencial de ocurrencia de incendios forestales, junto con indices de dificultad de evacuacidsi, par
determinar los lugares de potencial peligro para la poblacion. Ademas se plantearan medidas preventivas parz
reduccion de la problemética y medidas informativas a la poblacién usuaria del espacio natural.

Palabras clave: Incendios forestales cere@ion, confinamiento, parque natural
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Resumen:

El monte Fuente Pinilla se encuentra al norte de la provincia de Jaén, y es una unidad mas de las componentes
Parque Natural. Es propiedad del Ayuntamier@das de Segura.

Con respecto a su estado natural, cabe destacar un ombrotipo mesomediterraneo himedo, con lluvias moderad
temperaturas elevadas y riesgo de heladas y nieve en la época invernal. La vegetacion es caracteristica del bos
mediterraneocon una masa de pinar predomina@s pinasteren la gran mayoria de la superficiePinus
halepensiyy algunos pies de encina intercalados, asi como de un estrato arbustivo compuesto por especies col
Rosmarinus officinalis, Juniperus oxycedrus we€us cocciferaentre otros. Los suelos son de tipo calizo, de
poca productividad y poco profundos. La red hidrografica es escasa, ya que soélo existen dos cursos de ag
permanentes durante todo el afio: arroyos de Buenamar y de Fuente Pinilla, apaedciestb en épocas de
intensas lluvias.

Con este trabajo se ha realizado la planificacién de diversos tratamientos con el fin de mantener y mejorar el este
de este monte. Para ello, en primer lugar se realizé un inventario de campo, midiendo 88 gamceldin de
obtener informacién acerca de la masa. En este muestreo sistematico se obtuvo informacién de parametros cc
alturas y diametros, asi como del estado sanitario, densidad, vigor y regeneracion de la masa.

A partir de estos datos se realmados calculos pertinentes con el objetivo de realizar una buena planificacion: se
decide el turno 6ptimo de corta, se elige en método de ordenacién (en este caso, método del tramo movil o ¢
cuartel azul), se calcula la posibilidad, y se realiza Isidividasocratica del monte, quedando dividido en un solo
cuartel, el cual estard compuesto por 92 cantones.

Una vez realizados, se lleva a cabo la planificacién propiamente dicha describiendo las medidas que se var
realizar con el fin de mejorar el montéstas quedan descritas en el Plan General, y posteriormente han sido
desarrolladas en el Plan Especial, con una vigencia de 10 afios. En este periodo de tiempo proximo se llevaran e
monte mejoras de la infraestructura viaria y contra incendios flagstasi como una serie de cortas de
regeneracion, repartidas en el tiempo, en el tramo de regeneracion.

Al final de dicho trabajo se ha realizado un balance econémico para conocer los gastos e ingresos que conllevan
distintas actividades en el monteos datos salen negativos, debido a que el monte no ha sido considerado con
caracter productor, sino mas bien conservador y protector.
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Resumen:

En la extincién incendios forestales se emplean diferentes técnicas de extincion. Para la ejeagibamiebras
gue se engloban dentro de las técnicas de extincion en muchas de ellas se emplean diferentes tipos de herramie
esto depende en gran medida del dispositivo de extincién.

A dia de hoy no se han realizado estudios sobre qué tipos de hetagnpaeden resultar mas eficaces en la
construccion de linea de defensa para cada una de las situaciones que se pueden dar en un incendio fore
Unicamente se han realizado algunos estudios de rendimientos en apertura de linea de defensa.

El principal objetivo de este trabajo ha consistido en determinar la eficacia de las diferentes combinaciones d
herramientas, que se pueden realizar, para la apertura de lineas de defensa en incendios forestales. Con ello <
determinado qué tipo de herramientas l@nmas eficaces para cada situacion que se pueda dar en un incendio
forestal, en funcién principalmente del modelo de combustible, resultando el pulaski la herramienta mas efectiva.

Palabras clave: herramientas, lineas de defensa, rendimientos, intemdiades, modelo de combustible
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Resumen:

El morte tiene una superficie de 513.5 ha. El objetivo del presente proyecto, es la Ordenacion del mismo, d
acuerdo a las Instrucciones Generales de Ordenacion de Montes de la Junta de Andalucia (IGOMCA). Toda
superficie del monte esta dentro del Parque fidhte las Sierras de Cazorla, Seguray las Villas

Para el inventario se ha elegido un muestreo estadistico aleatorio, con radio de parcela fijo (12metros), resultan
una intensidad de muestreo diferente para cada cuartel.

Para una mejor planificaciéise ha hecho la siguiente division inventarial del monte (anteriormente carecia de
division inventarial alguna):

Cuartel A. Con una superficie de 235,35 ha. y 9 cantones
Cuartel B. Con una superficie de 278,15 ha y 10 cantones

El Cuartel A, en su mayoria ggenta repoblaciones de Pino larid®in(s nigrg, caracterizadas por tener una
densidad similar en todas las zonas donde se presentan, pero irregularmente dispersas y con superficie rasa. C
especie secundaria tenenf@sercus ilex subsp. Rotundifalia

El Cuartel B, en su mayoria formado por masas de endhar¢us ilex subsp. rotundifoliaen algunas zonas
estan mezcladas con Pino laricio y en otras como Unico estrato arboreo. Este cuartel presenta bastantes zonas |
y las especies vegetales edtastante degradadas debido a los dafios producidos por el ganado.

En el Cuartel A, se ordena por el método del Tramo Mdvil.

En el Cuartel B, se propone de manera transitoria una serie de actuaciones en la masa, para preparar dicho cu
para ser ordenaduediante Tramo Mdvil en el siguiente Plan especial.

Palabras clave: Planificacion, Sierra de Segura, Inventario, Tramo movil.
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Resumen:

El presente Trabajo Profesional Fin de Carrera, trata sobre la Ordenacién forestal de una finca situada en
provincia de Jaén, concretante en el Término Municipal de Chiclana de Segura, en las estribaciones orientales de
Sierra Morena. La finca objeto de estudio se || ama

La masa arbo6rea que puebla la finca es un pinRirdes pinegrocedente de repoblacion, de aproximadamente 30
afos de edad, con un elevado grado de homogeneidad, sobre el que no se ha realizado ninguna actuacion dest
implantacién. Este hecho ha provocado gue la masa haya alcanzado una espesura excesiva ermatterdayar p
superficie, por lo que el desarrollo vegetativo de los pies va empeorando progresivamente.

Con el objetivo de asegurar la persistencia y estabilidad de la masa en el tiempo, alcanzar un rendimiento sosten
y obtener el maximo de utilidadesgiaes, con fines econémicos pero también protectores y paisajisticos, se ha
decidido realizar la Ordenacion forestal de la finca. El primer paso ha consistido en la definicion del Estado Leg:
del monte, el estudio del Estado Natural en que se enclawa §itpmo las Condiciones Socioeconémicas de la
Comarca. El paso siguiente ha sido realizar el Inventario de la vegetacién y los recursos presentes en la finca, p
con esta informacion como punto de partida establecer los Objetivos Generales de lei@r,demapartir de los
mismos definir el Modelo de Usos para la Finca.

Definido el Modelo de Usos se ha procedido a formar los Cuarteles de Ordenacion, dos en este caso, con difere
uso principal en cada uno de ellos y por tanto distinto tratamiertov@getacion. Llegado a este punto procede
ordenar los recursos existentes en la finca, que son la vegetacion, la fauna cinegética y la pifia.

Con las prescripciones recogidas en la ordenacion de cada recurso se ha procedido a establecer los Programe
Aprovechamiento de los mismos; asi como los Programas de Mejora y Defensa que se llevaran a cabo en la fince

Por ultimo, se realiza el balance econémico entre los ingresos obtenidos por el aprovechamiento de los recursos
la finca y los gastos derivad de estos aprovechamientos y de las actuaciones recogidas en los programas d
mejora y defensa establecidos.

Palabras clave: Ordenacion de Monfisus pineainventario, recursos, objetivos, Modelo de Usos, Cuarteles de
Ordenacion, aprovechamiento,|&ace.
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Resumen:

El conejo de monte es una especie clave en lo que al ecosistema mediterraneo se refiere. La aparicion de
mixomatosis, primero, y de la neumonia hemorragica virica (RHD), después, ha provocado que sus poblacion
sean muy escasas 0 nulas en muchasszde la peninsula ibérica. Especialmente, en las zonas de sierra se
encuentran las mejores poblaciones de especies depredadoras y carrofieras que dependen casi en exclusivi
conejo, como el lince ibérico o el buitre negro. Esta escasez promovio dueier2808 se construyeran en Sierra
Morena de Coérdoba una serie de cercados de conejos con fines repobladores. Estos cercados pueden atender
objetivos: (1) actuar como centros de cria que se abren para la posterior colonizacién del territ@ji@aciar

como centros de produccion de conejos para alimentar a las especies dependientes. De acuerdo a estas
funciones potenciales de los cercados para conejos, los objetivos del presente trabajo son los de analizar
factores y caracteristicas tes cercados que consiguen (1) una mayor abundancia antes de su apertura y (2) un
mayor productividad. De esta forma el objetivo general del proyecto fue la valoracion de distintos tipos de cercadc
de repoblacion de conejos empleados para reforzar decmmes de buitre negro en Sierra Morena (Cérdoba).

Los objetivos especificos del mismo fueron:

-Analizar los factores y caracteristicas de los cercados que permiten una mayor abundancia en su interior antes
su apertura en términos de rentabilid@dgtebeneficio).

-Analizar los factores y caracteristicas de los cercados que permiten una mayor productividad de los mismos
términos de rentabilidad (Cosbeneficio).

-Justificar el método de repoblacién empleado en términos econémicos y ecolégicos

Este analisis muestra que las variables abundancia maxima y productividad estan influenciadas por varios facto
y caracteristicas de los cercados de cria. Asi, se tiene que para incrementar la abundancia maxima se recomie
instalar cerramientos deeguefias dimensiones, a base de malla anudada cinegética y y cerramiento protector d
malla hexagonal de triple torsién. En lo relativo a la productividad, se sugiere el empleo de cerramientos d
mayores dimensiones a base de malla cuadrada de 2,5x2,Bcogrmiento protector de 50 cm de profundidad
empleando la misma malla e incluyendo la visera en la parte superior del mismo. Ademas, se recomienda insta
un alto nimero de majanos, tanto de ramas como de palés, y de comederos, y liberar un redacidden(
conejos inicialmente. Asimismo, para favorecer la abundancia maxima y la productividad de estas instalaciones
deben incorporar un elevado nimero de puntos de agua e instalar un cerramiento electrificado con un may
numero de aislantes por melireal, lo cual incrementa la efectividad de los mismos.

Finalmente, los resultados obtenidos de los diferentes andlisis realizados indican que este tipo de metodologia
repoblacién es viable en términos econémicos y ecoldgicos, permitiendo prodegirsca bajo coste y adaptados
al ambiente de sierra en el que han sido criados

Palabras clave: conservacion, cinegético, cria-sgtensiva, rentabilidad, abundancia maxima, productividad.
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Resumen:

El proyecto ge nos ocupa es un plan técnico de ordenacion de un monte privado localizado en Sierra Moren:
concretamente en los términos municipales de Villaviciosa de Coérdoba, Espiel y Villanueva del Rey, provincia d
Cérdoba. Esta ordenacion se realiza para tra&anejorar y organizar los aprovechamientos del monte de manera
sostenible y racional. EI monte presenta diferentes particularidades en cuanto a su vegetacion, debido a la g
extension que ocupa, ya que la finca comprende unas 3.450 hectareas segon Satpsiede observar que las
especies principales del monte son la encina y el pino pifionero, ya que estas masas, ya sean de forma individu
en masas mixtas componen la mayor parte de la superficie. No obstante se observan masa de alcornoques, pin:
y matorral noble, repartidas por el monte. Siendo el aprovechamiento principal el cinegético, en especial la ca:
mayor, los objetivos que se persiguen con esta ordenacién es favorecer y mejorar este aspecto, y |
aprovechamientos secundarios son lagetande pifia y el corcho. Y gracias a la gestion que se planteara para el
préximo decenio la produccién de pifia se vera incrementada, ya que las actuaciones que se proponen favorecer
la produccion de esta.

Con todo esto y siguiendo las Instruccionesdbales de Ordenacién de Montes de la Comunidad de Andalucia
(IGOMCA) del 2004, se dividié el monte en 3 cuarteles y 72 cantones, para asi llevar a cabo el inventario, que e
este caso se realizé un muestreo sistematico. EI método de ordenacién establetittamo maévil ampliado
atendiendo a las particularidades de la finca. Se trata de un método empleado para mejorar las caracteristicas
monte, con discriminacidn entre zonas a tratar y jugando con los tiempos de actuacion.

Se trata de mejorar laogibilidades del monte en un plan a diez afios, tratando de establecer los métodos
actuaciones que ayuden a su consecucion.

Palabras clave: ordenacién, caza, inventariacion.

105



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Ortega Pardo, Macarena

Titulo: Nuevos estadndares y tecnologias aplicablda lucha contra incendios forestales en areas
extensas de regiones remotas en Australia

Director/es: Dr. Rodriguez y Silva, Francisco
Departamento: Ingenieria Forestal

Titulacion: Ingeniero de Montes

Resumen:

Los incendios forestales constituyen ehpipal problema ambiental, social y econémico de Australia. Ademas,
son considerados el primer agente modelador del paisaje y con él han evolucionado las especies de flora y fauna
pais.

Con el desarrollo de este Trabajo Profesional Fin de Carrepaiesende definir nuevos patrones de cara al
desarrollo de modelos operacionales de extincion de incendios forestales en areas remotas de Australia, entend
como tales las zonas del pais con densidad de poblacién muy baja y con una infraestructtieaydegixtincion

de incendios escasa o inexistente.

La metodologia desarrollada para la consecucién de dicho objetivo parte de la definicion y caracterizacion de
zona de estudio a través de un exhaustivo andlisis bibliogréafico recopilando informalzitos posteriormente
tratados con Sistemas de Informacién Geografica. Con ellos y mediante el uso de simuladores de la propagac
del fuego, tanto de tipo analitico como gréfico, se determinan los valores que las variables del comportamiento ¢
fuego bman en las areas en cuestion. En base a ellas se calculan indices de comportamiento del fuego (indice
Comportamiento Energético, indice de Comportamiento Dinamico, indice de Propagacion del Fuego Forestal
indice de Conflictividad) para las zonas dgueio. Son clasificados por clases y se concretan las estrategias de
combate para cada una de ellas. Estas estrategias vienen definidas por un tipo de intervencién especifica cor
despacho de recursos preciso.

Palabras Clave: Incendios Forestales, Biatede Informaciéon Geografica
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Resumen:

El paisaje como recurso natural ha empezado a consolidarse en el ordenamiento juridico nacional e internaciol
como un bien que requiere un tratamiento complejo y completo. Prueba ds édldConvencion Europea del
Paisaje (Florenci a, 2000) . En I a que se define el
percibe la poblacion, cuyo caracter sea el resultado de la accién e interaccién de factores naturaleaggo huma
Por ello en el andlisis del mismo se han de incorporar todos los elementos que estan en el territorio.

Hasta la fecha se han llevado a cabo evaluaciones y valoraciones del paisaje, en las que se han considerado, au
no valorado, los elementos sihges del paisaje. En este trabajo se realiza un estudio en profundidad de dichos
elementos del paisaje de la provincia de Cérdoba, utilizando sistemas de informacion geografica especificos
teniendo en cuenta las exigencias establecidas en el Conveome&ulel Paisaje en sus definiciones principales
(paisaje, proteccion, gestién y ordenacion del paisaje; objetivos de calidad paisajistica) y a las medidas generale
particulares que deben ponerse en practica.

Se ha desarrollado una metodologia pariadatificacién y posterior valoracion de la calidad y fragilidad visual
final de cada elemento singular del paisaje de la provincia de Cérdoba. Para ello, se han establecido unas pal
para identificar, seleccionar y caracterizar estos elementos. Yripostnte, se han especificado categorias de
elementos o valores del paisaje (naturales, productivos, histéricos, religiosos y espirituales, simbolicos
identitarios, sociales y de armonia) y definido familias de atributos (localizacion geografica, déarhatitantes,
tamafo, tiempo, origen, produccion de bienes y servicios y unicidad). Por Gltimo, para cada uno de estos atribut
del paisaje se han establecido diferentes categorias que nos han permitido valorar numéricamente dicho atrib
para cada efeento en términos de calidad y fragilidad visuales.

Palabras clave: Paisaje, Convenio Europeo del Paisaje, Elemento singular, Proteccion, Gestion y Ordenacion
Paisaje, Calidad visual, Fragilidad visual
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Resumen:

La pérdida de biodiversidad a todos los niveles constituye una deritespales amenazas con las que se
encuentran la sociedad a nivel global, siendo la accién del hombre la principal causa de su disminucién.

Los ecosistemas agricolas no han podido escapar a este proceso creciente de pérdida de diversidad biol6gica. C
muestra mas cercana y representativa de estos ecosistemas, nos encontramos con la campifia del municipic
Cérdoba. En ella nos encontramos un paisaje agrario homogéneo conformado por fincas de vocacién cerealista
alta capacidad productiva y la cassancia de espacios no cultivados, todo ello debido a la industrializacion que se

ha producido en la agricultura desde mediados del siglo XX.

Cobra gran importancia por tanto la aparicién y deteccion de elementos estructurales que contribuyan a romper
fuerte desnaturalizacion que una agricultura de cariz mas intensivo ha provocado, ademas de constituir auténtic
reservorios de biodiversidad en ambientes tan simplificados.

Partiendo de este analisis critico, se han identificado la existencia de dichesteteen una finca cerealista de
secano de la campifia del municipio de Cérdoba. Una vez diagnosticados dichos espacios se ha procedido a esti
la biodiversidad vegetal que anida en ellos, de forma que podamos estimar de forma cuantificable lad@ontribuci
de los elementos estructurales a la biodiversidad en ecosistemas agricolas.

Palabras clave: biodiversidad, agricultura, campifia, indices.
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Reaumen:

La herramienta fAiThe Land Management Catchment FIl oo/
de Medioambiente de Inglaterra y Gales (Environment Agency) para cuantificar el impacto que provocan distinto
cambios en el uso y gestion deekuen la generacion de escorrentia superficial a nivel nacional. Esta herramienta
se cre- con el fin de cooperar en | a i mplementaci
para ayudar a decidir en la inversion de recursos, es decimtesr aquellas regiones que generan una mayor
respuestd mayor reduccién en la generacién de escorrénéiate determinados cambios en el uso y gestién del
suelo. Sin embargo, este proyecto tiene el objetivo de estudiar si la herrandiseidada par ser usada a nivel
nacional-, seria aplicable a nivel local, para ayudar a los propietarios de tierras a predecir qué cambios en |
gestiéon y uso del suelo podrian llevar a cabo para conseguir una mayor reduccién en la generacién de escorre
en sus trras. Para llevar a cabo este objetivo, las bases de datos nacionales utilizadas en la herramienta origina
han sustituido por bases de datos locales que reflejan las caracteristicas climaticas y fisicas de la zona de estu
Una vez adaptada, cuatescenarios distintos fueron evaluados con ambas herramientas, para estudiar el impact
que producirian determinados cambios en la gestién del suelo (cambios en las condiciones de suelo) en
generacion de escorrentia superficial en la zona de estudigeswtados se compararon para comprobar si la
herramienta original (creada para cambios a escala nacional) generaria resultados similares a los q genera la nt
herramienta (que utiliza datos locales). Los resultados mostraron que la herramienta adagtadaredecir una
mayor reduccion en el volumen de escorrentia como consecuencia de cambios en la gestion de suelos que
herramienta original. Sin embargo, se ha observado que la diferencia entre los resultados generados por am
herramientas es paotualmente pequefa. La pequefia diferencia en el volumen de escorrentia que proporciona
las dos herramientas sugiere que la herramienta original podria usarse para estudiar el impacto de los cambios €
gestién de suelo en la produccion de escorremigabo a escala nacional, sino también a escala local. Esto
ahorraria la necesidad de recoger datos de la zona de estudio, puesto que se podrian usar los datos nacionale:
proporcionan resultados muy similares. Por lo tanto, los resultados sugietarhgu@amienta podria constituir un
importante instrumento para asistir en la gestion local en la zona de estudio, permitiendo a los gestores con un b
conocimiento de sus tierras predecir qué cambios permitirian conseguir una mayor reduccién eadi@myeieer
escorrentia superfici@lsin la necesidad de recoger datos para la zona de estudio.

Palabras clave: Inundacion, Escorrentia, Usos de suelo, Numero de curva, Modelos hidrolégicos, Condicion
suelo.
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Resumen:

El presente trabajo fin de carrera ha consistido en la elabodelidan Técnico de Caza correspondiente al coto
de caza mayor fiSol anill aso, situado en el T. M. de
estudiada, de propiedad particular, presenta una vegetacion tipica de monte mediterraneo o attienaande
matorral con terrenos adehesados de endzercus rotundifoliz que eran aprovechados para la préactica
cinegética y la ganaderia extensiva trashumante. El coto ha quedado cercado debido a la colocacién de me
cinegética en las fincas coliadtes, y ademas, en abril de 2013, se ces6 el aprovechamiento ganadero.
Actualmente, el aprovechamiento principal se basa en la practica cinegética: caza mayor (ciervo y jabali) y ca
menor. Estas condiciones obligan a la redaccién de un nuevo PlanoT@eiiaza en el que se actualicen tanto los
inventarios del recurso cinegético como del medio natural y sus infraestructuras.

El objetivo principal de este estudio es realizar un nuevo Plan Técnico de Caza que valore el estado actual del ¢
y desarrolldas pautas a seguir en la gestion y planificaciéon del mismo, asegurando un desarrollo sostenible de I:
especies de caza y compatibilizandolo con la conservacién del resto de los recursos naturales.

La gestion prioritaria ha estado orientada a la optirdnade la densidad poblacional de ciervo, como especie
principal del aprovechamiento cinegético, ya que se ha detectado una poblacién inferior a la capacidad de car
estimada para el coto. Asi mismo, se propone una serie de actuaciones de mejora, lmmoes dies matorral,

poda del encinar y siembras, asi como otras medidas para el mantenimiento adecuado de las infraestructuras, t
ello destinado a satisfacer las necesidades basicas de las poblaciones cinegéticas, haciendo posible que la ge
sea raibnal y beneficiosa para el medio natural, y que todo ello se consiga dentro del contexto de la sostenibilida
y la viabilidad econémica. En los primeros cuatro afios de ordenacion, el estudio econdémico arroja un balan
ligeramente negativo, pero dado qgeestabilizaran las poblaciones de la especie principal (ciervo), se espera que
dicho balance sea ya positivo a partir de la segunda ordenacion, lo que justificaria las actuaciones propuestas.

Palabras clave: Plan Técnico de Caza, caza mayor, gestigetaae monte mediterraneo.
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Resumen:

En 2001 son declarados Monumento Natural los Sotos de la Albolafia, figura de proteccién recogida en I
normativa estatal. La declaracion se baso sobre todo en el desarrollo de un extraordinario dormidero de Ardeida
otras aves. Siembargo, en la Ultima década se ha podido apreciar cémo ha ido transformandose el espacio pocc
poco, culminando con la formacién de ®stos de Martos y el posterior traslado del dormidero a los mismos.

A esta transformacion hay que sumarle los nuesos del rio que demanda la ciudad de Cérdoba, entre los que se
encuentra el ocio (turismo y recreacion), la educacion ambiental e incluso la investigacién. Por todo ello se ha
necesaria una revision de este espacio protegido desde varias Opticasteesdimanto que el dormidero de aves

ya no se circunscribe a los limites originales del Monumento; la figura de proteccion adecuada, en funcion c
cuales sean sus nuevos limites; y finalmente de las necesidades de ordenacion que surjan en el imuevo espac

Palabras clave: espacios naturales protegidos, sotos del rio Guadalquivir, Cérdoba, avifauna
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Resumen:

La finca #fACortijo EI Ahorcadoo se encuentra ubica

Baza, situada en el T.M. de Baza en la providei@&ranada, a unos 7 kilbmetros, aproximadamente, al suroeste de
Caniles. La superficie total de la finca es de 190,81 hectareas y su perimetro total aproximado es de 9687,3
metros. El presente Trabajo Profesional Fin de Carrera se basa en las oresuGenerales de Ordenacion de
Montes de la Comunidad Autbnoma Andaluza de 2004, por lo que consta de una Memoria compuesta de d
partes. La primera parte, el Inventario, donde se realiza una descripcion detallada del monte, que incluye el este
legal, natural y socioeconémico del mismo. Con esto podemos obtener la informacion necesaria sobre los recurs
y elementos del monte necesarios para la ordenacion. Se ha subdividido en tres cuarteles y en seis unida
inventariales o cantones.

La segunda partes la Planificacion, donde se plantean las actuaciones a realizar, tanto en los proximos diez afic
de ordenacion (Plan Especial) como a largo plazo (Plan General). El Gltimo documento recoge toda la cartograt
donde se detallan determinados aspectos dgrdienacién. También se incluye un anejo con el Plan Técnico de
Incendios Forestales, donde se analiza el riesgo de incendios y las actuaciones a realizar, ademas de un anej
datos de inventario, tratamiento de dichos datos y reportaje fotografico.

Pahbras clave: Ordenacion, Inventario, Planificacién, Sostenibilidad
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Resumen:

El intenso y desmedido uso y aprovechamiento de los recursos naturales a nivel global, ha provocado que
encuentren enna grave situacion. Si se aflade la actual crisis econémica y social que atraviesan muchos paises,
panorama productivo plantea serios desafios.

Frente a esta situacion, se ha revitalizado el interés por lograr un desarrollo sostenible de la agrieultura y
ganaderia, el cual s6lo se conseguird en la medida en que las estrategias de produccién sean integrador:
congruentes con el equilibrio ecosistémico. Los sistemas productivos basados en la Agroforesteria pued
plantearse como una solucion a estosafies, debido a las importantes y mudltiples funciones bioldgicas y
socioecondémicas que cumplen.

La zona central de Chile, se caracteriza por la presencia dominante de especies pertenecientes al bosque escler
mediterraneo, siendo la especie predonitmasl espino o acacia (Acacia caven Mol.), leguminosa que cubre
aproximadamente 2.000.000 ha. El espinal es la formacién lefiosa mas importante y presente bajo sisten
agroforestales en la comuna de La Estrella, donde se ubica la finca de estudio.

Esta comina se encuentra localizada en la provincia del Cardenal Caro, regién VI del Libertador Bernardc
O'Higgins, siendo una zona de secano interior, de suelos degradados y baja fertilidad. La asociacién de cultiv
agricolas, espinal y ganaderia da lugar @msias productivos agrosilvopastorales, siendo éste el caso de la parcela
n°3 de San Carlos de Mallermo, donde se ha realizado un estudio y diagndstico de la situacion actual de la finci
través de una valoracién-axte, con el posterior objetivo de gemgyeopuestas de mejora del sistema productivo
actual acordes con los objetivos del propietario.

Palabras clave: Agroforesteria, pastoreo, acacia, bosque nativo, Chile.
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Resumen:

La fragmentacion y pérdida de habitat, causadas en gran meditia duforestacion, son una de las principales
amenazas a la biodiversidad. El jaglRaritheraonca est 8 | i stado por I a I UCN c
se ha reducido de forma drastica debido a los cambios de uso en la tierra, mientras quée gliddpicaa se ve
afectado severamente por procesos de fragmentacion. Los corredores de biodiversidad conectan parcelas de ha
que de otro modo estar2an aislados. En este estud
| ni ci ara detemenimar puaconectividad estructural utilizando escalas que son relevantes para el habitat d
jaguar. Los corredores actuales en bosques tropicales de América del Sur no proveen suficiente conectivid
debido a las altas tasas de deforestacion gumas zonas estan experimentando. Otras perspectivas, tales como
los aspectos sociales del conflicto, necesitan ser integradas en el disefio y el proceso de implementacién de
corredores para jaguares.

Palabras clave: Fragmentacién del habitat, defaiéstaanalisis del paisaje, escala, andlisis espacial.
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Resumen:

El contenido de humedad es un parametro fundamental en el aseguramiento de la calidad de cualquier produ
elaborado con corcho granulado. La importancia en la determinacién de la humedadagitéh su influencia en

las propiedades fisicas, quimicas y en los procesos tecnolégicos, como la polimerizacién de las colas y |
transacciones comerciales. EI método tradicional empleado en la determinacion de este parametro es lentc
laborioso, restndo agilidad a los procesos productivos, en los que el control de calidad ha cobrado una gra
relevancia. Este hecho lleva a la busqueda de una nueva metodologia que aporte una mayor velocidad de respu
como puede ser |l a tertamodegRafldect andiEaperctelosicmfpr ar

En el presente proyecto se evalla la viabilidad de la tecnologia NIRS para la determinacion del contenido ¢
humedad del granulado de corcho en el intervalo [Hequiliddméax] mediante el desarrollo dea metodologia
basada en la correlacion de datos analiticos de referencia y medidas espectroscopicas del infrarrojo cercano
medio de analisis multivariante. Para ello ha sido necesario establecer el comportamiento del granulado de corc
ante el proeso de humidificacion hasta saturacion maxima de humedad (HS) y su posterior secado hasta |
humedad de equilibrio higroscépico (HEH) en condiciones ambientales.
Los resultados obtenidos indican que la tecnologia NIRS puede aplicarse en la estimaacifrwedilocde la
humedad del granulado de corcho con diferentes contenidos hidricos. Seria conveniente continuar la linea
investigacion que definitivamente aporte el conocimiento necesario para la implementacién de la tecnologia NIR
en esta industria.

Pdabras clave: corcho granulado, NIR, humedad.
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Titulo: Ajardinamiento de un espacio de uso publico, dentro del proyecto de interés regional
Mérida Il Milenio, Provincia de Badajoz

Director/es: Dr. Herrera Machuca, Miguel A.
Departamento: Ingenieria Forestal

Titulacion: Ingeniero de Montes

Resumen:

El objetivo principal del TPFC que se propone es la conservacion y mejora del paisaje, compatibilizando I
conservacion del medio natural con el uso publico y recreativo, mediatitealzion y recuperacion de nuevos
espacios verdes que garanticen y satisfagan la demanda de la sociedad de actividades de ocio y recreacion ¢
ambito urbano.

En particular se trata del ajardinamiento y mejora de los accesos de un espacio de usodpabiicdel PIR
Mérida Il Milenio, en el T.M. del mismo nombre en la provincia de Badajoz. El proyecto se realizara en el T.M.
de Mérida (Badajoz) y comprende un parque de 25.00fentro del Proyecto de Interés Regional (PIR) Mérida

IIl Milenio. Para dlo se realizaran las siguientes actuaciones:

- Urbanizacion del vial Calle Rabo de Buey, con pavimento en bordillo de granito y carril bici anexo en marger
derecho y acerado de losas de granito en el izquierdo.

- Construccidn de pasarela metalica paressacueducto de San Lazaro.
- Ejecucion de sendas, rampas y escaleras para crear itinerarios entre los diferentes servicios del parque.

- Ajardinamiento de zonas verdes mediante creacion de zonas verdes, zonas de gravilla, arboladas o con rod:
con difeentes especies aromaticas. Instalando un sistema de riego automatico por aspersién 0 a goteo se(
corresponda.

- lluminacion del entorno, ejecucién de linea subterranea de telecomunicaciones.

- Instalacion de mobiliario urbano formado por bancos, palduetes en las diferentes zonas de descanso
habilitadas. Instalandose pilonas telescopicas y bolardos para la regulacion del acceso a vehiculos.

Palabras clave: Parque, Ajardinamiento, Riego, Alumbrado, Urbanizacion.
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Autor: Gutiérrez Cafizares, Juan José

Titulo: Virtualizacién del parque periurbano de Santa Catalina
Director/es: Dr. Burgos Ladron De Guevara, Enrique
Departamento: Ingenieria Gréafica y Geomética

Titulacién: Ingeniero de Montes

Resumen:

El presente TPFCrptende realizar la virtualizacién del Parque Periurbano de Santa Catalina en Jaén y de s
principal monumento histérico, una fortificacion conocida como Castillo de Santa Catalina de origen Ibero. El
entorno forestal tiene un interés especial de consérvaor encontrarse en una interfase urbf@amestal y ser una

masa completamente repoblada.

Al virtualizar el entorno se pretende obtener un modelo de las diferentes partes del Patrimonio Histérico integrac
en la masa forestal. Se pretende dotar de hemeamienta para mejorar la conservacion del Medio Natural e
Historico a los Técnicos, al tiempo que se difunde el entorno para su mayor conocimiento debido a su potencialid
tanto turistica como natural, mediante las técnicas de disefio asistido padordiscritas.

Los objetivos del proyecto han sido cubiertos dentro de las capacidades del hardware.
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Titulacion: Ingeniero de Montes

Resumen:

El presente trabajo ha consistido en, dada la realidad climatolégieaCteriunidad Autbnoma de Andalucia que
hace que la mala distribucién de lluvias en el afio agricola o los periodos de sequia sean un factor determinante
el desenvolvimiento de las actividades agricolas de una parte importante del sector productivoir coreseg
zonificacibn homogénea del territorio de la comarca de Huéscar (Granada) en base a unos parametros fisic
(pluviometria, clases agrolégicas, pendientes y altitudes) con fines de estudios de sequia.

Los avances tecnoldgicos en el campo de la teledi®n han permitido plantear nuevas soluciones a problemas
medioambientales. Se ha realizado una seleccidn de zonas de pastos para su caracterizacion radiométrica a par
imagenes MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).

La inmensa mayria de los trabajos y estudios sobre vegetacion se basan en el uso de indices de vegetacién a mc
de combinaciones algebraicas de las bandas espectrales del rojo e infrarrojo proximo, y en algunas ocasione:
incorporacion de otras bandas espectrales.

Mediante el estudio de las imagenes, descartando aquellas que tengan nubes porque afectarian al NC
(Normalized Difference Vegetation Index), se realiza un andlisis del comportamiento del territorio comarcal en ur
afio considerado de pluviometria normal oarafio seco.

Palabras Clave: Pluviometria, clases agrolégicas, pendientes, altitudes, zonificacion homogénea, MODIS, NDV
pasto arbolado, pasto arbustivo, pastizal.
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Titulo: La representacion virtual y el patrimonio aulal. Aplicacién a la representacién de zonas
verdes.

Director/es: Dr. Montes Tubio, Francisco De Paula; Dr. Hidalgo Fernandez, Rafael E
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Titulacion: Ingeniero de Montes

Resumen:

Este PFC pretende representatualmente una zona verde, con especies forestales. Dotando a ésta, de ung
herramienta para su uso didactico y divulgacion turistica. Ademas se estudia el uso de diferentes herramientas p
el desarrollo de entornos virtuales forestales. La zona fotesialna d a ¢ o mo  Arpoectapfi doe | e SR efia
Jardin Botanico de Cdérdoba. Asimismo se quiere con este trabajo, iniciar una via de investigacién en cuanto
campo de la representacion 3D de zonas forestales y zonas ajardinadas.

En la consecucion de estastividades es necesario manejar conceptos como espacios de color, segmentacior
reconocimiento de formas y otros que se presentaran a lo largo del trabajo.

Para concluir, se ha realizado un video a través de infografia donde se representa un retafadoy i
proximidades defrboretum
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Director/es: Dr. Aglera Veg, Juan; Dr. Gonzalez Sanchez, Emilio J

Departamento: Ingenieria Rural

Titulacion: Ingeniero de Montes

Resumen:

La cantera objeto del estudio de impacto ambiental se encuentra en Gilena, un municipio Sevillano sito en
comarca Sierra Sur de Sevilla,daal cuenta con una extensa tradicion de extraccion de roca, alcanzando dicha
actividad la catalogacion de patrimonio cultural, y se podria decir que histérico, en la comarca. Por tanto, |
extraccion de mineral supone un aporte cultural a la vez queremmdero conlleva algunos perjuicios sobre el
medio natural, ya que es éste la fuente del mineral extraido. La necesidad que se plantea ante esta situacién ser
de estudiar la posibilidad de restauracion de un medio que ha sido afectado pordadaektractiva basandonos

en el impacto ambiental que se estaria produciendo en cada momento.

El entorno de la cantera lo compone el propio pueblo de Gilena y un monte protegido bajo la figura de Complej
Serrano de Interés Ambiental, con una amplia didadsde fauna y flora y en el que los visitantes del area
recreativa Cafiada Honda desarrollan numerosas actividades en contacto con la naturaleza. La explotacién
realiza en una zona de calizas jurasicas, por lo que la técnica empleada es la migler&b@&xtd, excavando en
bancadas a varios niveles segun lo permita el terreno.

Para darle un mayor interés académico a este estudio de impacto ambiental se ha decidido ampliar el anall
suponiendo el estado en que se encontraria el paraje en sijmagiparacional y durante la actividad extractiva,
pudiendo asi analizar cémo evolucionaria el impacto ejercido sobre el medio con la sucesion de las distintas fa:
por las que pasaria un terreno destinado a cantera a lo largo de su vida hasta fimaliaar l&@bores de
restauracion y regeneraciéon del entorno.

La propuesta de actuacion para lograr el objetivo de restauracion y adecuacion de la zona pasa por la creacior
una masa vegetal ecoldgicamente compatible sobre un terreno estable y modelatua deoli@rente con el
paisaje circundante, que controle la erosion, estabilice las formas, consolide el suelo, favorezca el aprovechamie
de los recursos hidricos, integre el terreno en su entorno y restaure los procesos edaficos y ecolégicos.

De acuerda los andlisis cualitativo y cuantitativo que se han realizado, el factor méas fragil en cada fase y que, pc
tanto, mas contribuye al deterioro del medio es Medio perceptual en las fases extractiva y residual, y la calidad ¢
aire por el Ruido en la fasie restauracion. En la fase de regeneracién todos los implicados se ven favorecidos
especialmente el factor Tiersaelo y el de Usos del Territorio. Esto se explica facilmente por la evolucion que
debe tener el proyecto desde una fase inicial extractmamucho movimiento de maquinaria y alteracion del
paisaje hasta alcanzar un estado regenerado, previa intervencion de maquinaria adecuando el terreno, donde la
guede mimetizada con el entorno y se desarrolle un lugar al que se le dara usedorestalo.
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Finalmente, hablando del Impacto Ambiental final, podriamos hacer una pequefia diferenciaciéon dadas las fuent
empleadas. Analizando lo referente al proyecto de restauracién y adecuacion ambiental en el que nos hemos bas
para este Estudioedimpacto Ambiental, el resultado es claramente positivo, contando con una primera fase de
restauracion donde se produce cierto impacto perjudicial sobre el medio, que pasard a ser bastante positivo el
fase final de regeneracion, por lo que el proyeesoiltaria medioambientalmente viable. En referencia a lo que se
ha desarrollado de forma global como toda la evolucién que sufriria el medio en el que se desarrollase la activid
extractiva por la puesta en funcionamiento de la cantera, contariamosafese extractiva durante la cual se
estaria ejerciendo un impacto negativo sobre el medio, especialmente sobre la calidad del paisaje. Sin embar
adoptando las pertinentes labores de restauracion y adecuacion ambiental de la zona se ha comprebado qu
lograria devolver al emplazamiento explotado a un estado préximo al preoperacional e incluso llegar a mejorarl
como ha sido este caso. Aprovechando la cercania al area recreativa Cafiada Honda, se tomard la alternativz
darle un uso final forestabaeativo, con una perfecta adaptacioén al entorno natural empleando especies vegetale
autoctonas y fomentando las buenas practicas ambientales en una zona apta para recreo, lo cual supone tambié
aporte considerable para la economia de la comarca. Btimfinal del proyecto global resultaria también muy
positivo y seria, por tanto, medioambientalmente viable.

Palabras clave: Estudio de impacto ambiental, cantera, restauracion, adecuacién medioambiental, viabilidad.
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Resumen:

Son relativamente frecuentes las solicitudes de autorizacion para la construccion de naves agrarias para la guare
alojamiento de maquinaria que llegan a la Oficina del Palpiaral Sierra de Hornachuelos. La experiencia
acumulada en mas de veinte afios de gestion, tanto de este como de otros parques naturales de Andalucia, a
como hecho el ver que muchas de estas naves se destinan, principalmente (y tras las ref@asasapsegunda
residencia. Para intentar evitar esto y que se tenga que recurrir a los mecanismos de la disciplina urbanistica |
siempre eficaces), nace la idea del presente proyecto, cuyo resultado ha de ser la determinacion de las necesid
realesde estas naves de maquinaria en los montes del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. El estudio se ini
con una amplia busqueda de antecedentes legislativos, a nivel estatal, autonémico y local, y a través de la doble
normativa con la que se debeaaitar el problema: regulacion de competencias urbanisticas y de espacios naturales
protegidos. Tras el andlisis se pudo comprobar que no existe una regulacién legal que satisfaga el objetivo g
pretende el estudio, pues Unicamente aporta este corpusativormprescripciones genéricas. Para obtener una
vision de la situacion en la que se encuentran los demas parques naturales andaluces, se estudiaron tam
exhaustivamente sus documentos de planificacién. En ellos, la regulacion de este tipo de oblgs esta
resuelta, aunque con resultados muy dispares y, sobre todo, no aplicables al Parque Natural Sierra de Hornachue
Con este punto de partida, se procedio a recopilar todos los trabajos forestales realizados en los montes del Pal
Natural Siera de Hornachuel os durante un periodo de diez
objeto de estudio, en base a las formaciones vegetales de estos montes.

Y es en estos datos de los diferentes trabajos forestales que se realizan, en éobagude el analisis de la
necesidad de maquinaria especializada para el desarrollo de los mismos. Lo que se buscaba, en definitiva, er:
establecimiento de una relacion metrebajos forestalesiaquinaria. Esta relacion se determind con los costes
horarbs de las distintas maquinas empleadas, siendo la cuantificacion de horas de trabajo el paramet
determinante de estos costes para los diferentes montes. Y como estos costes de mecanizacion estan en funcic
la superficie de los montes, se pudo establaena comparacion con los costes ofertados por empresas
especializadas en el sector (coste horario constante).

El resultado de esta comparacion fue la determinacion de un valor a partir del cual el coste de mecanizacion

trabajos forestales eramenoncol a opci -n Acompra de maquinariaodo qu
terceroso. Ese valor, a su vez, s e hi zo correspon
determinar.

Palabras clave: Maquinaria Forestal, Costes de nexadn, Edificaciones agrarias en Suelos No urbanizables,
Edificaciones en parques naturales, Ordenacion del territorio, Parques naturales, Dimensionamiento de nav
agrarias, Planificacion de trabajos forestales
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Resumen:

Este trabajo surge de la necesidad de dakarproyectos sostenibles que persigan la produccién de combustibles
alternativos como es el biodiesel a partir de aceites vegetales.

Para ello se llevo a cabo un cultivo de tres variedades difereniRsidgs communien una parcela experimental

de 1000 nf entre los meses de mayo a octubre de 2012 en Losar de la Vera (Caceres), durante esta fase se hizc
seguimiento del cultivo hasta su recoleccion, y se calculdé la produccion de semillas de cada variedad. ¢
recolectaron semillas de las tres vartetadiferentes y se extrajo el aceite de las mismas por medio de solventes,
posteriormente se realizé la caracterizacion del aceite, como es la acidez, densidad, viscosidad, acidos grasc
ésteres metilicos a través de la cromatografia de gases enratdaboDe una sola variedaRjcinus communis

var. sanguineuse realizo la transesterificacion para la produccion de biodiesel. Todos los valores obtenidos en |;
fase experimental de campo, y en la fase experimental de laboratorio como la caractedigheiceite y el
rendimiento debiodieselfueron comparados con la bibliografia descrita.

Palabras claveRicinus communjsaceite de ricino, biodiesel
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procedentes del tratamiento de aguas residuales
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Director/es: Dr. Ayuso Mufioz, Jesus
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Titulacion: Ingeniero de Montes
Resumen:

Los humedales construidos son un proceso de tratamiento terciario de agiaslessmportante para las
estaciones depuradoras de aguas residuales de pequefio y mediano tamafo. Cuando se restauran los cafaveral
cafas pueden ser transportadas a un vertedero. Para mejorar la sostenibilidad de este proceso se ha examina
digestén anaerobica de los juncos.

La digestibilidad de las cafias se evalué en dos experimento, digiriéndolas con lodos de depuradora (a 35 °
durante 11 dias) y en un digestor de cultivos, en solitario y con maiz (a 40 ° C durante 14 dias). Dos tratamient
previos fueron examinados; como pretratamiento mecanico de las cafias se molieron a tamafios de 5y 1 mm ai
de la digestion, y, como pretratamiento bioldgico, se empaparon en diferentes concentraciones de enzimas dura
24 horasa50°Cy pH5,5.

Cuana se digirieron con lodos, el volumen de metano producido por las cafias fue de 34,26 + 29,24 y 134,76
10,83 L por kg de VS para afias de 5 y 1 mm respectivamente, 10 que representa una mejora de 4 veces tras
pretratamiento. Cuando las cafias se diginiesolo en el digestor de cultivos, la produccién de metano fue de
130,84 + 0,00 y 149,50 = 3,15 L por kg de VS para el 5 y 1 mm de cafias, respectivamente, un aumento d
14,26%. Cuando se digiere junto con el maiz, la produccién de metano fue 92,98 tp@2 ¥S kg para las cafias

de 1 mm, 37,82% menos que cuando se digiere solo.

El mejor resultado del pretratamiento enzimatico se obtuvo con una concentracion de 0,2 | de enzimas por g
cafas, que muestra un aumento de la sCOD de 26,42% y una rediet¢adnano de particula media de 29,92%.

Se probd que las cafias se son digeribles anaerébicamente, y los tratamientos previos demostraron ser eficz
mejorar la digestibilidad de los juncos.

Palabras clave: Digestion anaerobia, metano, carrizo, caBast@miento
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Titulacion: Ingeniero de Montes
Resumen:

Los estudios hidrologicos en olivares a escala de microcuenca cuentan con la ventaja de utilizar unidad
geomorfoldgicas naturales no aisladas, donde el nimero de sreoarque intervienen en la circulacion del agua

y sedimentos es mayor y mas complejo que en las parcelas de ladera. Ademas la microcuenca constituye |
unidad de gestion ideal al presentar una extension intermedia que se ajusta bastante bien al lapediceda y
mediana propiedad del olivar andaluz. Un método alternativo al establecimiento de dispositivos de control
medida en pequefias cuencas agricolas para evaluar la sostenibilidad del manejo desarrollado es el uso de moc
hidroldgicos. Estos nuelos una vez calibrados y validados para los parametros de la cuenca en cuestior
constituyen herramientas muy interesantes de planificacion y gestion. En este trabajo se abordé la caracterizacio
modelado de los procesos erosivos que tuvieron luganamicrocuenca olivarera de 6.7 ha de extension situada
en el T.M. de Setenil de las Bodegas (Cadiz), durante el periodo de afne02Q0%n el Capitulo | se analizé la
respuesta hidroldgiearosiva en la salida de la cuenca, en un intento de explarantelto hidrolégico durante el
periodo de afios del estudio. Asimismo se cuantificé la erosion por flujo concentrado (regueros y carcavas
mediante el calculo del volumen de canales y su contribucién a la descarga total de sedimentos, describiéndose
elevada redistribucién del sedimento en la cuenca. Se pudo observar como eventos de relativamente pc
intensidad provocaron una alta densidad de regueros en el olivar. La distribucion de calles, las huellas generax
por la circulacion del tractor y lasferencias topogréficas y de suelo existentes entre ambas laderas que integran |
cuenca, dieron lugar a un complejo patrén espacial de la red de regueros. Dentro de este mismo capitulo, se dis
una estrategia de manejo por zonas en la explotacion objetl/o de reducir las tasas de erosion actuales. Como
medida mas relevante se propuso el establecimiento de una cubierta vegetal viva sembrada de gramineas, cot
coste estimado de i mplantaci-n de 207. ®@ativa de |&Bor
operaciones agricolas en el tiempo con el fin de reducir el trafico rodado en el cultivo. En el Capitulo Il se evalud |
capacidad del modelo hidrolégico LISEM para completar huecos en las series registradas por la estacic
hidrolégica, encaso de fallos en el sistema o pérdida de datos. Se eligié6 LISEM por ser un modelo distribuido
basado en eventos individuales, y porque su disefio en cuanto a escala de trabajo se adaptaba perfectamente
caracteristicas de nuestra cuenca. En el ejerde calibraciéon con el método de infiltracion de Green y Ampt,
comprobamos la fuerte sensibilidad del modelo frente a pequefias variaciones en los parametros de entre
humedad inicial y conductividad hidraulica en saturacion. Se consiguieron buenes biestde la escorrentia o

del sedimento perdido, pero no de ambos procesos simultdneamente. Este hecho sugiere que con la estruc
actual del modelo LISEM no es posible reproducir los procesos medidos en la cuenca. De este modo, ul
alternativa para #éibajos futuros seria ampliar el ejercicio de calibracién a un conjunto de eventos para contrasta
esta hipotesis.

Palabras clave: Flujo concentrado, olivar, regueros, agricultura de conservacién, LISEM, microcuenca.
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Resumen:

El estudio de la morfologia das redes fluviales resulta fundamental para conocer su comportamiento frente a
determinadas condiciones ambientales. Asi, una correcta determinacion de la forma de la red de drenaje es de ¢
importancia para calcular el caudal de una cuenca (Do @0all), analizar la erosién (Winterbottom et al., 2000,
Nigel et. al.,2010), estudiar la contaminacién por sedimentos (Siber et. al., 2009, Delgado et. al., 2010) y la
inundaciones (Ru#¥illanueva et. al., 2010; Kjeldsen y Jones, 2010) entre otros muiehdsenos. Dada su
relevancia para el desarrollo de los modelos hidrologicos ha llevado a un esfuerzo investigador considerable p¢
tratar de establecer algoritmos que permitan extraer de forma automatica caracteristicas fisicas del territorio a pa
de Modelos Digitales de Elevaciones (MDE). El primer algoritmo desarrollado para la extraccion de redes de
drenaje a partir de un Model o Digital de EIl evacior
1984, basado en ocho direcciones de flMés tarde, otros algoritmos fueron desarrollados para mejorar el D8. Es
el caso del método de Multiples Direcciones de Flujo propuesto por Freeman en 1991. Siguiendo esta corriente L
en 1992 propone un algoritmo que permite calcular la direccion jdeaflinavés de la orientacién real del terreno.

En 1994 aparece DEMON (Cogtabral y Burges) y otros como BX3\D (Tarborton, 1997), D&TD (Orlandini

et. al., 2003) y el mas reciente planteado por Paik (2008) que mejora el algoritmo propuesto poi. @dalin
algoritmo posterior propuesto afiade un nivel diferente de complejidad para compensar algun defecto de
algoritmo anterior. A pesar de las mejoras introducidas, todos ellos siguen presentando limitaciones. Bajo est
premisas, el algoritmo D8 sigwsiendo a dia de hoy el mas utilizado gracias a su simplicidad. Por este motivo en el
presente trabajo profesional fin de carrera se utilizara el andlisis multifractal para analizar la calidad de las redes
drenaje generadas por el algoritmo D8.

Diversas autores han estudiado la geometria de las redes de drenaje, para coincidir en la naturaleza multifractal
las mismas. Los primeros en aplicar este tipo de andlisis fueronVgaspiez et. al. (1992) y Rinaldo et. al.
(1992). La principal ventaja deilizar esta metodologia es que sus parametros son independientes del tamafio de
objeto estudiado (Cox y Wang, 1993) y no precisan una distribucion especifica de sus datos (Scheuring y Riet
1994). Diferentes algoritmos multifractales han sido aplicadosegito al estudio de la morfologia de las redes de
drenaje obteniéndose resultados relevantes. De Bartolo et. al. (2004) aplicaron el algoritmo multifractal Sandbox ¢
el estudio de la descripcion de redes fluviales para superar ciertas limitaciongaddsteen el algoritmo
multifractal de conteo de cajas (B@ounting) (Mach et. al., 1995), hasta aquel momento el mas utilizado. Su
principal desventajadel Box Counting son los efectos de borde y en consecuencia los problemas en la
determinacion de ladimensiones fractales para 6rdenes de momentos estadisticos negativos (Bartolo et. al., 200«
debido a que se enfatizan aquellas regiones con pocos datos. Sin embargo, el formalismo multifractal Sandb
permite la completa reconstruccion del espectrdifradtal para ordenes de momentos estadisticos tanto positivos
como negativos.
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El presente trabajo profesional fin de carrera investiga el uso del algoritmo multifractal Sandbox para determinar |
calidad con la que el algoritmo D8 obtiene redes de firewadurales a partir de un Modelo Digital de Elevaciones
con una resolucién de 5 m. Para la determinacién de la precision con la que las redes fluviales son extraidas
compararan con otras redes de drenaje analogas obtenidas por restitucion fotograsttas por la Consejeria

de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Junta de Andalucia.

Palabras clave: Algoritmo D8; Dimension Fractal; Sandbox; Espectro de Rényi; Restitucién Fotogramétrica.
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Director/es: Dra. Soriano Jiménez, Auxiliadora

Departamento: Agronomia
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Resumen:

El laboreo de Conservacion (LC), definido como un sistema de laboreo o de siembra que evite alterar en lo posit
la estructura del suelo y ademas mantener como minimo un 30% de cubierta de residuos después de la siembra,
siendo promeido a nivel mundial como un sistema para mejorar los suelos y protegerlos de la erosiéon, ademas c
conservar la humedad y reducir los costes de produccion. Mas del 50% del suelo agricola de Andalucia presenta
riesgo de erosion medddto, por lo que la practicas de LC reducir este grave problema. Sin embargo, la adopcion
en Andalucia del LC en cultivos extensivos es practicamente inexistente. En este estudio se ha hecho un g
esfuerzo para identificar agricultores que realizan LC y, a través deaiogfied cualitativas como entrevistas
semiestructuradas y observaciéon participante, obtener la informacion necesaria para describir y comprender |
limitaciones y beneficios asociados a la adopcion de las técnicas de LC en cultivos extensivos en Andaluc
Occidental, desde una perspectiva del agricultor. En esta area geografica y cultivos, el LC es una combinacion
siembra directa y minimo laboreo, entendiendo por esta que un cultivo de la rotacién se realiza con siembra diret
(normalmente el cereal) @ siguiente cultivo con un minimo laboreo (girasol o leguminosa). La rotacion mas
comun es el triggirasol de secano. El tipo de cultivo tiene un claro efecto sobre la adopcidon de siembra directa

Palabras clave: Siembra Directa, Minimo Laboreo, Pei@eplel agricultor
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Resumen:

El presente trabajo nace con el objetivo de conocer y analizar la respuesta hidrologica de la cuenca drenada po
rio Bembézar, para poder asi realizar una gestion en el embalse que se adecle condaEnfagries de la
planificacién hidrolégica recogidos en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), evitando y paliando
los efectos de las sequias y/o inundaciones.

Dada la complejidad de los procesos involucrados en la respuesta hidrolégicanmg#dehsentado el modelo
WiMMed, el cual es un modelo distribuido de base fisica; lo cual ha permitido recoger la heterogeneidad espaci
de la zona y predecir la respuesta de la cuenca ante posibles eventos extremos en un contexto de cambio climé&
Paraello se ha realizado un estudispacio temporal de la meteorologia asi como de la geomorfologia de la
cuenca, el analisis de usos y propiedades del suelo y la cubierta en la zona de estudio.

El modelo ha sido calibrado y validado con los datos de apmrecdiarias de la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir obteniendo valores de EMA de entre 12 y ¥8.1dna vez realizado dicho proceso, se asumen como
validos los parametros de calibracion y se considera que el modelo es capaz de reprodpoidtarkidroldgica

de la cuenca ante una secuencia meteoroldgica futura o hipotética. Asi, se han simulado determinados escenario
cambio climatico en base a las predicciones del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climatic
(IPCC) realizads en el ultimo informe en la zona de estudio. De este modo se simularon varios escenarios 0
aumento generalizado de las temperaturas, de disminucion de la cantidad total de la precipitacion y un aumento
torrencialidad de las mismas, de manera indapately combinada. Los resultados demostraron que existe un alto
riesgo de inundaciones en la cuenca del Bembézar bajo el escenario de incremento de intensidad en
precipitaciones, aumentando los caudales maximos hasta un 52 %.

Se pone asi de manifiedtonecesidad de disponer de medidas de caracter no estructural como el analisis llevado
cabo en este trabajo, que permitan reducir y paliar los dafios por eventos extremos mediante politicas de gestion.

Palabras clave: Cuenca Bembézar, Planificaciomldigica, Eventos extremos (sequias e inundaciones)
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Resumen:

La Tuberculosis o verrugas del olivo, enfermedad causada por la bfiipedgena Pseudomonas savastanoi pv.
savastanqi es la primera enfermedad documentadaokro (Olea europaea) y se considera una de las mas
comunes de las que afectan a este cultivo. Sus sintomas mas caracteristicos son hiperplasias (tumores) sobre ra
tronco y otros tejidos ocasionados por la produccion bacteriana de fitohormonas. fasudfaedificil estimar las
pérdidas reales debidas a esta enfermedad, su generalizada presencia hace que se considere como una C
enfermedades mas importantes en el olivo.

El control de esta enfermedad se ha llevado a cabo tradicionalmente medtanteitos con productos cupricos.
Aunque el cobre es un eficaz bactericida y contribuye a reducir considerablemente las poblaciones de e
patdégeno, algunos autores mencionan una pérdida de eficacia en los tratamientos que podria relacionarse co
apaicion de cepas con cierto nivel de tolerancia o resistencia al cobre.

En este trabajo se ha realizado, mediante la puesta a punto de técnicas de laboratorio especificas, la caracteriza
de aislados d@. savastanoexpuestos a diferentes niveles de eolwa evaluacién de 35 cepasPRlesavastangi
aisladas de olivos sometidos a distinta intensidad de tratamientos con productos clpricos, ha permitido estable
una gradacién continua en la sensibilidad de los aislados; si bien, se han podido difieesngiapos principales

en funcién de la concentracion minima de cobre que inhibe completamente el crecimiento de la bacteria (CMI
muy sensibles (< 0.24 mM; 1 cepa), moderadamente sensibles @481mM; 15 cepas) y poco sensibles (0.48

0.72 mM; 19cepas). Asimismo, se ha observado una relacién inversa entre sensibilidad al cobre de los aislados
intensidad de los tratamientos cupricos en los olivos de origen.

Palabras clave: Tuberculosis del olivo, Olea europaea, resistencia al cobre, enferaheldaldes Pseudomonas
savastanoi pv. savastantiactericidas cupricos.
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Resumen:

El presente proyecto pretende | a mejora de | a fin
Huel va. La finca se encuentr aedivtauadcta i ddrenlta |l 29 n a nd

la fresa es tradicional, el cual sera llevado a cabo en la finca.
Para ello, se van a llevar a cabo una serie de cambios:
- Puesta en riego de la finca. Mediante un sistema de riego por goteo.
- Instalacion de unbalsa prefabricada con objeto de distribuir el agua a toda la finca.
- Dimensionamiento e instalacién de un sistema de energia renovable basado en el Balance Neto.

Para conseguir esto, se llevara a cabo una division de la finca en sectores, y unidades istakacion del
sistema de distribucién e impulsion de agua, instalacion de una balsa prefabricada acorde a las necesidades hidt
de la finca y por ultimo puesta en marcha del sistema de energia renovable que abastecera el riego de la finca.

Se tenda en cuenta la existencia de un suministro de agua proveniente del pozo, del cual se obtendra, medial
bombeo, el volumen necesario para el riego diario.

Palabras clave: Riego, Dofiana, Goteo, Balance neto, Energia Renovable.
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Resumen:

Los platos preparados surgen en el mercado actual como respuesta al problema presente en la sociedad de fal
tiempo para dedicarlo a la cocifanto con la tendencia de la industria alimentaria de elaborar unos nuevos
productos listos para ser consumidos, adaptados a los gustos de los consumidores. Dentro de los platos prepare
los congelados presentan un marcado crecimiento en cuantoressamog especialmente los de origen étnico.

Es por esto que, en este Trabajo Fin de Grado, se realiza un Proyecto Basico de una Planta de Elaboracion de T
Mexi canos en el Pol 2gono I ndustrial AfLas Quedeadas
produccion de 500 kg/h.

Los ingredientes empleados en la elaboracion de los tacos mexicanos son, por un lado, los que forman parte
relleno (frijoles, pimiento, cebolla y pollo) y los que componen la oblea (harina de maiz, agua, sal y aceite).

Se handisefiado las instalaciones (saneamiento, fontaneria, frigorifica y proteccion contra incendios) que forma
parte del proceso productivo, la obra civil necesaria para albergar la planta y la urbanizacién de la parcela.

Debido a que la calidad uno de losnpipales objetivos de la citada industria, se ha establecido un sistema de
autocontrol basado en el Andlisis de Peligros y Puntos de Control Criticos (APPCC) y sus correspondientes Plar
Generales de Higiene. Ademas se ha realizado un estudio de StguBdhud en el Trabajo. Finalmente, se ha
llevado a cabo las evaluaciones financiera y medioambiental del proyecto.

Palabras Clave: Tacos mexicanos, platos preparados, calidad, industria agroalimentaria.
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Resumen:

La Espectroscopia de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS) fue empleada como sensor no destructivo pe
la determinacion de parametros fisgqaimicos (acidez,nidice de perdxidos, K232, K270, contenidos en ésteres
alquilicos y etilicos, humedad y materias voléatiles e impurezas) y sensoriales (frutado, amargor, picante y defectc
de calidad en aceites de oliva. Los analisis obtenidos de 560 muestras de aobite per métodos fisico
guimicos tradicionales destructivos y/o por analisis sensorial (Panel Test) fueron utilizados para la construccion ¢
modelos de calibracion NIRS, empleandose distintos pretratamientos de la sefial espectral asi como la regres
MPLS. Para el pardmetro de la acidez, se obtuvieron modelos predictivos (r2 = 0,99; ETVC = 0,05% de acid
oleico) de excelente exactitud y precision. Para otros pardmetros quimicos (indice de peroxidos, K232 y K270) !
obtuvieron modelos de prediccion coms@mdos como buenos, con valores de r2 entre 0,60 y 0,64 y valores de
ETVC por debajo o alrededor del 5% del rango de variacién de dichos pardmetros. Asimismo, los modelos ¢
prediccién desarrollados para determinar parametros fisitnicos como los ésks alquilicos y etilicos y las
impurezas permiten diferenciar entre muestras que contengan valores altos, medios y bajos de estos parametros,
embargo, la prediccién mediante NIRS de los cuatro parametros sensoriales analizados, asi como del gontenidc
humedad, resulté bastante dificil.

Los resultados obtenidos confirman que esta tecnologia no invasiva puede llegar a ser usada con éxito por
industrias oleicolas para el andlisis en rutina de pardmetros quimicos de los aceites de oliva, coro aleobjet
asegurar su autentificacion y detectar posibles fraudes.

Palabras clave: Espectroscopia NIR; Aceite de oliva; Parametros de calidad; Autentificacién.
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Resumen:

El pistaclo es un fruto seco que se distingue por sus grandes aportes energéticos y beneficios para la salud.
cambio de costumbres en los habitos alimenticios y una especial preocupacion por la salud ha aumentado
demanda de este tipo de producto cuyas cafstites sensoriales y nutricionales lo hacen muy atractivo para los
consumidores. Por este motivo, en este Trabajo Fin de Grado se realiza el disefio de una Planta de Procesad
Pi stachos en el Pol 2gono | ndust rnte ®bejura Edérdddd).Sendgtaila dl | o
programa de necesidades de la industria y sus espacios, disefiando el proceso productivo, el aprovisionamientc
materias primas y las principales instalaciones auxiliares necesarias para llevar a cabo la elabgiataghaie
salados y tostados, ademas de pistachos grano. La capacidad de la industria a proyectar sera de 500 kg/h.

Se implanta el sistema de Analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos (APPCC) y se establecen los Plar
Generales de Higiene necesarpara controlar la calidad y trazabilidad del producto.

Finalmente se realiza la evaluacion financiera y medioambiental del proyecto.

Palabras clave: Pistachos, Frutos secos, Calidad, Seguridad Alimentaria.
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Resumen:

Las empresas de catering son aguellas que se dedican a suministrar, mediante precio, comidas y bebidas en el |
designado por los clientes, por lo que se han convertido en uno de los sectores en auge dentoy del sec
agroalimentario. Las empresas cocinan en el propio comedor del cliente, o preparan la comida en una coci
central para luego llevarla a diferentes lugares de consumo.

Actualmente los servicios de catering son necesarios en lugares como barcos, @emewsionde no se dispone
de cocinas para dar de comer a todos sus usuarios.

En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado un Plan de Empresa para el establecimiento de una industria
catering, especialista en el suministro de menus a crucerosPemkel2 gono | ndustri al nSal
Municipal de Mélaga.

Se elaboraran inicialmente tres platos: Macarrones a la bolofiesa, Atin a la plancha con patatas a lo pobre
Pechuga de pollo con salsa de almendras y arroz blanco, siendo posible imtraduos tipos con cambios
sencillos en la linea de procesado de la industria.

Se ha adquirido de una nave adaptada a las caracteristicas del proceso, y se ha proyectado la planta asi comt
principales instalaciones auxiliares para una capacidad deqmién de 3.000 platos al dia.

La calidad del producto elaborado se ha asegurado mediante el establecimiento del Sistema de Autocontrol er
industria a proyectar (Sistema de Andlisis de Peligros y Puntos de Control Criticos y Planes Generales e Higien
Se ha realizado la evaluacion financiera de la planta. Finalmente, se ha definido de su modelo de negoci
considerandose aspectos tales como el analisis de la competencia, posibles nichos de negocio, recursos neces:
fiscalidad, plan de marketingyrganizacion empresarial y la identidad corporativa. Se definido la imagen
corporativa de la empresa.

Palabras Clave: Catering, Platos Preparados, Calidad, Plan de negocio, Industrias Alimentarias.
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Resumen:

Este Trabajo Fin de Grado propone la implantacién de un Sistema de Autocontrol en una central hortofruticola ¢
el término municipal de Motril (Granada).

Las exigencias legales actuales en materia de seguridad alimentarianbenido al Sistema de Autocontrol en

una herramienta eficaz para asegurar la salubridad e inocuidad de los alimentos. Este Sistema esta reconocido
las normas internacionales del Codex Alimentarius asi como por la Uni6n Europea, que establecssitos requi
relativos a higiene de los productos alimenticios en su Reglamento 852/2004.

En el contexto planteado, y en base a las evidencias descritas en un informe real de supervision de seguric
alimentaria (realizado en una central hortofruticola por losnégs Oficiales de Control Sanitario), este Trabajo

Fin de Grado propone la resolucion de los problemas de seguridad alimentaria, en la empresa objeto de estuc
mediante la correcta implantaciéon de un Sistema de Autocontrol. Con este fin, se ha elabdoadmentaciéon
correspondiente a dicho Sistema con un formato que se ajusta a las exigencias de la Autoridad Sanita
competente.

Palabras Clave: Sistema de Autocontrol, Seguridad Alimentaria, Industria Agroalimentaria, Central Hortofruticola
APPCC,Planes Generales de Higiene.
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Resumen:

Los cambios en los patrones de consumo que ha experimentado la sociedad, ha generado en los Ultimos afios
creciente demanda por parte de los consumidores de alimentos delidid, saludables y seguros, féciles de
preparar y consumir, propiciando asi el consumo de productos de IV Gama.

La IV Gama de productos hortofruticolas ofrece alimentos naturales, frescos y de alto valor nutricional, listos par
ser consumidos, por pue se han convertido en uno de los sectores en auge dentro del sector agroalimentario.

En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado un Plan de Empresa para el establecimiento de una indus
el aboradora de ensal adas | €elGamasan eh Pbl TgMnoden;

Se elaborardn cuatro variedades de ensalada: Gourmet, Primavera, Cuatro Estaciones y Brotes tiernos. |
ingredientes para la elaboracién de la ensalada Gourmet son: escarola rizada, radicchio y canénigos. Para
ensalad@rimavera se empleara: escarola rizada, col lombarda y escarola lisa. Por su parte, los ingredientes de
ensalada Cuatro estaciones seran: lechuga iceberg, zanahoria y col lombarda. Por Ultimo, los ingredientes par:
elaboracion de la ensalada Broternos son: brotes de espinaca, lechuga Lollo rosso, lechuga Batavia roja,
lechuga Batavia verde y racula.

Se ha adquirido de una nave adaptada a las caracteristicas del proceso, proyectando la instalacion frigorif
necesaria para el funcionamiento dehd planta, cuya capacidad es de 1.000 kg/hora.

La calidad del producto elaborado se ha asegurado mediante el establecimiento del Sistema de Autocontrol er
industria a proyectar (Sistema de Analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos y Plarate&de Higiene).

Se ha realizado la evaluacién financiera de la planta. Finalmente, se ha definido de su modelo de negoc
considerandose aspectos tales como el analisis de la competencia, posibles nichos de negocio, recursos neces:
fiscalidad, phn de marketing y organizacion empresarial.

Palabras Clave: Ensalada, IV Gama, Calidad, Plan de negocio, Industrias Alimentarias.
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Resumen:

La clorosis férrica en olivares tiwiados sobre suelos calcareos es uno de los principales problemas que se les
presenta a los agricultores del sur de Espafia, ya que reduce la produccion y la calidad del fruto. El pH béasico de
suelos calcéareos, el contenido de carbonatos y arcilée, fmimas de hierro predominantes en estos suelos son los
factores principales del desarrollo de esta deficiencia nutritiva. El principal sintoma de esta deficiencia de hierro €
la planta es un amarilleamiento internervial de las hojas mas jéveneslaetéa gausado por la escasa capacidad

de distribucién de Fe dentro de la planta. Los productos empleados tradicionalmente para corregir esta deficien
nutritiva se han caracterizado por ser caros, poco eficaces y de persistencia baja. Por este haotivtyadidad

se estan estudiando la eficacia de nuevos productos ferrosos para la correccion de la clorosis férrica y nue
formas de aplicacion de estos, que mejoren la rentabilidad de estos tratamientos.

En este trabajo se ha estudiado la eficadiawéato ferroso aplicado por goteo e inyectado en la matriz del suelo
en la correccion de la clorosis férrica en olivar y la eficacia en la correccién de esta deficiencia del nuevo produc
obtenido por l a empr esa fF e rendobakaniigaedido gam dierro apticadio ent e
superficie y mezclado con los primeros cm de suelo. Para el estudio de la eficacia de estos productos, se
empleado suelo inductor de clorosis férrica y material vegetal sensible a la deficiencia de hierav(oli
Arbequina). Para evaluar la eficacia de estos productos se ha tenido en cuenta el contenido de clorofila de lo:
ultimos pares de hojas (Unidades SPAD), crecimiento del brote principal, inflorescencias, frutos y la biomasa.

En los resultados del sayo con sulfato ferroso, se ha observado que la aplicaciéon de sulfato ferroso por goteo e!
eficaz para la correccién de la clorosis férrica. Pese a que su efecto es mas lento que el sulfato ferroso inyectado
recomendado ya que el coste de la aplicae®ymucho inferior. Respecto al NPK enriquecido con hierro, no se han
tenido resultados positivos en la correccién de la clorosis férrica, principalmente debido a la poca cantidad c
hierro en el compuesto (2%) y a los problemas de salinidad en losggimeses de ensayo.
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Resumen:

En este trabajo se ha pretendido comprobar como influye la época de plantacion sobre la prodadiidientalidad
econdémico del cultivo de la patata (Solanum tuberosum L.), en la zona de la comarca del Valle del Guadalhorce.

La fecha de siembra recomendada para el cultivo de la patata en la region de los ensayos, es aproximadament
del mes ddiciembre. Para determinar la bondad de esta fecha se realizaron tres siembras, a mediados de los
noviembre, diciembre y enero.

El cultivar de patata ensayado fue Spunta, al ser la variedad que se siembra mayoritariamente en la region.

La mayor pduccion total (todas las patatas recolectadas) se obtuvo en la siembra de enero, con 6 kg/m2, sec
siembra de diciembre con 5,1 kg/m2, y la de noviembre con 3,8 kg/m2, encontrdndose diferencias estac
significativas (d.e.s.) entre fada@pocas ensayadas.

En lo que a produccién comercial se refiere (eglibmamd0a tendencia fue similar, obteniéndose mayores produccio
en las siembras mas tardias, produciéndose 2,9 kg/m2, en la siembra de noviembre, 3,5 kg/m2 er8Ja de dic
kg/m2, en la de enero. Solo se produjeron d.e.s. entre la siembra de noviembre y enero.

En siembras mas tardias se produce un mayor nimero de kg de patatas no comerciales debido al aumento de
excesivamente grande (>80 mm) y a urporagataje de patatas defectuosas.. También se obtienen mayores porce
de materia seca, y menores contenidos de sélidos solubles.

Se ha observado que el nimero de tallos por planta influye en la produccién por planta. Obteniéndas#dd.e.s. en
por planta en funcion de la época de siembra en las plantas con un solo tallo. Sin embargo las plantas con dos
obtuvieron producciones similares a las obtenidas para la época mas favorables de las de un solo tallo. No se h:
d.e.s. en la produccion de las plantas de dos o mas tallos en funcion de la época.

El mercado de la patata que se produce en la zona ofrece precios mayores que otros, debido a su precocidad.
precios se obtienen en maogz omd Ve s 4dié kfggbryeradr (i 0, 484
de mayo (0, 36u0/kg).
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Resumen:

Los hongos entomopatégenos (HE) proeh distintos tipos de compuestos insecticidas que se consideran en la
actualidad como gran alternativa a los insecticidas quimicos respetuosa con el medioambiente y el ser humano,
embargo este recurso esta aun poco explorado. En este trabajo, wduhdoela capacidad de doce aislados
autéctonos de los HBMetarhizium guizhouense, Metarizium robertsii, Paecilomyces marquandii, Beauveria
amorpha y Purpureocillium lilacinunseleccionados de cuatro ecosistemas mediterrdneos (olivar ecolégico y
tradicioral, repoblacién de encina, dehesa y girasol) y tres habitats diferentes (suelo, filoplano del cultivo y
filoplano de plantas adventicias) para secretar en medio de cultivo liquido G40P20 compuestos con activide
insecticida frente a dos fitéfagos de gramportancia econdémica, la mosca mediterranea de la fruta Ceratitis
capitata (Wiedemann)Dfptera: Tephritida@ y la mosca del vinagre de alas manchaDassophila suzukii
(Matsumura) Diptera: Drosophilidag.

Los extractos brutos de los doce aislados ptas@muna gran actividad per os frente adultos de C. capitata y D.
suzukii con mortalidades comprendidas entrel®3.0% y 22.378.1%, respectivamente. Los extractos brutos de
los aislados EAMa 10/6%u de M. guizhouensey EAPI 10/01Fil de P. lilacinus produjeron las mayores
mortalidades al ser ofrecidos por ingestién a C. capitata (100.0 y 76.7%) y D. suzukii (95.9 y 75.0%).

La fraccién dializada del extracto bruto del aislado EAMa &0Zauso6 un 100.0% de mortalidad de adultos de

C. capitata y un 56% de mortalidad de adultos de D. suzukii. Sin embargo, la fraccion adializada fue la
responsable de la actividad insecticida del extracto bruto del aislado EARF1L0Z0H un 43.3% de mortalidad en

C. capitata y 98.3% en D. suzukii. Ademas, la fracqidoteica del extracto bruto (FPEB) producida por este
aislado presentd una gran actividad per os frente adultos de C. capitata (83.3% mortalidad) y de D. suzukii (70.7
mortalidad). La FPEB mostr6 una gran termoestabilidad, aunque disminuyé algo sdadctieispués de
condiciones extremas de temperatura (120°C y 20 minutos) y gran estabilidad a la exposicion a la radacion UV
durante 2, 4 y 6h.
Nuestros resultados indican el gran potencial de los metabolitos secundarios producidos por el aislado EANM
10/07-Su de M.guizhouensg las proteinas insecticidas secretadas por el aislado EAPHRD/@4 P.lilacinum

para el control de C. capitata y D. suzukii. Sin embargo es necesario continuar con la purificaciéon de ambc
extractos hasta conocer las molésulesponsables de la actividad.

Palabras ClavesPurpureocillium lilacinum Metarhizium guizhouensemetabolitos secundarios, proteinas,
actividad insecticida.

140



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Flores Ledn, Alejandro

Titulo: Efecto de la radiacion ultravioleta ty sobre la actiidad del hongo entomopatégeno
metarhizium brunneum (petch) frente a "la mosca mediterranea de la fruta" ceratitis
capitata (wiedemann) (diptera; tephritidae)

Director/es: Dr. Quesada Moraga, Enrique; Dra. Fernandez Bravo, M2 del Carmen
Departamento: Ciendas y Recursos Agricolas y Forestales

Titulacion: Graduado en Ingenieria Agroalimentaria

Resumen:

Entre los factores abioticos ambientales, la radiacion UV destaca por tener una gran influencia sobre la presenci
persistencia de los hongos entomopatégeste efecto se convierte en un problema cuando se trata de hacer
aplicaciones en campo para el contr ol de fit-fagos
de esos efectos estéa relacionado con la virulencia de estos hondogjymel objetivo principal de este trabajo es
determinar como influye la radiacion Wy sobre la germinacién y capacidad de recuperacién, asi como en la
virulencia de la cepa EAMa 01/881 de Metarhizium brunneum frente a adultos de Ceratitis capitataelo, los
conidios de la cepa EAMa 01/ se expusieron a una irradiancia de 1200 m/duarante 2, 4 y 6 horas. Tras

la exposicidn, se evalué la germinacién, culturabilidad y crecimiento micelial de la cepa, que dio como resultado u
importante desnso en la germinacion tanto a 2 como a 4 y 6 horas. Del mismo modo, la capacidad de
recuperacion o culturabilidad, asi como el crecimiento micelial se vieron significativamente afectados en funcidl
del tiempo de exposicidn, los cuales mostraron una ua@ibin casi total de los conidos tras 6 horas de exposicion.
Para evaluar el efecto de la radiacion-B\éobre la virulencia de la cepa EAMa 0158, se irradiaron conidios
durante 6 horas a 1200 m\W2nantes y después de tratar adultos de C. capita@l. f[fimer caso, si parece haber

un efecto significativo sobre la mortalidad (91.43 y 100 % para los conidios tratados eBrnyUid tratados
respectivamente) y el tiempo medio de supervivencia de la cepa EAMasiL(581 y 4.57 dias para los conidios
tratados con UMB y no tratados respectivamente), efecto que se pierde en el caso de irradiar el hongo después
tratar a los insectos. No obstante, se observa un descenso importante en la viabilidad de los conidios tratados
radiacion UVB (entorno all0%) respecto a los no tratados o controles (en torno al 70%), por lo que parece que le
dosis de conidios que reciben los insectos es un factor a tener en cuenta, pues concentraciones de aproximadarr
2x106 conidios por insecto podria ser el motivo @ogue no se observa un efecto significativo al exponer el
hongo a la radiacién UM tras el tratamiento de los insectos. Se podria decir que el efecto que ejerce la radiacior
UV-B sobre la cepa EAMa 01/Bu es elevada en comparacion con otras especiesnges entomopatdégenos
como Beauveria bassiana, pues al contrario de los que ocurre con este ultimo, los conidios de la cepa EAMa 01/!
Su de Metarhizium brunneum presentan una inactivacién de los conidios practicamente total tras ser expuesto
una irraliancia y periodos de irradiacién elevado. Efecto que se ve reflejado en la virulencia de dicha cepa tras s
expuesta a la radiacion U¥ antes de tratar adultos de C. capitata. En el caso de exponer los conidios después d
tratar a los insectos, el efecte pierde, por lo que seria necesario tener en cuenta en estudios posteriores el efec
de la dosis que reciben los insectos, pues a pesar de observarse una importante reduccion en la viabilidad de
conidios tras ser irradiados después de tratariadestos, estos no presentan diferencias significativas en términos
de mortalidad en relacién con conidios no expuestos a radiaciéd UV

Palabras clave: Virulencia, culturabilidad, germinacion de conidios, viabilidad, crecimiento micelial
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Resumen:

La invasion del area mediterranea europea por el picudo rojo de las palmeras Rhynchophorus ferrugineus (Olivie
(Coleoptera:Curculionidag, y la mariposaPaysandisia archonBurmeister) (epidoptera: Castniidde hace
peligrar a varias especies de esta familia botanica. Las larvas de ambos insectos son endéfitas, realizan galeria
el interior del tronco de la palmera donde se aliiae de los tejidos internos y de sus hojas, permaneciendo ocultas
durante la mayor parte de su ciclo de vida. El dafio producido en la planta es a veces tan grande que puede lleg
provocar su colapso y muerte, con pérdidas que ya son millonarias paides riberefios mediterraneos, en
especial los causados por el coledptero. Las técnicas actuales de control del picudo rojo se basan principalmentse
el empleo de algunos insecticidas quimicos no exentos de grandes controversias desde el punto de vi
medioambiental y econdmico. En los Ultimos afios, se ha destacado el potencial del control microbiano del picuc
mediante el uso de hongos entomopatdgenos, que no sélo son los Uinicos microorganismos que actlian por conte
sino también los mas importantegjuladores naturales de las poblaciones del curculiénido en el mediterraneo. Su
incidencia natural infectando pupas y adultos del curculiénido se constatdé en Espafia en 2007, y desde entonc
también en ltalia, Francia, Grecia, Israel, sin olvidar su posen Egipto, origen de las invasiones en Europa etc.

Este trabajo ha sido llevado a cabo con los siguientes objetivos: (1) Dilucidar si las infecciones detectadas en ce
zona son causadas por aislados locales, adaptados para causar enfermedadeab coldien, si existe algun
genotipo fungico que se ha dispersado en la cuenca mediterrdnea junto con su insecto hospedante. Para ello, s
evaluado la utilidad de la regién del factor de elongaciétfal (EF1 U) y |la regi-n intel
herramienta de diagnéstico para discernir sobre la identidad y posibles relaciones filogenéticas de un grupo de
aislados fungicos, procedentesmtiblaciones mediterrdneas Referrrugineusy en menor medida de P. archon;

(2) Evaluar el comportamiento diferencial frente a factores ambientales, temperatura, humeddsl y @V
virulencia de estos aislados frente a larvas y adultés terrugines.

El andlisis filogenético basado Unicamente en laregiGA EF en e | gue previamente ¢
secuencias tipo diferentes de los 18 aislados previamente estudiados (cinco pertenecientes a la especie Beauy
bassiana, una a Beauveria pighassiana, una &ecanicillium attenuatumny una Udltima aMetarhizium
anisopliag, incluy6 las secuencias de los nuevos aislados en alguna ST determinada anteriormente, lo qu
demuestra una permanencia en el tiempo del in6culo y eficacia de su capafeidkadhj asi como confirma una
dispersion del agente patogeno. El arbol filogenético elaborado con las secuencias parciales de BIOQ y EF
indica que la mayoria de los aislados obtenidos en Espafia se encuentran muy proximos evolutivamente, mient
estanmas alejados de los aislados del sur de Italia, Grecia, Egipto e Israel. Una explicacion seria la dispersion
los diferentes aislados mediante el insecto hospedante, aunque esta dispersion también puede haberse visto afes
por factores geogréaficos gemporales, adquiriendo R. ferrugineus aislados de B. bassiana endémicos de las
diferentes regiones en las cuales el insecto ha sido detectado.
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En referencia a los requerimientos de humedad relativa para la germinacion de los 17 aislados de B. bassiana
observé que el potencial osmotico del medio de cultivo influye notablemente en la germinacion de los conidios d
los aislados evaluados, con disminucion de la longitud de los tubos germinativos a medida que aumenta el misn
Solo 5 aislados, 4 de ellos tesecuencia tipo A, presentaron crecimiento con el potencial osmético de 200 (HR
86.2%), lo que podria suponer una ventaja adaptativa. Esta caracteristica puede ser una ventaja adaptativa de ¢
aislados que podria ser tenida en cuenta a la horaateestr tratamientos en campo.

Todos los aislados de B. bassiana evaluados resultaron ser patogénicos tanto para larvas de cuarto estadio ¢
para adultos dé&. ferrugineus produciendo en ambos casos sintomas al principio de la infeccion de falta de
apetto. En el caso del tratamiento en larvas, estas presentaron una coloracion rosada resultado de la produccion
metabolitos en el interior del insecto.

Palabras clave: hongos entomtggeenos, incidencia natural, humedad relativalBF , BLOC

143



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

ECONOMIA, SOCIOLOGIA Y POLITICA AGRARIAS

Autor: Barea Amatria, Ignacio

Titulo: Método simplificado de determinacién del valor hipotecario probable de una finca de [olivar
en Jaén

Director/es: Dr. Berbel Vecino, Julio

Departamento: Economia, Sociologia y Politica Agrarias

Titulacion: Graduado en Ingenieria Agroalimentaria

Resumen:

Un tasador de r %sticas realiza frecuentemente Apr

entidades hacarias. Esta pretasacion se realiza sin visita y sélo con los datos registrales y catastrales de la finca.
tasador utiliza su experiencia y conocimiento de la zona para proporcionar un rango probable del valor de la finc
Por | o tant oeeall smeRkteordoy dendt einder o6 es wutilizado tod
piensa. Este trabajo elabora un método de determinacion del valor hipotecario probable de una finca de olivar
Jaén. Se utiliza el método econométrico para calcular @ pedbable hipotecario analizando el efecto de algunas
de las caracteristicas de la finca sobre dicho valor. Las caracteristicas consideradas han sido el tipo de finca (riec
secano), distancia al nucleo urbano, pendiente media de la parcela, edizdrdedensidad de la plantacion.

La base de datos del presente trabajo se ha obtenido de los informes de valoracion de fincas rusticas realiza
durante los afios 2005 al 2014 por el autor en su condicion de Ingeniero Técnico Agricola. El listadgode trab
realizados ha sido por tanto la informacion de partida de la cual se ha depurado y extraido los diferentes variable
datos.

Palabras clave: valoracion de agraria, valor de la tierra, explotaciones de olivar
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Resumen:

Con el objetivo de realizar un analisis del nuevo periodo de la PAG221Y previamente se deben sentar las
bases histoéricas sobre los periodos anteriores, para poder asi entender la realidad de la pdhtiearagear.
Basandonos en esto, en el trabajo se realiza una exploracién de la evolucion de la politica, brevemente en
comienzos, para llegar asi a una revision mas exhaustiva a partir de la Reforma de 1992. Tras este proceso
procede a la investigan, a partir de diferentes fuentes, de los elementos que caracterizan la reforma,
primeramente a nivel europeo, para después introducirnos en el modelo de aplicacién tomado por Espafia. Co
medidas principales podemos resaltar las siguientes: defind@bnconcepto de "agricultor activo”, nueva
estructura de los pagos, el calculo de las ayudas a través de un modelo de regionalizaciébn y un sistema
convergencia de las ayudas. A partir de los resultados obtenidos del analisis anterior y tenienda dascuent
conclusiones obtenidas de las encuestas realizadas a diferentes agricultores, se procedio a la creacion de
aplicacién para dispositivos méviles Android que alberga informacion divulgativa sobre la PAC y la nueva
reforma, asi como diferentes heniantas basadas en geolocalizacién y WMS que sientan las bases de un sistem:
de apoyo en la toma de decisiones del agricultor a partir de las ayudas a percibir.

Palabras clave: Politica Agraria Comun, periodo 22020, modelo de regionalizacion, apliéaciAndroid,
geolocalizacion, WMS.
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Resumen:

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se estudia como se estructura un lagar tipico de Momiilésdarel

punto de vista de sus edificaciones como de la maquinaria y sistemas auxiliares, tratando asi de explicar y descr
el proceso de elaboracion llevado a cabo para la obtencién del vino en la actualidad. También se ha caracterizad
sector viivinicola y la Denominacion de Origen de los vinos de Monliliariles, denominacion a la que pertenece

la Cooperativa Agricola Nuestra Sefiora de la Aurora, objeto de estudio en este TFG.

Para finalizar se ha realizado una reconstruccion virtual de didoatria, a través de una serie de programas
informaticos especificos, donde se describen cada una de las areas que componen la industria, con el objetivc
acercar esta informacién los consumidores y que el material audiovisual desarrollado sirelernemto de
marketing y de publicidad a la Cooperativa anteriormente mencionada.
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Resumen:

La reconstruccion virtual en la industria agroalimentaria resulta una herramienta fundamental para la visualizacic
de la misma en un formato aparentemente real y en cualquier soporte informatico. En el caso concreto de
industria productora de aceite de oliva, esta herramienta permite a los usuarios, por un lado, tener la sensac
directa de estar presentes en lazazaras y al sector productor de oliva virgen y su industria asociada, por otro, la

mejora de la informacion y el conocimiento del proceso llevado a cabo en las mismas.

En el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha realizado la reconstruccién gittualrdazara Santa Margarita

de Santaella, destacando tanto los elementos y maquinarias correspondientes como el proceso llevado a cabo
la obtencion del aceite de oliva. Para ello se ha realizado, en primer lugar, una revision bibliografica sobre |
historia y el origen del aceite de oliva y el proceso de elaboracion, asi como sobre otros datos del sector relativo!
produccion y calidad del aceite de oliva.

Finalmente, a partir de la realizacion de una serie de mediciones en campo y la utilieadigimtbs programas
informaticos especificos de reconstruccion virtual, se ha obtenido como resultado del TFG un video donde ¢
representa un recorrido por el interior de las naves y el exterior de la almazara de Santa Margarita.

Palabras clave: Reconstcion virtual; Almazara; Aceite de oliva; Video; Industria.
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Resumen:

En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado el Proyecto Basico de una Planta de Elaboracién de Aceituna de M
en el T.M. de Puente Genil (Cérdoba), con una capacidad productiva de 1.000.000 kg/afio, llevandose a cabo L
pasteurizacién en frio del producto por Altas Presiones Hidrostaticas.

La materia prima principal asi como las auxiliares empleadas en la eldbatadas aceitunas de mesa aderezadas
al estilo espafiol o sevillano son: aceituna, agua, sal, e hidroxido sodico, empleandose como coadyuvantes ac
acético, lactico y sal.

Se ha proyectado la ingenieria de proceso asi como las principales instalacixiiaes necesarias para el
correcto funcionamiento de la planta.

Se ha establecido un sistema de autocontrol basado en el Andlisis de Peligros y Puntos de Control Critic
(APPCC) y sus correspondientes Planes Generales de Higiene para garantquaidadsecalidad y trazabilidad

en la industria a proyectar. Ademas se ha realizado un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente,
han llevado a cabo las evaluaciones financiera y medioambiental del proyecto basico.

Palabras Clave: Aceitunealidad, altas presiones hidrostaticas, industria agroalimentaria
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Resumen:

La recoleccion temprana de la aceituna mediante el sistema de vibradores de troncos puede dafiar el art
causando el descortezado del mismo. En la época de recoleccién temprana puede que el &rbol adn no haya ent
en parada vegetativa, por tanto el dafio que se cause al tronco afectara al transporte de savia 0 en casos
extremos podria causar la meedel arbol, si el descortezado es en todo el perimetro del tronco. Con el objetivo de
minimizar o evitar los dafios al tronco y maximizar el derribo de fruto se realiza una evaluacion de los distinto:
materiales de agarre de comportamiento elastico yiquast

Para llevar a cabo esta evaluacién se han realizado unos ensayos de poste en los que se han analizadc
principales parametros que influyen en el derribo de fruto como son la frecuencia y aceleracién de la vibracion, ta
de transmision de la vibrign, areas de contacto y presién de apriete. Posteriormente para los ensayos de campo
tras ser evaluados todos los materiales de agarre, se eligieron aquellos que mostraron un mejor comportamie
para llevar a cabo el derribo de aceituna y evitar oidisnmel posible dafio causado en el tronco de los arboles.

En el analisis de los resultados se ha observado que con el incremento de la presion de apriete en pinzas
vibrador se ha producido un incremento de la superficie de contacto entre matesigl, ¢@o este aumento de la
superficie se reducen las posibles tensiones excesivas que causarian dafios. También resulta importante para €
dafios y aumentar el porcentaje de derribo de fruto la mejora en la transmision de la vibracién, que se ha vis
incrementada con el aumento de presion de apriete, para el caso de los materiales plasticos esta mejora ha sid
hasta 1,8 veces mas que en los elasticos. Otro de los parametros evaluados, ha sido la frecuencia de la vibraci
la aceleracidn transmitidd arbol para obtener porcentajes adecuados de derribo, los valores de frecuencia han sid
mas altos para el caso de los materiales plasticos que para los elésticos convencionales y en la aceleracion s
observado que con el uso de materiales pladcaseleracion en poste ha sido también mayor que para el resto de
los materiales, es necesario evitar valores superiores a los 206 m/s2 para no ocasionar rotura pendular de ramas

En la fase de campo, se observo que el porcentaje de derribo de aceatumayéu con el uso de materiales
elasticos, aunque estos materiales si ocasionaron dafos en el tronco del arbol y los materiales plasticos no. Una
finalizado este proyecto, los resultados obtenidos son prometedores.

Palabras Clave: Areas de contactecfiencia, aceleracion, andlisis de la vibracién, descortezado, Porcentaje de
derribo, materiales de agarre.

149



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Garcia Gamero, Vanesa

Titulo: Proyecto de Rehabilitacion, ampliacién y puesta en valor de invernadero en desuso Ubicado
en la parcela IDR 2 del Parque Cientificdecnolégico, de Cordoba, Rabanales XXI

Director/es: Dr. Pefla Acevedo, Adolfo; Dr. Parras Galan, Luis
Departamento: Ingenieria Rural

Titulacion: Graduado en Ingenieria Agroalimentaria
Resumen:

El proyecto aborda la rehabilitacibampliacién y puesta en valor de un invernadero en desuso ubicado en el
Parque Cientificalecnolégico de Coérdoba Rabanales XXI. El objetivo de este proyecto es transformar las
instalaciones existentes para poder desarrollar actividades de investigacidrglides innovacion relacionadas

con el sector agrario y forestal. Estas actividades se vinculan a iniciativas de insercion laboral para sectores
riesgo de exclusion, aunque el alcance econésuoc@l de la inversion no ha sido abordado en este drabaj

Se proyecta la reforma del invernadero existente, la construccion de un nuevo médulo de tipologia similar, cc
posibilidad de ampliacién hasta dos médulos méas y la urbanizacién de la parcela donde se ubica.

Los trabajos definidos a nivel de Proyectdsjiecucion que se realizaran son:
1 Reforma de la estructura metélica y sustitucion del material de cubierta y cerramiento del invernadero actual.

i Todas las tareas que requiere la construccién de un nuevo edificio: movimiento de tierras, cimentacior
estuctura, cerramiento y cubierta.

1 Disposicion de las instalaciones de suministro de agua, electricidad, proteccién contra incendios y saneamier
tanto en el invernadero reformado como en el nuevo médulo.

El proyecto se completa con la urbanizacion deataela realizandose movimiento de tierras, pavimentacion de los
accesos peatonales y de vehiculos y las instalaciones correspondientes a las redes de saneamiento par
evacuacion de aguas y suministro de agua para todos los modulos, la red de riegopaacalas experimentales,

la instalacion eléctrica y el cerramiento del recinto. Documentalmente se incluyen tanto presupuesto detallac
como pliego de condiciones, asi como valoracién ambiental de la actuacion, gestion de los residuos generados
la obra y calidad de la ejecucion. Tras la realizacion de estos trabajos se consigue revalorizar un edificio y u
terreno que se encuentran en estado de abandono confiriéndole un nuevo uso innovador y Util para la sociedad.

Palabras clave: Invernadero, rettigdrion, ampliacion, I+D+i, urbanizacion, insercion social.
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Resumen:

La almendra es un fruto seco muy apreciado por el consumidor debido a las cualidades organolépticas que prese
Se consume mayorm& como aperitivo, como ingrediente en la cocina mediterrdnea y también es muy
demandada por la industria pastelera.

Por este motivo, en este Trabajo Fin de Grado se realiza el disefio de una planta de procesado de almenc
repeladas en el Poligono Indhial "Juncaril" en el T.M. de Albolote (Granada).

La industria procesara almendras de dos variedades nacionales, la variedad Marcona la cual es considerada con
variedad de mayor calidad a nivel mundial y la variedad Largueta. El producto finalmemig@len la industria
sera almendra repelada envasada.

La maquinaria e instalaciones para lleva a cabo el funcionamiento de la industria, se han dimensionado para L
capacidad de 500 kg/h de almendéscara.

Se implanta un sistema de aseguramiento dalidad constituido por el Sistema de Analisis de Peligros y Puntos
de Control Criticos (APPCC) y los correspondientes Planes Generales de Higiene, que sera el encargado
controlar la calidad y trazabilidad del producto.

Finalmente se realiza el presesto y se lleva a cabo la evaluacion financiera de la industria a proyectar.

Palabras Clave: almendra, cascara, fruto seco, industria alimentaria
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Resumen:

El objetivo del presente proyecto es la evaluacion de tratamientos fitosanitarios en el cultivo del olivar
superintensivo en funcién del caudal de aire aportado por el equipo y de la zona de muestreo en la copa del art
Para ello se plantean aiserie de objetivos especificos, tales como la caracterizacion geométrica de la vegetacion
la evaluacién de la homogeneidad y cobertura de tratamiento en la copa y la determinacién de las pérdidas
producto al suelo. Por otra parte, la realizacionideodproyecto se engloba dentro del marco legislativo actual de
Produccion Integrada del Olivar y Uso Sostenible de Plaguicidas.

Para la consecucién de dichos objetivos se tomaron datos geométricos de los arboles que son objeto del estt
para determinael sistema de muestreo y el disefio experimental. La evaluacion de la calidad de tratamiento s
realizé gracias a la aplicacion de un trazador (tartrazirhQ2E sobre el cultivo mediante un atomizador
convencional. Ademas se emplearon papeles hidrosemgibla determinar la calidad de la cobertura, y papel de
filtro para cuantificar las pérdidas al suelo. Tras aplicar los tratamientos, se tomaron muestras de 50 hojas y
papeles hidrosensibles de cada uno de los arboles, asi como los papeles defitdms@n el suelo. También se
desarrollé6 un protocolo de laboratorio para cuantificar la cantidad de trazador presente en las muestras y u
metodologia de analisis de los papeles hidrosensibles con software especifico. Dichos andlisis de laboratorio
llevaron a cabo mediante la utilizacién de un espectrofotometro que midio la absorbancia de las muestras de hoja
papeles de filtro a una longitud de onda de 427 mm. Por otra parte, los papeles hidrosensibles fueron escanead:
posteriormente analizadose di ant e el software Al majeJo. Tras | a
medi ante hoja de c¢c8lcul o vy, final ment e, someti dos

Por ultimo, destacar la intencién de que el presente estirdad como preambulo de cara a otros posteriores en
sistemas de cultivo de mayor importancia en Andalucia, como el olivar de tipo intensivo o tradicional.

Palabras clave: cultivo del olivar, tratamientos fitosanitarios, calidad de pulverizacion.
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Resumen:

Ante la importancia del cultivo del olivar en Espafia y la necesidad de reducir los impactos negativos que el cultiv
ocasiona sobre el medi@sl cuales provienen principalmente de un uso inadecuado de los productos fitosanitarios
se van a llevar a cabo una serie de ensayos en el olivar superintensivo para evaluar en funcion de las caracterist
geométricas del cultivo una serie de parameindgativos de la eficacia y eficiencia de los tratamientos. En
primer lugar, se realizard una eleccion de las parcelas experimentales y una caracterizacion manual de
vegetacion, para determinar qué sistema de muestreo se adapta mejor a las dingmdmmepa. Una vez
caracterizada, la vegetacion sera pulverizada con un atomizador comercial y con tres volumenes de aplicacion: L
préximo al que lleva a cabo el agricultor, uno superior y otro inferior. Se empleara tartraz0®) ®mo trazador

para cuantificar la deposicion. El resto de parAmetros de trabajo se mantendrdn constantestePainade
parametros de cobertura, se monitorizaran los arboles con papel hidrosensible, cuya disposicion en la co
dependera del sistema de muestreo empldadspués del tratamiento, se dejard un tiempo de secado antes de
recoger las muestras de 50 hojas y papeles hidrosensibles y se almacenaran en condiciones apropiac
Posteriormente, las hojas se llevaran a laboratorio, donde se determinaré la cantidkdtéoteazina (con un
espectrofotbmetro) y la superficie foliar de cada una de las muestras para calcular la deposicion en dimensiones
masa de trazador por unidad de superficie. Por otra parte, los papeles hidrosensibles seran escaneados con
resducién y analizados con software de analisis de imagen.

Palabras clave: Productos fitosanitarios, Olivar super intensivo, Volumen de caldo, Deposicion, Atomizador
Caracterizacion geométrica de la vegetacion, Tartrazina, Papeles hidrosensibles.
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Resumen:

El presente Proyecto de Ejecucién consiste en la ampliacion de instalaciones actuales y construccién de un mue
de descarga de mercancias, en respuesta a una necesidad planteada por una central hortofruticola en el T.V
Lora del Rio (SeMa), propiedad de la empresa ESPALMEX S.L.

Dicha ampliacién consiste en la construcciéon de un muelle de descarga de mercancias, junto con la ampliacién
una nave semiabierta, la cual pasa a ser cerrada. En dicha nave se ubicara una camara deleecepertas
primas.

La ampliacién constara con un total de 797.52 m2 proyectados, pudiendo dividirse en dos partes. Construccion
muelle de descarga de mercancias, y por otro lado, ampliacion de nave semiabierta existente y construccion
camara frigaifica.

Las obras proyectadas son las siguientes: Desmontaje de cerramientos de fachada y modificacion de sistema
saneamiento, tanto de nave semiabierta existente, como de nave de manipulacién adyacente, que al final qued:
unidas tras el proyecto. Eavacién y movimiento de tierras para formas un desnivel de 1,2 m para facilitar la
entrada de camiones al muelle y pavimentar tanto la entrada como la parte trasera de la industria.

Se proyecta una solera de hormigén en toda la zona central de la indisgstdomo en el muelle, para acceso de
transportes y camiones.

Se ampliaran la instalaciones eléctricas, de aguas residuales, y frigorificas existentes en la industria.

Palabras clave: proyecto de ejecucion, industria, ampliacion.

154



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Sanchez Cabezasmaculada

Titulo: Proyecto de mejora mediante riego por goteo y plantacién de pistachero en el T.M. de Santa
Eufemia (cérdoba)

Director/es: Dr. Ayuso Mufioz, Jesus; Dr. Camacho Poyato, Emilio
Departamento: Ingenieria Rural

Titulacion: Graduado en Ingepria Agroalimentaria

Resumen:

El siguiente proyecto se desarrolla con el objetivo de mejorar la rentabilidad de una parcela situada en el T.M.
Santa Eufemia (Coérdoba), asi como Trabajo Fin de Grado para la obtencion del titulo de Graduada en Ingenie
Agroalimentaria y del Medio Rural por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrénomos y Montes de
Cérdoba.

Para ello se desarrollan los documentos de la Memoria con sus correspondientes Anejos, el Pliego de Condicion
el Presupuesto y los Planos,iggmo en cuenta la Legislacion Vigente y las exigencias del medio ambiente.

La parcela cuenta con 30 ha dedicadas a la rotacion de-gieasal teniendo una escasa rentabilidad, por lo que la
solucion elegida es aquella que mejora los ingresos de lat@&siph mediante un cultivo de gran demanda actual.
Siendo esta, la realizacion de una plantacion de Pistachero en regadio con un marco de plantacion de 7xém, cL
necesidades hidricas seran suplidas mediante un pozo situado en la explotacion. Ekcatdaladcuenta de la
Cuenca Hidrografica del Guadiana, es tan sélo de 3 L/s por lo que sera necesaria la realizacion de una balsa,
almacenard y regulara el agua necesaria para regar durante toda la campafia de riego del cultivo. Para el transy
delagua del pozo a la balsa es necesaria una bomba de impulsién. Para su posterior distribucién por cada unidac
riego sera necesaria otra bomba.

El disefio del sistema de riego se realizara en funcion de los criterios de uniformidad del riego, siéancioria so
elegida un sistema de riego por goteo de tal manera que se proporcione al cultivo la cantidad de agua neces:
segun el mes del afo.

La eleccion de la variedad del cultivo se realiza en funcion de su adaptabilidad al medio, su facilidad de manejo
su demanda en el mer cado. Es ©por el l o, por l o qu
aceptacion tiene en el mercado, ademas de encontrarse su fecha de floracion en el periodo libre de heladas.

Se ha realizado un estudio econémico paa vida Gtil del proyecto de 30 afios, obteniéndose que el proyecto es
viable ya que el VAN es positivo para la tasa de actualizacion estudiada y que el TIR tiene un valor bueno para
caso estudiado.

Palabras clave: Rentabilidad, Pistacho, uniformidaaptdbilidad, demanda, riego, balsa, mercado.
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Resumen:

El objetivo del presente trabajo ha sido determinar la relacién entre la rentabilidad asociada a la rotacién trigc
girasol en el Valle del Guadalquivir y las diferencias en gestion de la mecanizacion del cultivo, principalmente po
el manejo e intensidad del laboreo mediante la comparacion entre técnicas de laboreo convencional y agricultura
conservacion o laboreo reddo.

A tal fin, durante un periodo de tiempo de cuatro afios, comprendidos entre las campafias 2009 y 2013, han s
estudiados diversos parametros en 11 fincas comerciales ubicadas en explotaciones representativas de coma
agricolas andaluzas del Vallel Guadalquivir dedicadas a la rotacion de tggasol.

De la totalidad de las fincas estudiadas, manejadas segun las pautas de los propietarios con el fin de obtener L
resultados reales en cada campafia, tres de ellas se encuentran cultivadsistamag de agricultura de
conservacion, siendo las siete restantes explotadas bajo técnicas de agricultura convencional. Los paramet
considerados han sido obtenidos de una base de datos, sobre un histérico de varios afos, facilitada por una emg
privada dedicada a la gestion integral de estas fincas. Han sido estudiados: el consumo de combustible, los ga:
de cultivo, el rendimiento obtenido por cultivo, el beneficio neto final, relacionados todos con el indice STIR. Este
indice aporta informaciéndéicional sobre el efecto en la erosion y conservacién del suelo en base a las practicas
culturales llevadas a cabo en las explotaciones agricolas.

La interpretacién de los resultados obtenidos permite mantener la hipotesis de la consecucion de un ahol
econdémico asociado a la disminucién de los costes de cultivo en las fincas gestionadas bajo agricultura c
conservacion, manteniendo la produccion en el cultivo del trigo.
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Resumen:

El proyecto consiste en la transformacion de la finca que se dedica a la rotacién de trigo y girasol en un cultiv
importante en la zona como es la vid. Ademas de la puesta en riego de la superficie transformada y la construcc
de una balsa de almacenam@ede aguas. La finalidad del proyecto es mejorar la rentabilidad de la finca de una
forma que sea viable técnicamente. Se ha disefiado el cultivo de la vid para que sea facil de mecanizar colocal
espalderas.

Se pondréa la variedad Pedro Ximénez con jertio de 116Ritcher (Hibrido BerlandierfRupestris) para evitar
problemas de la filoxera. El marco de plantacion sera de 3x1.5m habiendo calles de servicio a lo largo de todo
perimetro de la superficie plantada con un ancho de 3 metros y una callpapritt 6 metros de ancho. La
superficie total ocupada por el cultivo sera de 52 ha.

En cuanto al riego se ha realizado un calculo de las necesidades hidricas del cultivo para ver la cantidad de a
demandada por el mismo a lo largo del afio. Despuésa gealizado el disefio y célculo de la red de riego
decidiendo poner riego por goteo ya que es el mas eficiente. Los goteros seran goteros autocompensantes
2.3L/h. Asi mismo se ha calculado los instrumentos necesarios para la fertirrigaciéon de la zona.

Por ultimo, el agua sera bombeada desde un pozo existente en la finca hasta la balsa y posteriormente saldra h
la red de riego por gravedad, ya que la pendiente de la finca lo permite. En el disefio de la balsa se han definido
conducciones necesagiasi como las obras necesarias para la ejecucion de la misma.

Palabras clave: Vid, Pedro Ximénez, riego, balsa
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Resumen:

Estudio del efecto de la raza Gallina de Mos y Trihibrido de cuello pelado en el cruce conSaredizaen las
caracteristicas de la curva de crecimiento y la canal. Las canales fueron cuarteadas en alas, pechuga cor
caparazén, contramuslo, muslo, visceras y despojos que incluian cabeza, patas, cuello y glandula biliar.

No hubo diferencias sigmifativas en cuanto a peso vivo y peso de la canal. Las canales deldasgfi@esentaron
un muslo

Palabras clave: Surefia; capon; castracion; Mos; caracteristicas de la canal; parametros; crecimiento; estimacion.
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Resumen:

La bibliografia relativa al uso de la tecnologia de Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS) para su aplicacié
al control de calidad de Aceite de Oliva Virgen muestra que la misma poduizasaiternativa que diese solucion,

a las demandas crecientes de las normativas existentes por parte de la UE y el COIl, debido a sus numerc
ventajas como son la de ser un técnica no destructiva, necesitar un tiempo minimo de preparacion de la mues
respuesta inmediata en el andlisis de muestras, bajo coste en relacién a los métodos de referencia y la posibilida
ser incorporada directamente en la linea de produccién. Existen trabajos previos que han mostrado la utilidad de
tecnologia NIRS parka cuantificacién de parametros analiticos y asi mismo, para la deteccion de adulteraciones
Sin embargo, dichos trabajos han sido realizados con instrumentos de laboratorio, no adaptados para su usc
almazara, plantas de embotellado y puntos de ingpecci

El presente proyecto muestra la capacidad de un instrumemfbR acoplado a una sonda de fibra 6ptica, que
permite situar el espectrofotometro a distancias de 5 a 100 metros del punto de control, ademas se trata de
instrumento multicanal de Uitia generacién, que permite realizar medidas en varios puntos, utilizando un Unico
espectrofot-metro y varias sondas o cabezal es, per
toma de decisiones en tiempo real. Los resultados obteaian colectivo de 350 muestras de calibracion y de
150 muestras de validacién, muestran que esta instrumentacion permite obtener ecuaciones para la prediccior
Acidez (r2v = 0,953; ETP =0,056), indice de Peréxidos (r2v=0,585 ; ETP=1,421); K232 @24=BTP=0,114);

K270 (r2v=0,513; ETP=0,014); Esteres Etilicos (r2v=0,801; ETP=7,72) ;Esteres Alquilicos (r2v =0,807;
ETP=12,841) y Humedad (r2v =0,381; ETP=0,053) con una capacidad predictiva similar, o incluso superior, a |
que es posible obtener entimsnentos de laboratorio donde generalmente se utilizan cubetas y/o capsulas para I
medida, que deben ser rellenadas y limpiadas, incrementando asi el tiempo de analisis frente al uso de la sonda.

Palabras Clave: FN |1 RS -l ifinoend, c al i bsfisicoquiminos y gueite d@ olieatvirgen extra.
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Resumen:

La amplia variedad de gustos entre los consumidores actuales, junto con los cambios sufridos en el sister
econdmico y social en la tltima década, pesducido cambios significativos en la produccién e industrializacion

de alimentos y en los habitos de consumo. Los platos preparados industrialmente permiten al consumidor tener
amplia gama de productos listos para ser consumidos, por lo que seWVvenido en uno de los sectores en auge y
con previsiones satisfactorias para el futuro.

La industria de platos preparados es un sector de gran complejidad, debido a multitud de factores, entre los que
necesario destacar, los aspectos de aprovisionmdermaterias primas, asi como los relacionados con el disefio
de los procesos industriales y con el modelo de negocio, razones que obligan a plantear un Plan de Empresa e
gue quede demostrado su viabilidad econdmica y que pueda ser utilizado compamante herramienta de
gestion.

Por este motivo, en este Trabajo Fin de Grado se realizard un Plan de Empresa para el establecimiento de
industria elaboradora de lasafia ultracongelada libre de lactosa, en el Poligono Industrial "Las Quemadas" en
T.M. de Cordoba.

Los ingredientes para la elaboracion de lasafia a la bolofiesa son: las obleas que estan compuestas por harina y
el relleno (carne de cerdo, zanahoria, cebolla, pimiento y ajo) proveniente de una industria auxiliar, a la que se
afiadra vino tinto, salsa de tomate, sal y pimienta, y por ultimo, la salsa bechamel formada por leche sin lactos:
harina, mantequilla, saborizante de caldo de pollo, nuez moscada y pimienta. Finalmente, sobre el producto una \
ensamblado se espolvorea qusm lactosa.

Se ha llevado a cabo la adquisicibn de una nave adaptada a las caracteristicas del proceso, proyectando
instalaciones frigorificas y de vapor necesarias para el funcionamiento de dicha planta, cuya capacidad es de -
lasafias/hora.

La cdidad del producto queda asegurada mediante el establecimiento del Sistema de Autocontrol en la industria
proyectar (Sistema de Analisis de Peligros y Puntos de Control Criticos y Planes Generales de Higiene
Finalmente, se realiza la evaluacion finanaide la planta.

Palabras Clave: Lasafa a la bolofiesa, Platos precocinados ultracongelados, Calidad, Industrias Alimentarias.
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Resumen:

Una de las infraestructuras basicas de cualquier explotacion ganadera son los cerramientos para la gestion de
animales. Un buen disefte los cerramientos presentes en la explotacion es fundamental para realizar ung
adecuada y sostenible gestion de los recursos disponibles en la dehesa; ademas de controlar otros aspe
importantes para la conservacion del ecosistema como son el gradotbo o erosion del suelo, supervivencia

del regenerado, etc.

En los ultimos afios ha habido grandes avances en los materiales y tecnologias disponibles para la construccié
mantenimiento de cerramientos ganaderos y cinegéticos. No obstante, entatjididad de estas explotaciones
extensivas dificulta en gran medida la incorporacion de todos estos avances, por lo que en la gran mayoria de ¢
tipo de explotaciones se siguen técnicas y disefios con mas de 50 afios de antigliedad, haciendo aymian la m
de los casos el sistema de cercas que tenemos en las dehesas espafiolas sea tremendamente caro e ineficiente
unido al aumento del precio de la mano de obra en este sector, hace necesaria una metodologia adecuada de di
ejecucion y mantenimanto, que tenga en cuenta factores como el ganado y la fauna silvestre presente en |
explotacion, caracteristicas orogréficas y edafolégicas del territorio, condiciones climaticas, etc., teniendo siemp!
presente cuestiones econdémicas y normativas.dfaraeste trabajo se ha estructurado en dos grandes apartados:
uno de recopilacién de informacion de las distintas fuentes internacionales donde se exponen diversas propuest:
recomendaciones relacionadas con cerramientos ganaderos y otro de coatrabsgsypractico de la situacion en

que se encuentran las tecnoestructuras destinadas a evitar el paso de especies ganaderas, cinegéticas o protecc
determinadas zonas de las dehesas andaluzas. Para ello, se han elegido cuatro fincas de laheedsde De
Demostrativas del proyecto LIFE+ bioDehesa localizadas en la comarca del Valle de los Pedroches, que h:
permitido ejemplificar de forma practica la metodologia expuesta en este Trabajo Fin de Grad&l(aR&jsis

global de las fincas evaluadas Ipermitido concluir que las pendientes son un factor influyente en el
mantenimiento de los cerramientos ganaderos, al igual que es de enorme importancia considerar a la hora
disefiar el trayecto de los cerramientos zonas con un mismo potencial pmdsitibvecoldgico. En cuanto a la
normativa, cabe destacar que, en general, se observa una falta de adecuacion, especialmente en lo relativo al us
arboles como postes y al uso de alambre de espinos, ya que son aspectos prohibidos y que todzsdatestérpr

la dehesa. Otro aspecto a destacar es la ausencia en la mayoria de las explotaciones de pasos para la fauna
personas, distintos de las puertas habilitadas, lo que limita el movimiento dentro de los cercados. En lo relativo
estado de caervacion de los cerramientos en fincas de dehesa, se ha observado que las fincas destinadas al oc
turismo rural presentan mejor estado de esta tecnoestructura que en las que tienen solo actividad ganadera.
tecnologia prometedora que puede facilifartas tareas de andlisis y diagnostico de cerramientos ganaderos, tal y
como se expone en este TFG, son los vuelos aéreos no tripulados, ya que permiten inspeccionar en el territoria
una forma rapida grandes extensiones de terreno identificandce®ende los cerramientos presenteste TFG

incluye un anexo donde se recoge de forma sintética la metodologia de analisis y diagndstico de cerramientos
explotaciones con ganado en extensivo y, en particular, para la dehesa.

Palabras claves: dehesaeestructura, cerramientos, diagnostico, andlisis, cercas, explotaciones extensivas.
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Resumen:

Palabras clave: LIDAR, FUSION, Frugo, Rodalizacién, QGIS, Naxdalométricos, Rommander. La gestién
forestal en Espafia ha sido una practica tradicional que ha ido evolucionando en paralelo a las nuevas tecnolog
es por ello que se han desarrollado nuevos sistemas de adquisicién de datos, como son losdecedratees
LIDAR. En el presente trabajo se ha estudiado la posibilidad de construir modelos alométricos mediante e
programa RCommander que correlacionasen variables de interés forestal obtenidas mediante inventario de camj
con métricas obtenidas den sensor LIDAR aerotransportado. A partir de estos modelos, se aplicaria una
segmentacion de la zona de estudio en funcién de variables dasométricas de interés para obtener una Rodaliza
sobre la que gestionar el Monte. No habiéndose encontrado mgdel@sla vez fuesen altamente predictivos y
con un comportamiento constante a lo largo de la funcién matematica hallada, se ha propuesto una metodolos
para obtener directamente las variables forestales a partir de métricas LIDAR gque puedan sedadagifica
visualizadas. Esto permite tener informacion de la distribucién continua de la fraccion de cabida cubierta y d
altura dominante sobre toda la superficie de la seccién | del Monte Pinar de Yunquera.

En este trabajo se ha logrado elaborar una priaq@@ximacion al andlisis de datos LiDAR al inventario forestal
en masas mixtas de coniferas, asi como informacién sobre su procesado para la determinacién de altura de ma
cobertura arbérea y de matorral.
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Resumen:

El presente trabajo ha consistido en la elaboracionlded R de gesti -n cineg®tica
TAMUJ Oo. El objetivo principal del presente estud

estudiando las poblaciones existentes, fijando un cupo de capturas, por especie, sosetniblepe) asegurando
un desarrollo sostenible de las especies de caza compatibilizdndolo con la conservacion del resto de los recur
naturales. Ademas, se estudiaran las posibilidades de mejora del estado actual de la finca.

La finca estudiada esta s términos municipales de Carboneros y Guarroman, en la zona norte de la provincia
de Jaén, de propiedad particular, siendo esta finca una zona de transicién entre Sierra Morena y la Campi
Jiennense. La vegetacion actual es una dehesa formad@ueaus ilex (encina) y matorral mediterrdneo (con
predominancia de lentisc®istacia lentiscus siendo la fauna la tipica del monte mediterrdneo. El principal
aprovechamiento es la produccion ganadera (600 cabezas de ganado ovino de raza segurefia, 20@ cabeza
ganado caprino de raza negra serrana, y 70 cabezas de ganado bovino de la raza berrenda en colorado). Ade
cuenta con aprovechamiento cinegético, fundamentalmente de cOmgpto{agus cuniculysy perdiz @lectoris

rufa). De ambas hay una aceptlgiarga cinegética, existiendo una baja poblacién, pero en expansion, de jabali
(Sus scrofa

Se proponen como mejoras la creacién de siembras y bebederos para la caza menor. Ademas, se racionalizar
cupos de captura y se consensuan las actuaciones poopietario y ganadero. El andlisis econdmico permite
asumir las inversiones previstas, ya que los socios aceptarian una subida de sus cuotas para sufragar las mejora:

Palabras clave: Caza menor, perdiz, conejo, dehesa, ganado, gestion.
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Titulo: Pl an T®cnico de Ordenaci - -n del Monte ACer
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Director/es: Dr. Simén Cuadro Tavira
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Resumen:

En este senti do, el TPFC denominado Plan t®cnico o0

cabo sobre una superficie de 1400 ha, aproximadamente. Nos encontramos en un monte de caracter privado. Di
monte pesenta abundante vegetacion arborea y arbustiva, lo que reduce la posibilidad de escorrentia y pérdida
suelo que se podria originar debido a las elevadas pendientes existentes. La vegetacion arbérea esta compu
principalmente por las especies Querdex ssp. ballota, Quercus suber, Pinus pinea y Pinus pinaster. También
aparece aunque de forma mas reducida Quercus faginea y Arbutus unedo.

La vegetacion arbustiva existente es la tipica del lugar, de caracter mediterraneo.

El principal aprovechamientde la finca es cinegético de caza mayor y meBerha dividido el monte en tres
cuarteles diferentes, se ha procedido a la realizacion de un inventario con muestreo aleatorio simple, tras
inventario cada cuartel se divide en diferentes cant@wehaprocedido a la planificacion con un método flexible
como es el tramo movil.

Se han disefiado el plan general y especial con diferentes propuestas de mejora y aprovechamiento del monte.
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Titulacion: Graduado en Ingenieria Forestal
Resumen:

En el Parqga Natural Sierra Maribos Vélez en la provincia de Almeria se realizaron unas cortas de regeneracion
en masas monoespecificas Riaus halepensidfill. provenientes de repoblacion. Las cortas condicionadas por
encontrarse en un lugar protegido, por laesetad de proteccion del suelo contra la erosion y por el efecto
paisajistico se decidieron realizar por bosquetes con cortas a hecho con radio variable. El cual es igual a la altt
dominante del arbol que se encuentre en el centro del bosquete.

Enesteet udi o se ha evaluado | a regeneraci-n de pino
Morra del Ajorradoro y fAiMorra de Collado Morenoo s
realizdé un inventario en el que se cdraa el nimero de individuos de regeneracién de cada especie dentro los
bosquetes. Las especies tenidas en cuenta fueirauns halepensjsQuercus ilex, Quercusoccifera, Juniperus
oxycedrus y Juniperus phoenicea parte se realizd una estimacion visdal porcentaje del bosquete cubierto
especies lefiosas infraarbéreas que no hayan sido tenidas en cuenta en el conteo por individuos inicial y un cor
de los tocones de cada bosquete.

Con estos datos se ha realizado un estudio estadistico de la abupdiargalad de la regeneracién. Ademas, se

ha estudiado la influencia de diferentes factores ambientales sobre la regeneracion de los bosquetes medic
analisis de varianza, correlacion y regresion. Los factores tenidos en cuenta han sido: tamafiosdedtes b
densidad de la masa original, altitud, pendiente, orientacién, exposicién, curvatura, acumulacion de flujo 1
radiacion.

Con este estudio se ha concluido que las principales diferencias de comportamiento del regenerado de las ¢
especies arboreastudiadas parecen derivarse del origen de los pies, puesto que el pino proviene de brinzales y
encina posiblemente procede de chirpiales. El tamafio del bosquete, al menos dentro del rango utilizado en es
actuaciones, no afecta a la densidad delnmeado a excepcién del regenerado de coscoja, el cual se ve beneficiado
por el aumento de estos bosquetes. En cuanto a la orientacion de los bosquetes, este cobra importancia sobretoc
la densidad del regenerado de pino y encina. Siendo mayor lagisedenestas especies en los bosquetes con
orientaciones de menor insolacion.

Palabras clave: dinamica, cortas, regeneracion, cortas a hecho, bdzigusteéhalepensis y Quercus ilex
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Resumen:

Este Trabajo Fin de Grado costei en la elaboracién de nuevas técnicas de gestibn que permitan abordar la
ordenacion de este monte publico de una forma diferente a la propuesta en su Proyecto de Ordenacion original.

Para ello, hemos llevado a cabo un proceso de analisis de los datogemi@rio proporcionados por la
Administracion publica, con el fin de caracterizar las masas que forman parte de este monte; de manera q
pudiéramos identificar los distintos tipos de masa presentes asi como su distribucién en el espacio; utibzando ps¢
ello herramientas como los Sistemas de Informacion Geogréfica (SIG).

Una vez obtenida la distribucién espacial de los diferentes tipos de masa, procedemos a proponer la ordenacién
monte segun el Método de Ordenacién por Rodales.

De esta manera, media el analisis espacial de los datos de inventario, procedemos a definir rodales dentro de
monte, entendiendo éstos como unidades homogéneas de vegetacion; de manera que podamos proponer la ges
una escala de mayor detalle.

El siguiente paso constsen proponer objetivos para cada una de las unidades espaciales definidas; y, finalmente
describimos las actuaciones concretas a efectuar en cada rodal para alcanzar los objetivos propuestos.

Palabras clave: biomasa, bosquete, cantén, cinegético, @muipet corcho, densidad, gestién, masa,
naturalizacién, permuta, Pinus, pifia, Quercus, repoblacion, rodal, selvicultura.
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Resumen:

Este Trabajo Fin de Grado consiste en la aplicacién de los nuevtesptas de gestion forestal, de acuerdo a las
nuevas demandas de la sociedad. Para ello, se ha elegido un Monte de Utilidad Publica, y en especial las masa
Quercus canariensis.

El primer paso fue conocer la masa, para lo que se establecié un inygntseimbtuvo toda la informacion
necesaria. Para su obtencion se utilizé distintas herramientas, como los Sistemas de Informacion Geogréfica, er
etapa de gabinete, o herramientas de medida en la etapa de inventario.

También se analiz6 las diferentesntures organizadas a distintos niveles administrativos, y se realizé un analisis
comparativo entre el Proyecto de Ordenaci - -n del m
Forestal Sostenible de los bosques espafioles.

Al final, se determinarn | as di fi cultades que presentan | as mas
ademas de los relacionados a la gestion forestal sostenible, asi como las diferencias entre los Proyectos
Ordenacion actuales y los Criterios e Indicadores dgid®eForestal Sostenible en los bosques espafioles.

Palabras claves: Quercus canariensis, Gestién Forestal Sostenible, regeneracién, biodiversidad, multifuncionalid:
Bosque Mediterraneo

167



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Hinojo Antille, Amael

Titulo: Andlisis de la dinamica del #ato arbéreo del ecotono basal del pinsapar de Grazalema
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Titulacién: Graduado en Ingenieria Forestal

Resumen:

Se ha realizado un inventario forestal deadcelas existentes en el ecotono basal del pinsapar de Grazalema; dos
parcel as pertenecientes a un estrato de AENncinar c¢
pinsaposo

Se ha llevado a cabo un nuevo mapeo de los pies maydék>(Bcm) utilizando el dispositivo Fielllap, que
permite una gran precision y facilidad de registro de las coordenadas de los arboles. Se tomaron los dat
dendrométricos basicos de cada pie mayor (especie, diametro normal, altura total, altura dadictedg copa

en las cuatro direcciones cardinales). Se ha realizado también un conteo de los pies menores presentes en la pa
(altura mayor de 1,30m. y DBH
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Resumen:

Este trabajo fin de Grado consiste en la evafimtbs cambios que han tenido en la cobertura y la cobertura
arbérea desde 1977 hasta 2011 y otra parte importante del trabajo es la comparaciéon de dicha evaluacion
dehesas de la provincia de Cérdoba y Huelva.

Para ello se han seleccionado cinco fingas contienen dehesas de las provincias de Coérdoba y Huelva. Para la
obtencion de los datos se ha trabajado con ortofotografias de los afios 1977 y 2011, en las cuales se |
establecidos parcelas circulares para la obtencion de datos.

Ya con datos de lasifdrentes fincas y provincias, nos dispondremos a realizar métodos para la comparacion vy
analizar la evolucion y los problemas que se han podido producir en estas.

Palabras Clave: cobertura, densidad, Cérdoba, Huelva, encina, ortofotografia, evolucion.
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Resumen:

El objetivo del Trabajo Fin de Grado es la elaboracién de nuevas propuestas de gestion que permitan abordat
ordenacion de este monte publico de otra forma diferente a la propuesta en el Proyecto de Ordenacion original.

En primer lugar sedirealizado un andlisis de los datos obtenidos del inventario, con el fin de caracterizar las masa
forestales objeto de estudio, de modo que se puedan identificar los tipos de formaciones forestales y su distribuc
espacial; para ello se han utilizads funciones de las Hojas de Calculo y los Sistemas de Informacion Geografica.

Una vez obtenida la tipologia de masa que conforma el monte y su distribucién, se ha procedido a planificar
ordenacién por el Método de Ordenaciéon por Rodales. Posteriorseshdedeterminado el modelo de usos de cada
cantoén, asociando una vocacion principal y secundaria. Finalmente, se ha descrito la propuesta de gestion neces
para cumplir los objetivos definidos.

Palabras clave: biodiversidad, biomasa, habitat, incendiaturalizaciéon, ordenacién, paisaje, Pinus, pifa,
Quercus, recreativo, resina, selvicultura.
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Resumen:

El aumento en las emisiones de f@neradas por el uso masivo de los combustibles fésiles ha provocado un
impacto medioambiental desencadenando, juntootms factores, un Calentamiento Global y consecuentemente
esta dando lugar a un Cambio Climéatico. Por ello, para combatir el Cambio Climéatico y reducir las emisiones d
C0, se propone la utilizacién de cultivos energéticos como Paulownia elongata nefd®y en una parcela
existente cuya biomasa extraida sustituira a los combustibles fosiles para producir electricidad. Los objetivos d
presente proyecto son la mejora de la situacion actual de la parcela, obtener una mayor rentabilidad de uso
terrero agricola y hacer un Andlisis del Ciclo de Vida (ACV) a lo largo de toda su cadena productiva.
El presente proyecto lleva a cabo el estudio econdmico del disefio de una plantacion de Paulownia elongate
fortunei CV para un aprovechamiento energético yarmalisis de su comportamiento ambiental mediante la
realizacién de un Andlisis de Ciclo de Vida (ACV) a lo largo de toda la cadena productiva, desde la obtencion de |
planta enraizada hasta el fin de ciclo del cultivo después de los correspondiensedduroma.

El método llevado a cabo ha seguido las siguientes pautas: realizacion de un estudio de las caracteristicas d
zona para ver la aptitud agronémica del cultivo propuesto; determinacién del marco de plantacién, tratamientc
culturales a realer en la plantacion; realizacion de un estudio econémico donde se justifique la viabilidad
econdmica del proyecto y realizacion de un Andlisis del Ciclo de Vida de Paulownia elongata x fortunei CV déndke
se reflejen las cargas ambientales durante el prategooduccion de Paulownia elongata x fortunei CV. La fase

de Evaluacion del impacto del ACV se ha llevado a cabo en la unidad de Andlisis de Sistema Energéticos d
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoldgicas), yeppre danto del
software SimaPro 7.3., el cual facilita la realizacién de la fase de evaluacién como de la metodologia ILCL
recomendada por el JRC de la Unién Europea.

Palabras clave: Calentamiento Global, Cambio Climatico, Paulownia elongata x foNyreilivos energéticos,
biomasa, aptitud agrondmica, marco de plantacion, estudio econémico, Andlisis de Ciclo de Vida (ACV), carg:
ambiental

171



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Pacheco Martinez, José Manuel

Titulo: Variabilidad de la morfologia y composicion bromatolégica de l#éokeelde encina en fincas
de dehesa del norte de la provincia de Cérdoba

Director/es: Prof. Dr. D2 P. Fernandez Rebollo
Departamento: Ingenieria Forestal

Titulacion: Graduado en Ingenieria Forestal
Resumen:

El objetivo principal del presente estudio esalaar las diferentes variables morfoldgicas (longitud, grosor, peso,
aspecto de la bellota, porcentaje de cascara en seco y fresco y la humedad de pulpa, bellota y cascara) y varia
de la composicién bromatoldgica (cenizas, proteina bruta, azUcaaes, lguta y diferentes acidos (araquico,
estedrico, gadoleico, linoleico, linolénico, oleico, palmitico y palmitoleico)), realizando una comparativa de todas
estas variables por finca y por arbol.

Las bellotas fueron recogidas en El Moralejo, El Palomda diéorra, Las Morillas y Oropesa, cuatro fincas de la
comarca de los Pedroches y del Alto Guadiato, en el norte de la provincia de Cérdoba, todas ellas dehesas
Quercus ilexcomo especie principal. Se seleccionaron encinas en cada finca, a raiz dwld® por 100
hectareas, de las que se recogia una muestra de bellota compuesta aproximadamente p&0 urelktés.
Posteriormente se procedi6 a la manipulacién en el laboratorio, donde se seleccionaron 10 bellotas de cada arb
se tomaron las medid de las diferentes variables morfologicas y la compaosicibn bromatolégica se realizd
mediante NIR

Se calcularon los valores medios de la morfologia y composicién de la bellota por arbol. Posteriormente se h:
calculado los valores medios para cada fin@izando si el factor finca explicaba diferencias. A continuacion se
calcul6 el Coeficiente de Variacion de la morfologia de la bellota y la composicion por arbol. Seguidamente se ha
calculado los valores medios del Coeficiente de Variacion de cadblegs@ finca. El estudio de las diferencias

por fincas se ha realizado mediante ANOVA tanto para valores medios, como para valores medios del Coeficien
de Variacién y cuando los datos no se ajustaban a la normal, se estudiaba las diferencias pedismtasel test

no paramétrico de Kruskal Wallis.

Palabras clave:variabilidad bellota, morfologia, composicion bromatolégica.
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Resumen:

Las hormigas, familidcormicidae es un grupo de animales muy abundantesgrdo a escala global. Algunas de
estas especies son favorecidas por el comercio humano, llegando a lugares donde crean problemas, lleganc
modificar ecosistemas y la fauna que los habita.

En este trabajo se aborda la posibilidad del impacto de lanpras#e la hormiga argentinainepithema humile

sobre la especie foresRbpulus albaSe trata de una especie invasora. Esta especie es conocida por los problema
que crea en diversos ambitos, entre ellos los cultivos agricolas debido a la relacigticaimbe mantiene con
diversas especies de afidos y homopteros. Este escenario se da en un enclave que retne las condiciones par:
prospere esta especie: el bosque de ribera del Guadalquivir, en contacto con el Real Jardin Botanico de Cérdc
Dada laimportancia tanto ecoldgica como econémica de la especie forestal se cree pertinente la investigacion d
posible dafio indirecto de la hormiga argentina sobre el arbol.

173



Escuela Técnica Superior de Ingenieria Agronémica y de Montes T.P.F.C. Curso 2013/2014

Autor: Cano Moral, Alvaro

Titulo: Clasificacion de presa en funcion del riesgo poiainde rotura aplicando la guia técnica
(11/96) en el T.M. de Talarrubias (Badajoz).

Director/es: Dra. Garcia Marin, Amanda P.; Dr. Ayuso Mufoz, José L.
Departamento: Ingenieria Rural

Titulacion: Graduado en Ingenieria Forestal

Resumen:

La naturaleza ektmada que caracteriza el régimen hidrolégico de nuestro pais ha exigido un importante esfuerz
para incrementar las disponibilidades hidraulicas naturales y paliar los devastadores efectos de las avenidas.

Al considerar riesgos que pudieran derieaglel funcionamiento incorrecto de presas, el Ministerio de Agricultura
Al'i mentaci-n y Medi o Ambiente consider:- convenient
de Presas en Funci-n del Ri esgo Potencial 0.

La clasificacion se asigna paategorias: A (dafilos muy importantes), B (dafios importantes) y C (dafios
moderados), si las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar a ndcleos urbanos o servic
esenciales, o producir dafios medioambientales.

Asi, para proceder al alisis de los efectos aguas abajo de la presa se consideran 3 supuestos de mayor a mer
importancia:

1) Rotura de la presa coincidente con la avenida extrema.
2) Rotura de la presa sin coincidencia con ninguna avenida.
3) Avenida maxima considerada, septa la no rotura de la presa.

En concordancia se utilizaran métodos simplificados de modelizacién que nos permita evaluar las caracteristicas
la onda producida por la rotura de una presa, determinar el caudal punta de la onda, el calado y el tiempo
presentacion en puntos aguas abajo de la presa cuya rotura se analiza.
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Resumen:

El presente trabajo fin de grado ha consistido en la redaccién de un Proyecto Técnico para la Autoriaaeion de
Pl anta de Gesti-n y Valorizaci-n de Residuos de | a
(Granada).

La generacion de residuos de Construccion y Demolicion (en adelante RCD) esté intimamente ligada a la activid
del sector de la catruccion, como consecuencia de la demolicion de edificaciones e infraestructuras que har
quedado obsoletas, asi como de la construccion de otras nuevas.

El auge experimentado en este sector en los Ultimos afios, ha implicado la generacién de impatidates ae
RCD, los cudles, debido a la falta de planificacion para una adecuada gestion final de los mismos, se han i
depositando en vertederos, en muchas ocasiones, de forma incontrolada.

Al realizar estos depdsitos de RCD, no sélo se esta perdiateiaprovechando energia y material potencialmente
reutilizable, reciclable o valorizable, sino que ademas, se afecta de manera muy negativa al entorno.

Esta importante afeccion de los depoésitos de RCD se debe a que llegan a verterse sin haber pai@adio de
componentes catalogados como residuos peligrosos y en emplazamientos no acondicionados para inmovilizar
contaminacion, por tanto, el impacto no sélo es paisajistico sino también de contaminacién quimica sobre el sue
aguas subterraneasg.etcon los efectos que esto pudiera tener para la salud de las personas.

Con este trabajo se pretende dar respuesta a esta serie de necesidades en una zona de influencia de una gran
como es Granada, cumpliendo con los requisitos y exigencias deiaisiracion medio ambiental autonémica,
estando caracterizado por ser un proyecto de caracter descriptivo y justificativo para con la finalidad de la puesta
marcha y funcionamiento de una planta de RCD conforme a la Ley 7/2007 de Gestion IntedeaGalidiad
Ambiental, sujeto a Autorizacibn Ambiental Unificada (AAU).

Palabras Clave: RCD, valorizacion, residuos, planta de gestion.
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