MEDIDAS  AGROMETEOROLOGICAS

Medida
Unidades
Sensor o aparato de medida



Temperatura (ambiente y de suelo)
ºC
Sensor resistivo PT100. Resistor de platino calibrado, tal que a 0 ºC tiene una resisten​cia de 100 ( según la norma DIN 43760 B.



Humedad relativa

ambiente
%
Un conjunto de cabe​llos varían de longi​tud según la humedad ambiente. Esta varia​ción de longitud se transforma mediante un potenciómetro en una resistencia de 100 ( como máximo.



Presión atmosférica
hPa
Sensor cerámico ca​pacitivo. Salida final en standard de corriente de 4-20 mA..



Pluviómetro
mm
Pluviómetro de cazo​letas. Cuando una cazoleta ha recogido una determinada can​tidad de lluvia vuelca la cazoleta y da un impulso eléctrico. Cada impulso equivale a 0,1 ó a 0,2 mm, se​gún modelo.



Velocidad del viento
m/s
Anemómetro que a cada vuelta de la parte móvil da un cierto nú​mero de impulsos.



Velocidad del viento
m/s
Anemómetro acoplado a una diminuta dínamo que suministra una diferencia de potencial eléctrico proporcional a la velocidad de rotación de aquel.



Dirección del viento
º
Veleta acoplada a un encoder absoluto de 8 bits de resolución.



Dirección del viento
º
Veleta acoplada a  un potenciómetro de 200 ( de resistencia máxima.



Radiación solar global
W/m2
Piranómetro. Un conjunto de 64 termopares en serie dan una señal de salida de unos 14,9 (V/Wm-2 aproximadamente, por la diferencia de absorción de calor de unas franjas blancas y otras negras. Sensible a radiaciones entre 0,3 y 3 (m de longitud de onda.



Radiación neta
W/m2
Mediante termopares se mide la temperatura diferencial entre dos superficies negras orientadas hacia el firmamento y hacia el suelo. Sensible a radiaciones entre 0,3 y 60 (m de longitud de onda. Salida de unos 14,9 (V/Wm-2


Radiación activa fotosintética (PAR)
W/m2
Sensor semiconductor. Sensible a radiaciones entre 400 y 700 nm de longitud de onda. Para pasar a (mol/s.m2, en este rango, multiplicar por 4,6 los W/m2.



Horas de sol
horas
Sensor semiconductor de acuerdo a normas de la WMO (Organización Mundial de Meteorología). (Sólo en Córdoba). Salida  4-20 mA.

O por cálculo, según radiación global, día, hora y lugar. (En las restantes estaciones).



Nivel del tanque evaporimétrico
mm
Medida ultrasónica del nivel del tanque, por reflexión de los ultrasonidos en la superficie del líquido. Salida  4-20 mA..



Lisímetro
kg
Pesado de 6 m2 de terreno mediante célula de carga. Salida  4-20 mA.


